A MOVEIS
Drummond ~ Modern Design do Brasil Ltda

PROPOSTA
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL - PRDF
PREGAO ELETRONICO N°06 / 2016 (Processo Administrativo n° 1.16.000.002839/2015-51)

IDENTIFICACAO DO LICITANTE

Razao Social: MODERN DESIGN DO BRASIL LTDA EPP

CNPJ: 71.360.713/0001-04 - Enderec¢o: Avenida Hematita, n® 851 — Distrito Industrial - Itabira/MG — CEP 35903-051
Telefone/Fax: 31 3834-2700 E-mail: moveis@moveisdrummond.com.br

Home Page: www.moveisdrummond.com.br

Banco: 0119 Caixa Econdmica Federal - Agéncia: 0119 Conta: 901410-3

LOTE

1.1 BALCAO DE ATENDIMENTO

VALOR

ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANT UNITARIO

VALOR TOTAL

BALCAO REPROGRAFIA PRDF
Balcido de atendimento: Execugdo de balcdo
para reprografia do edificio-sede da PRDF,
confeccionado em MDF, sendo o tampo
confeccionado em chapa compensada, com
revestimento de laminado melaminico na cor
preta. O balcédo devera ser fornecido e instalado
de acordo com as especificagdes do presente
caderno e dos desenhos que compde o projeto.
Para execugcdo do balcdo deverdao ser
conferidas as medidas no local para os devidos
ajustes. O balcéo, sera confeccionado em MDF/
com chapas de 25 mm de espessura, os tampos
em chapa de compensado com 25 mm de
espessura, as portas de chapas MDF com 18
mm de espessura revestido em suas faces
com revestimento de laminado melaminico na
cor preta. As demais dimensdes e as divisdes
do balcao serdo conforme o desenho executivo.
O tampo devera ser montado de modo a
garantir uma fixacdo firme, preferencialmente
parafusada. Nas faces aparentes do balcao,
1.1.2 | o acabamento em laminado melaminico devera un. 1 R$ 5.498,00 R$ 5.498,00
ser realizado apés fixagdo das pegas, de forma
que resulte em um acabamento continuo até as
arestas, e sem interferéncia de parafusos. As
fixagbes entre as chapas de MDF deverdo ser
parafusadas. N&o serdo aceitas unibes
realizadas apenas com uso de cavilhas e
cola. As fixagbes parafusadas deverdo ser,
preferencialmente, ocultas. Em casos
especificos, ndo havendo possibilidade de
realizar unido parafusada de forma oculta, os
parafusos deverdo ser cobertos com
acabamento apropriado. Os acabamentos do
revestimento final do balcdo deverdo ser
realizados de forma continua até as arestas,
ficando a reparticdo das placas imperceptiveis.
As portas dos armarios com sistema de correr,
serdo do tipo: Trilho inferior, referéncia técnica:
HETTICH, tipo slide line 56, composto de
conjunto de rodizio em ago zincado / plastico,
com rolamento de esferas para correr em trilho
inferior e a guia em ago anodizado / plastico
para trilho superior, seguindo o padrdo dos
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armarios existentes. Os trilhos serdo em perfil
de aluminio anodizado prata. Os puxadores
serdo feitos diretamente na madeira com
recortes de acordo com detalhe executivo. O
balcdo devera ser apoiado sobre requadro de
metalon, em perfil retangular 2,0 x 4,0 cm com
pezinhos distanciados de 50 a 50 cm. Fazer
fechamento em MDF, com chapa de 6 mm,
revestida com laminado melaminico cor
preto. Se houver necessidade de fixagdo dos
balcdes no piso, estes serdo parafusados no
requadro. O balcédo devera ser confeccionado
em modulos independentes.

1.2 MESA PARA

SALA DE REUNIOES

1.2.1

MESA PARA REUNIOES PARA 14 PESSOAS -
SALA DO PROCURADOR-CHEFE
Mesas para Salas de reunides: Execucdo de
mesa de reunido para sala do Procurador-chefe
e mesa para sala de reunides em modulos,
confeccionados em chapa compensada 25
mm, com revestimento de laminado
melaminico na cor madeira. As mesas
deverdo ser fornecidas e instaladas de acordo
com as especificagdes do presente termo e dos
desenhos que compde o projeto. Para execugao
das mesas deverdo ser conferidas as medidas
no local para os devidos ajustes. As fixagbes
entre as chapas de MDF deverao ser
parafusadas. N&o serdo aceitas unibes
realizadas apenas com uso de cavilhas e
cola. As fixagdes parafusadas deverdo ser,
preferencialmente ocultas. Em casos
especificos, nao havendo possibilidade de
realizar unido parafusada de forma oculta, os
parafusos deverdao ser cobertos com
acabamento apropriado. Os acabamentos das
mesas deverdo ser realizados nas arestas,
ficando a reparticdo das placas imperceptiveis.
As tampas e caixas das mesas para tomadas e
pontos de redes serdo de chapas MDF com 18
mm de espessura, revestidas com o mesmo
acabamento das mesas. Devera ser instalado
fecho toque (magnético) de abertura do tipo
duplo cliqgue nas tampas sobre a mesa. Devera
ser previsto compartimento para passar os fios
de tomadas e rede, de modo que os fios
passem por dentro do compartimento, ligando a
caixa de tomadas ao piso. As mesas deverado
ser apoiadas sobre requadro de metalon, em
perfil retangular 2,0 x4,0 cm com pezinhos
distanciados de 50 a 50 cm. Fazer fechamento
em MDF, com chapa de 6 mm, revestido com
laminado melaminico da mesma cor da mesa.
Os acabamentos das mesas serdo em laminado
melaminico, ndo sendo permitido o uso de
acabamento em PVC.

uUn. 1

R$ 5.261,00

R$ 5.261,00




DI‘I.I

A MOVEIS
mmond

Modern Design do Brasil Ltda

1.2.2

MESA PARA SALA DE REUNIOES -
PLENARIO - SALA DE REUNIOES
Mesas para Salas de reunides: Execucdo de
mesa de reunido para sala do Procurador-chefe
e mesa para sala de reunibes em maddulos,
confeccionados em chapa compensada 25
mm, com revestimento de laminado
melaminico na cor madeira. As mesas
deverdo ser fornecidas e instaladas de acordo
com as especificagdes do presente termo e dos
desenhos que compde o projeto. Para execugéo
das mesas deverdo ser conferidas as medidas
no local para os devidos ajustes. As fixagbes
entre as chapas de MDF deverdao ser
parafusadas. N&o serdo aceitas unibes
realizadas apenas com uso de cavilhas e
cola. As fixagdes parafusadas deverdo ser,
preferencialmente ocultas. Em casos
especificos, nao havendo possibilidade de
realizar unido parafusada de forma oculta, os
parafusos deverdao ser cobertos com
acabamento apropriado. Os acabamentos das
mesas deverdo ser realizados nas arestas,
ficando a reparticdo das placas imperceptiveis.
As tampas e caixas das mesas para tomadas e
pontos de redes serdo de chapas MDF com 18
mm de espessura, revestidas com o mesmo
acabamento das mesas. Devera ser instalado
fecho toque (magnético) de abertura do tipo
duplo clique nas tampas sobre a mesa. Devera
ser previsto compartimento para passar os fios
de tomadas e rede, de modo que os fios
passem por dentro do compartimento, ligando a
caixa de tomadas ao piso. As mesas deveréo
ser apoiadas sobre requadro de metalon, em
perfil retangular 2,0 x4,0 cm com pezinhos
distanciados de 50 a 50 cm. Fazer fechamento
em MDF, com chapa de 6 mm, revestido com
laminado melaminico da mesma cor da mesa.
Os acabamentos das mesas serdo em laminado
melaminico, ndo sendo permitido o uso de
acabamento em PVC.

Un.

R$ 4.239,00

R$ 4.239,00

VALOR GLOBAL

R$ 14.998,00

Valor total: RS 14.998.00 (Quatorze mil Novecentos e noventa e oito reais.)
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Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sesso publica.

Garantia e Assisténcia Técnica: 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo pelo
CONTRATANTE.

Prazo de Entrega: 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

Local de entrega: Edificio-sede da Procuradoria da Republica no Distrito Federal, localizado no SGAS Quadra 604,
Lote 23, Asa Sul — Brasilia — DF.

Marca: Moéveis Drummond.

Modelo: Méveis Drummond.

Fabricante: Modern Design do Brasil Ltda

Condic¢ao de Pagamento: 30 dias

OBS.: Nos valores propostos estdo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,

tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Itabira 10 de Novembro de 2016.

Modern B€sign do Brasil L.fda EPP
José Faustino Vaz Filho
Socio-Administrador
MG-1.141.534 SSP/MG
CPF 299.685.776-34




