
       1º PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS DE 2016

ARQUITETURA
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

Você está recebendo as  PROVAS OBJETIVA E SUBJETIVA,  compostas por vinte questões objetivas e  uma
questão dissertativa.

1. Caso este caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite imediatamente ao fiscal mais próximo
que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores. 
2. A duração da prova é de TRÊS HORAS E TRINTA MINUTOS, já incluído o tempo destinado ao preenchimento
da folha de respostas e à transcrição da prova subjetiva.
3. Cada questão contém os itens de “a” até “e” para resposta e o candidato deverá marcar o que entender tratar-se
da resposta correta. Há apenas uma resposta correta para cada questão objetiva.
4. O candidato só poderá sair das dependências do local de aplicação das provas após decorrido 1 (uma) hora do
seu início. Somente será autorizado o candidato levar consigo o caderno de provas 01 (uma) hora antes de seu
término.
5. Use caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material transparente. Não será permitido o uso de lápis,
lapiseira, borracha ou de canetas em desconformidade com as especificações acima. 
6. Não será permitida consulta a qualquer material, bem como o uso de celulares e outros aparelhos eletrônicos,
os quais serão acondicionados nos sacos plásticos fornecidos pelos fiscais de mesa, lacrados e colocados em
local apropriado.
7. A constatação de consulta ou uso de qualquer equipamento eletrônico durante a aplicação da prova implicará a
anulação das provas do candidato e sua eliminação do certame.
8. O gabarito oficial preliminar será divulgado pelo site da PR/DF (http://www.mpf.mp.br/df/estagie-conosco) no dia
06/09/2016, após às 18h00. 
9. O prazo para interposição de recurso é de 02 (dois) dias úteis, após a respectiva divulgação de gabarito e dos
resultados no sítio da PR/DF na internet (http://www.mpf.mp.br/df/estagie-conosco),  devendo ser protocolado no
Edifício Sede da Procuradoria da República no Distrito Federal, situado na Avenida L2-Sul Q. 603/604, Lote-23, no
Setor de Gestão Documental - SGD, das 09h às 18h.

Brasília, 02 de setembro de 2016.
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17º CONCURSO PARA ESTÁGIO DE DIREITO

1. No programa AUTOCAD, para ocultar uma
hachura,  pode-se  realizar  os  seguintes
comandos, sem prejuízo ao desenho:

a) FILL (OFF), REGEN.
b) LAYER (OFF), REGEN
c) ERASE, REGEN.
d) FILL (ON), REGEN.
e) HATCH (OFF), REGEN

2.     Ao  executar  um  desenho  no  software
REVIT, o projetista gerou planilhas com os
quantitativos de alguns insumos para o seu
cliente.  Qual  foi  o  procedimento  adotado
pelo projetista para obter os dados.

a) configurar o desenho para produzir dados de
quantitativos,  clicar  no  botão
Schedule/Quantities, que irá gerar uma planilha
automática no diretório onde está sendo salvo o
arquivo de desenho. 

b) ao terminar todo o desenho, o projetista irá
clicar no botão Schedule/ quantities, que gerará
uma tabela automática ao lado dos desenhos
com todos os dados que contém no desenho.

c) configurar o desenho para produzir dados de
quantitativos,  clicar  no  botão
Schedule/Quantities,  que fornecerá as opções
configuradas  anteriormente,  para  o  projetista
lançar  posteriormente  a  tabela  gerada  dentro
do programa para as pranchas de desenho.

d) configurar o desenho para produzir dados de
quantitativos,  clicar  no  botão
Schedule/Quantities,  que  gerará  uma  tabela
automática ao lado dos desenhos com todos os
dados que contém no desenho.

e) ao terminar todo o desenho, o projetista irá
clicar  no  botão  Schedule/  quantities,  que  irá
gerar uma planilha automática no diretório onde
está sendo salvo o arquivo de desenho.

3.  Em 2015,  a  norma 9050:  Acessibilidade
Arquitetônica,  teve  sua  ultima  atualização.
De  acordo  com  esta  ultima  atualização,na
sinalização  de  escadas,  rampas  e
corrimões, é necessário utilizar:

a) Piso tátil de alerta, placa de sinalização em
Braille em  parede  frontal  ao  patamar  da
escada.Fita  fotoluminescente nas  laterais  do
piso e do espelho dos degraus da escada.
b) Piso tátil direcional, placa de sinalização em
Braille em  parede  lateral,  sinalização  de

corrimão  e  anel  de  borracha.  Fita
fotoluminescente nas  laterais  do  piso  e  do
espelho dos degraus da escada

c) Piso tátil de alerta, placa de  sinalização em
Braille,  corrimão  de  borracha.  Fita
fotoluminescente no  centro  dos  degraus  da
escada.

d) Piso tátil direcional, placa de sinalização em
Braille sinalização  de  corrimão  e  anel  de
borracha. Fita fotoluminescente nas laterais do
piso e do espelho dos degraus da escada

e) Piso tátil de alerta, placa de sinalização em
Braille no  corrimão  e  na  parede  lateral  da
escada.  Fita  fotoluminescente nas  laterais  do
piso e do espelho dos degraus da escada. 

4)  São  critérios  para  dimensionamento  de
rampas, exceto:

a) Comprimento.
b)Número de segmentos da rampa.
c) Altura do desnível .
d).Material constituinte da rampa.
e) Inclinação.

5)   Para  calcular  uma  escada,  pode  ser
segundo a fórmula de Blendell.

a) 0,60 < p + 2e <0,63 m.
b) 0,63 < p + 2e <0,65 m 
c) 0,60 < 2p + e <0,63 m.
d).0,63 < 2p + e <0,65 m. 
e)  0,60 < p + 2e > 0,63 m.

6) Para executar um projeto arquitetônico, o
arquiteto  executa  desenhos  como  forma
representativa  da  construção.  Quais  tipos
de linhas são melhor  representadas para os
seguintes  elementos  em  um  mesmo
desenho  respectivamente:  corte;  projeção;
esquadria;  parede  de  alvenaria;  eixo;  e
peitoril.

a)  Linha  grossa;  traço  e  ponto;  linha  média;
linha  fina;  traço  largo  e  traço  curto;  e  linha
tracejada.
b)  Traço e ponto; linha média; linha fina; traço
largo  e  traço  curto;  linha  tracejada;   e  linha
grossa
c) Traço e ponto; linha tracejada; linha média;
linha  fina;  traço  largo  e  traço  curto;  e   linha
grossa.
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d)  Traço  e  ponto;  linha  tracejada;  linha  fina;
linha grossa; traço largo e traço curto; e linha
média.
e) Traço e ponto; linha tracejada; linha grossa;
linha média;  traço largo e traço curto;  e linha
fina.

7)  Qual  o  elemento  do  telhado  divisor  de
águas, que se encontra no topo mais alto do
telhado.
a) Espigão.
b) Pontalete.
c) Cumeeira.
d) Rincão.
e) Platibanda.

8)  Ao  realizar  instalação  elétrica  em  uma
residência,  de  padrão  simples,  são
indicados a utilização da fiação corresponde
para  os  seguintes  usos:  iluminação;
chuveiro elétrico 6500 w; tomada simples.

a) condutores: 3,5 mm², 2,5 mm² e 1,0 mm2.
b) condutores: 2,5 mm², 1,5 mm² e 6,0 mm2.
c) condutores: 2,5 mm², 2,5 mm² e 4,0 mm2.
d) condutores: 2,5 mm², 4,0 mm² e 2,5 mm2.
e) condutores: 4,0 mm², 4,0 mm² e 2,5 mm2.

9. Qual o sistema estrutural mais apropriado
para  construção  de  uma  edificação  de
caráter temporário, que deverá ser montada
e  desmontada  em  um  prazo  curto,  e  que
seja possível a sua reutilização :

a) Laje pré-moldada e bloco estrutural.
b) Estrutura pré-moldada e bloco concreto.
c) Stell-frame e estrutura metálica.
d) Estrutura metálica e concreto protendido.
e) Bloco estrutural e bloco de concreto.

10) São consideradas fundações indiretas:

a) Estaca de madeira, tubulão.
b) Sapata corrida, radier.
c) Estaca de concreto, sapata corrida.
d).Tubulão, radier.
e) Sapata corrida, tubulão.

11)  São  características  importantes  para
uma  boa  especificação  de  projeto  e  de
materiais:

a) A resistência, durabilidade, e flexibilidade de
uso.
b) A estética, a segurança, e o orçamento.

c)  As  características  técnicas  dos  materiais
somente.
d)  Adequação  aos  usos  e  durabilidade  dos
materiais.
e) A resistência, a estética e a segurança.

12)  Qual  é  a  propriedade  do  material  de
construção de  retomar  a  sua forma inicial
após a retirada do carregamento :

a) Ductibilidade.
b) Tenacidade.
c) Desgaste. .
d) Elasticidade .
e) Porosidade.

13)  Para executar uma obra o engenheiro e
o arquiteto devem :

a)  Solicitar  licenciamento  junto  aos  órgãos
competentes  para  instalação  de  canteiro  de
obras segundo projeto arquitetônico aprovado,
seguindo orientações da NR 18. 

b)  Somente  aprovar  o  projeto  arquitetônico  e
montar  o  canteiro  de  obras,  para  iniciar  a
execução da obra.

c)  Aprovar  o projeto arquitetônico nos órgãos
competentes  e  contratar  um  empreiteiro  de
obras para iniciar a obra.

d)  Realizar  o  projeto  arquitetônico,  fazer  os
orçamentos e contratar um empreiteiro.

e)  Solicitar  licenciamento  junto  aos  órgãos
competentes  para  instalação  de  canteiro  de
obras segundo projeto arquitetônico aprovado ,
encaminhando os projetos complementares.

14)  As  argamassas  são  a  mistura  de
agregados  e  aglomerantes.  Quanto  a
granulometria dos agregados na argamassa,
podemos dizer que:

a)  A argamassa de chapisco é composta por
areias  finas,  e  o  argamassa  de  reboco  por
areias médias.
b)  A  argamassa  de  emboço  é  composta  por
areias  finas,  e  o  argamassa  de chapisco  por
areias médias.
c)  A argamassa de chapisco é composta por
areias grossas, e o argamassa de reboco por
areias finas.
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d)  A  argamassa  de  emboço  é  composta  por
areias  finas,  e  o  argamassa  de  reboco  por
areias grossas.
e) A argamassa de chapisco é composta por
areias  finas,  e  o  argamassa  de  reboco  por
areias grossas.

15)  São  dispositivos  de  prevenção  contra
incêndio, exceto:

a) Alarme sonoro.
b) Filtro de água.
c) Detector de fumaça.
d) Sprinkles.
e) Hidrante.

16)  São  termos  utilizados  instalações
hidráulicas:

a)  Tubo  de  queda,  fossa  séptica;  artílete  e
caixa de descarga.
b) Tubo vertical, fossa séptica; artílete e caixa
de descarga.
c)  Tubo  de  queda,  fossa  séptica;  golpe  de
aríete e raio de passagem.
d) Tubo vertical,  fossa de infiltração; golpe de
aríete e ralo de passagem.
e)  Tubo  de  queda,  fossa  séptica;  golpe  de
aríete e caixa de passagem.

17)  Marque  a  alternativa  que  descreva
corretamente a ordem dos serviços a serem
realizados  para  que  garanta  uma  perfeita
impermeabilização  de  um  banheiro  com
revestimento cerâmico.

a)Cura da laje de piso; limpeza da laje; camada
de impermeabilização – primer;  colocação de
manta  asfáltica  com  maçarico;  teste  de
estanqueidade -  72 horas;  camada de contra
piso;  revestimento  cerâmico;  rejunte;  limpeza
final. 

b) Cura da laje de piso; teste de estanqueidade
-  72  horas;  limpeza  da  laje;  camada  de
impermeabilização  –  primer;  colocação  de
manta  asfáltica  com  maçarico;  camada  de
contra  piso;  revestimento  cerâmico;  rejunte;
limpeza final. 

c)  Cura  da  laje  de  piso;  limpeza  da  laje;
colocação de manta asfáltica com
maçarico;  teste de estanqueidade - 72 horas;
camada  de  impermeabilização  –  primer;

camada de contra piso; revestimento cerâmico;
rejunte; limpeza final. 
d)Limpeza  da  laje;  colocação  de  manta
asfáltica com maçarico; teste de estanqueidade
-  72  horas;  camada  de  impermeabilização  –
primer; cura da laje de piso; camada de contra
piso;  revestimento  cerâmico;  rejunte;  limpeza
final. 

e)Cura da laje de piso; limpeza da laje; camada
de impermeabilização  – primer;  colocação de
manta  asfáltica  com  maçarico;  camada  de
contra  piso;  revestimento  cerâmico;  rejunte;
teste  de  estanqueidade  -  72  horas;  limpeza
final. 

18)  Qual alternativa apresenta a função do
elemento de fachada denominado brise:
a) Captação de águas pluviais.
b) Vedação.
c) Isolamento acústico.
d) Sombreamento.
e) Impermeabilização.

19)  Qual  alternativa  não  representa  um
custo direto em um orçamento?
a) Despesas financeiras.
b).Reaterro manual de vala. 
c) Válvula de descarga.
d) Piso cerâmico 
e) Lâmpada fluorescente.

20)  Fazem  parte  do  estudo  preliminar,
exceto:
a) Levantamento fotográfico
b) Detalhamento executivo.
c) Estudo de massas.
d) Maquete.
e) Programa arquitetônico.
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PROVA SUBJETIVA

O que é uma edificação sustentável?

Escreva  de  20  a  30  linhas  sobre  as
características técnicas e construtivas, de uma
edificação  sustentável  para  uso  comercial
(escritórios) em  Brasília.
 O  texto  deverá  abranger  os  seguintes
assuntos:  consumo  de  água,  energia,
materiais de construção e climatização de
ambiente.
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