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Conhecimentos Específicos 
Em  um  projeto  elétrico  para  uma  Procuradoria  da  República,  decidiu-se  colocar  uma
tomada  de  uso  geral  no  lado  externo  da  edificação  para  que  fosse  possível  ligar  os
equipamentos de limpeza. Além da proteção contra sobrecarga e curto-circuito, é necessário
instalar  também  uma  proteção  adicional  contra  choques  elétricos.  Qual  dispositivo
desempenha esta função?

fusível;
DPS;
DR;
disjuntor. 

Em um determinado local, o fornecimento de energia é bastante precário, sendo necessário o
uso de fontes ininterruptas de energia para a alimentação de equipamentos de Tecnologia da
Informação  e  Comunicação  (TIC).  Neste  local,  a  rede  de  energia  é  sujeita  a  quedas
momentâneas de energia (tempo de interrupção do fornecimento inferior a 1 segundo). Qual
equipamento  deve  ser  adquirido  para  que  os  equipamentos  de  TIC  permaneçam
funcionando ininterruptamente?

estabilizador de tensão;
gerador de energia stand-by;
no-break;
protetor de surto.

Em uma instalação de um sistema fotovoltaico conectado à rede, um total de 10 módulos
foram conectados em série e então conectados ao inversor. Em um determinado momento, a
tensão  de  cada  módulo  é  de  44  V  e  a  corrente  que  circula  nesse  arranjo  é  de  10  A.
Considerando um inversor com eficiência  unitária,  qual o nível  de corrente esperado na
saída do inversor, considerando um circuito monofásico em uma rede de 220 V e fator de
potência de 0,92 indutivo?

20 A;
21,73 A;
2 A;
2,173 A.

Ao fazer o projeto de instalações de iluminação de um longo corredor, optou-se por fazer o
acionamento das luminárias em 3 pontos distintos. Em cada um desses pontos será instalado
um interruptor. Quais interruptores que devem ser utilizados para que seja possível acionar
as luminárias em qualquer um dos pontos?

simples – paralelo – intermediário;
simples – intermediário – simples;
paralelo – paralelo – intermediário;
paralelo – intermediário – simples.
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Um  inversor  fotovoltaico  possui  2  entradas  distintas  para  arranjos  de  módulos.  Cada
entrada possui uma limitação em tensão e corrente de 500 V e 20 A. Qual o número máximo
de módulos que podem ser conectados a essas entradas? Considere que cada módulo possui
uma tensão máxima de 46 V e corrente máxima de 10 A. 

43 módulos;
42 módulos;
41 módulos;
40 módulos.

Ao  montar  o  quadro  elétrico  de  uma  Procuradoria,  o  eletricista  responsável  aproveita
apenas os condutores provenientes do padrão de entrada de energia (3 fases e neutro) para a
montagem. Para prover um condutor de aterramento para os circuitos, ele deriva o condutor
neutro e a partir deste ponto cria um barramento de terra. O sistema de aterramento que
melhor descreve a situação é o:

TN-S;
TN-C;
TN-C-S;
TT. 

Ao ligar uma torradeira em um circuito com outros equipamentos, ela funcionou durante
um tempo e  então desligou.  Espantado com a situação,  a  pessoa que ligou a  torradeira
chamou um eletricista para avaliar a situação e resolver o problema. O eletricista fez uma
avaliação minuciosa e  percebeu que o problema estava apenas no quadro elétrico  e  logo
resolveu a situação. Qual o mecanismo de proteção acionado?

disparador de sobrecorrente instantâneo;
disparador de sobrecorrente temporizado;
disparador de subtensão;
dispositivo diferencial-residual.

No interior de um DR, há um toróide pelo qual passam os condutores do circuito protegido.
Em um eventual desbalanceamento no somatório das correntes que passam através deste
toróide,  o  disparador  é  acionado.  No  caso  de  um dispositivo  tetrapolar  protegendo  um
circuito  trifásico  (fases  R,  S  e  T)  desbalanceado  com  neutro  (N),  além do  condutor  de
proteção (T), qual configuração irá desarmar o DR?

curto-circuito entre R e N;
curto-circuito entre N e T;
curto-circuito entre S e T;
curto-circuito entre R, S e N.
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Um sistema de proteção contra descargas atmosféricas é previsto para a cobertura de uma
edificação de uma Procuradoria. No ponto mais alto da edificação encontra-se uma pequena
antena metálica para um link de internet. Qual seria o captor e o método a ser utilizado para
a proteção desta antena contra descargas atmosféricas?

captor Franklin elevado – ângulo de proteção;
cordoalha de cobre no piso – método das malhas;
cordoalha de cobre no piso – método da esfera rolante;
captor Franklin elevado – método das malhas.

Para o escoamento da descarga atmosférica em um SPDA no solo, deve ser instalado um
eletrodo  enterrado.  Qual  eletrodo  é  mais  adequado  para  a  instalação  de  um  SPDA,
considerando a característica impulsiva da descarga atmosférica?

haste de aterramento no final de cada descida externa;
cordoalha de cobre embutida nas estacas da fundação;
barra de alumínio no solo ao redor do perímetro da edificação;
cordoalha de cobre no solo ao redor do perímetro da edificação.

A edificação de uma Procuradoria possui um sistema elaborado de cabeamento estruturado,
que é composto por uma sala de equipamentos e uma sala de telecomunicações. Ao detectar
um problema em um ponto específico da instalação, a equipe de TI da unidade constatou que
uma tomada localizada em um patchpanel do rack de distribuição estava oxidada e precisava
ser substituída. Aonde a pessoa responsável deve ir fazer o reparo?

sala de telecomunicações;
sala de equipamentos;
terminal do usuário;
sala de TI.

A edificação de uma Procuradoria é atendida com um padrão trifásico de energia elétrica e
possui um sistema de microgeração distribuída. Em um determinado mês, o consumo na
unidade foi de 600 kWh e o sistema fotovoltaico gerou um total de 540 kWh de energia. Ao
final  do  período  foi  emitida  a  conta  de  energia  elétrica  e  a  Procuradoria  irá  pagar  o
equivalente a:

600 kWh;
60 kWh;
100 kWh;
540 kWh.
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Em uma obra de reforma, o responsável pelo orçamento irá levantar os quantitativos de
serviços necessários que serão utilizados para a composição do preço desta intervenção. O
orçamento possui uma planilha que resume as informações de quantidades e preços unitários
dos serviços a serem executados. Qual planilha é essa?

planilha de insumos;
planilha analítica;
planilha analítica complementar;
planilha sintética.

Uma UPS (fonte ininterrupta de potência) possui um banco de baterias e um sistema de
conversão  de  energia  para  a  alimentação  de  cargas.  Em  funcionamento  normal,  um
equipamento que cumpre os requisitos de dupla conversão possui algumas características,
exceto:

a carga é alimentada por um barramento em corrente contínua;
a carga é alimentada por um banco de baterias na ausência de fornecimento de energia;
a carga é ligada diretamente à rede elétrica da Concessionária;
os conversores de energia transformam a energia em CA-CC-CA.

Em uma Procuradoria com um sistema de cabeamento estruturado (rede CAT 5e), a equipe
de TI pretende substituir uma câmera IP em desuso por um  access point para a rede de
internet. Para que a troca seja possível será necessário:

substituir o cabeamento coaxial por cabeamento CAT 5e;
não é necessário intervir na rede existente;
refazer o processo de certificação do ponto;
lançar um ponto duplo de rede para o access point.

No caso da incidência de uma descarga atmosférica na rede da Concessionária de energia
elétrica, o surto irá buscar o caminho de menor impedância para a terra. Neste caso, em qual
posição de instalação o DPS minimizará os efeitos danosos na instalação, considerando que
as obras são de responsabilidade do interessado?

antes do padrão de entrada;
logo após o padrão de entrada;
no quadro geral da edificação;
no ponto de utilização dos equipamentos.

De  acordo  com  a  teoria  de  circuitos  elétricos,  um  circuito  equivalente  Thévenin  é
representado por:

fonte de tensão em série com uma impedância;
fonte de tensão em paralelo com uma impedância;
fonte de corrente em série com uma impedância;
fonte de corrente em paralelo com uma impedância. 
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Durante a partida de um motor elétrico (gaiola de esquilo) a corrente medida é superior à
corrente nominal. Para evitar um afundamento excessivo de tensão, são utilizados métodos
de redução da corrente de partida, exceto:

inversor de frequência;
chave estrela-triângulo;
soft-starter;
capacitor de partida.

Ao elaborar uma planilha orçamentária, aplica-se um fator denominado BDI (Benefícios e
Despesas Indiretas) para a composição dos preços dos serviços. Este fator irá remunerar os
gastos indiretos com a execução do serviço. Fazem parte do BDI, exceto:

tributos;
lucro;
margem de incerteza; 
custo de insumos.

O condutor neutro de uma instalação é o responsável pelo retorno da corrente para a fonte.
No caso de circuitos elétricos trifásicos lineares equilibrados, a corrente elétrica no condutor
neutro é  nula.  Já nos circuitos  trifásicos  desbalanceados e  com distorções  harmônicas,  o
condutor  neutro  terá  circulação  de  corrente.  A  respeito  do  sistema  de  cores  para  os
condutores,  de  acordo  com  a  norma  de  instalações  elétricas  de  baixa  tensão,  a  cor  do
condutor neutro deve ser:

azul-claro;
branca;
verde;
verde e amarela.


