
cpd

recepção gabinete procurador

wc

circulação

bibliotecadepósito

circulação

01

02

04

03

arquivorampa sobe
i=12%

wcdesmuni-
ciamento

sala atendimento
ao cidadão

sala procurador

sala de reunião

sala procurador

wc masc

copa

setor jurídico

WBC
4,86 m2

dml

vestiário
11,19 m2

3,24 m2

gabinete procurador

wc 

protocolo

coord administrativa

4,79 m2
3,74 m2

17,60 m2

10,13 m2

25,37 m2 27,62 m2

5,84 m2

15,48 m2

11,18 m2
14,44 m2

wc fem
12,13 m2

31,24 m2

3,86 m2

26,80 m2

28,81 m2

circulação

33,24 m2

44,79 m2 área serviço
6,24 m2

ESC. 1/75

PLANTA BAIXA

8,32 m2 10,40 m2 8,32 m2 13,82 m2

05

Projeção do Beiral

Projeção do Beiral

Projeção do Beiral

Projeção do Beiral

Projeção do Beiral

Pr
oj

eç
ão

 d
o 

Be
ir
al

Pr
oj

eç
ão

 d
o 

Be
ir
al

Projeção do Beiral

Projeção do Beiral

Projeção do Beiral

Projeção do Beiral

circulação

ABRIGO P13

NOTA: Atenderá os
quesitos previstos
nos items 5.5.3.2 e
5.5.1 da NT 28.
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BLOCO AUTÔNOMO DE ACLARAMENTO COM 700
LUMENS, BATERIA DE 12v 4Ah, ACIONAMENTO

AUTOMÁTICO, POTÊNCIA DE 16 WATTS,

AUTONOMIA MÍNIMA DE UMA HORA E VIDA ÚTIL DE
8.000 HORAS E ILUMINAMENTO DE 3 LUX.

SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA. MENSAGEM: "SAÍDA"
COM ALTURA DA LETRA SEMPRE >= 50mm.

SÍMBOLO: RETANGULAR. FUNDO: VERDE. pICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO

SÍMBOLO: QUADRADO. FUNDO: VERMELHO. PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

PLACA COD. DESCRIÇÃO

EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA CAPACIDADE

EXTINTORA MÍNIMA 2-A CAPACIDADE 10L

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO CAPACIDADE

EXTINTORA MÍNIMA 20-B:C
CAPACIDADE DE 6KG

EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)

CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 5:BC CAPACIDADE
6KG

NOTAS

1- A SINALIZAÇÃO DAS PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEVE SER

LOCALIZADAS IMEDIATAMENTE ACIMA DAS PORTAS, NO MÁXIMO A 10cm
DA VERGA.

2- A ALTURA DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS ROTAS DE SAÍDA DEVEM
VARIAR ENTRE 2,20m E 2,40m DO PISO ACABADO.

3- A SINALIZAÇÃO SERÁ EXECUTADA COM CORES/ MATERIAIS
FOTOLUMINESCENTE DE ACORDO COM A NBR 13434.

S16

SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM RAMPAS PARA

DEFICIENTES. MENSAGEM: "SAÍDA" COM ALTURA DA LETRA SEMPRE >= 50mm
E PICTOGRAMA DE CADEIRA DE RODAS E SETA INDICANDO SENTIDO.

SÍMBOLO: RETANGULAR. FUNDO: VERDE. pICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA
ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR SEU ACESSO (EM FRENTE).

SÍMBOLO: RETANGULAR. FUNDO: VERDE. PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA. MENSAGEM: "SAÍDA"
COM ALTURA DA LETRA SEMPRE >= 50mm E SETA DIRECIONAL (ESQUERDA
OU DIREITA).

SÍMBOLO: RETANGULAR. FUNDO: VERDE. pICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
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S3

LEGENDAS

DETALHE- ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
SEM ESCALA

TOMADA
110/220 volts

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT
ÂNGULO DE DISPERSÃO 80 A 100º
INCANDESCENTE/ FLUORESCENTE
ALTURA= 2,50 METROS

EXTINTOR

SELO DE GARANTIA DA ABNT 

RÓTULO DO FABRICANTE
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PLACA INDICATIVA

EXTINTOR

DETALHE EXTINTOR DE INCÊNDIO
SEM ESCALA

ALTURAS DE CORRIMÃO E GUARDA-CORPO
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PLACA INDICATIVA

A1

APROVAÇÃO: C.B.M. / MS

NÃO HAVERÁ CENTRAL DE GLP.

Três_Lagoas_PSCIP.dwg

TÍTULO

OBRA

LOCAL DA OBRA

REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA PROCURADORIA DA 

N° FOLHA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP)

TRÊS LAGOAS - MS

RUA FARMACÊUTICO JÚLIO MANCINE, 348 - LOTE 102-A - QUADRA 50 - BAIRRO COLINOS

ÚNICA

INDICADA

ESCALA

DESENHISTA

RAQUEL REIS

DATA

JUNHO / 2017

RAQUEL BRAGA DOS SANTOS REIS

ENGENHEIRA CIVIL - CREA MS 10398/D

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO

REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS

REPRESENTANTE LEGAL

PROPRIETÁRIO 

TÂNIA AKEMI FUJISAWA UEMURA

CPF: 076.209.198-30

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

CNPJ: 26.989.715/0017-70

ARQUIVO

PLANTA BAIXA

DETALHES
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