
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

13º  EXAME  CONJUNTO  DE  SELEÇÃO  -  PARA  O  CADASTRO  RESERVA  -  DO  QUADRO  DE

ESTAGIÁRIOS  DOS  CURSO  DE  NÍVEL  SUPERIOR  EM    ADMINISTRAÇÃO,  INFORMÁTICA,

JORNALISMO E DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO EM TÉCNICO DE INFORMÁTICA –  MANUTENÇÃO E

SUPORTE E  TÉCNICO DE SAÚDE  BUCAL DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA -  2ª

REGIÃO E DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

INSTRUÇÕES

1. VERIFIQUE,  com muita atenção, este caderno de prova que deve conter 25
(vinte e cinco) questões objetivas,  específicas da área e duas questões subjetivas. Caso
haja qualquer erro de impressão solicite imediatamente a substituição;

 2. VERIFIQUE,  também a folha de respostas da prova objetiva e o caderno de
respostas  da  prova  subjetiva.  Não  serão  aceitas  reclamações  formuladas  após  o
início da prova.

3. Preencha corretamente seus dados no  CARTÃO DE RESPOSTA. Não serão
corrigidos  os  Cartões  de  Respostas  da  Prova  que  não  constem  os  dados  do
candidato. 

4. Não rasure o campo destinado à atribuição da nota.

5. Os espaços para resposta são  LIMITADOS,  de sorte que cabe ao candidato
apurar  quanto  à  concisão  do  texto  escrito,  uma  vez  que  não  serão  consideradas
quaisquer anotações fora do espaço apropriado. 

6. Use SOMENTE caneta esferográfica PRETA ou AZUL nas Folhas de Respostas
e no Caderno de Respostas.

7. O candidato só poderá sair com a prova após 90 (noventa)  minutos de iniciado o
exame.

       8.  O exame terá duração de 03 (três) horas.  Aconselhamos não se deter  nas
questões difíceis, deixando-as para o final.

BOA SORTE!

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2015



TÉCNICO DE INFORMÁTICA

PARTE I – PROVA OBJETIVA

1) Assinale qual das opções abaixo não representa uma função do núcleo de um sistema  

operacional, como o Windows:

A) gerenciamento de memória;
B) gerenciamento de processos;
C) gerenciamento do sistema de arquivos;
D) produção de aplicativos de usuários.
E) gerenciamento de dispositivos de E/S;

2) Assinale qual das opções abaixo não representa um dos componentes da Arquitetura de Von 
Neumann: 

A) memória 
B) unidade lógico-aritmética
C) unidade de controle de instruções 
D) dispositivos de entrada e saída
E) Processos e Serviços

3) Em relação aos sistemas operacionais, os dois modos de acesso implementados por um 
processador são conhecidos por:

A) system calls e modo protegido; 
B) modo protegido e cluster; 
C) modo usuário e modo kernel; 
D) cluster e modo kernel; 
E) modo assíncrono e modo usuário.

4) Os caches do tipo L1, L2 e L3 ficam normalmente:

A) na memória RAM.
B) na placa-mãe.
C) no processador.
D) numa placa específica.
E) no disco rígido.

5) O software que oferece um ambiente na qual os usuários possam executar programas de forma 
conveniente e eficiente é o:

A) HAL (Hardware Abstract Layer). 
B) montador. 
C) compilador. 
D) sistema operacional
E) driver



6) Técnica que possibilita a execução concorrente de múltiplos processos por mais de um 
processador.

A) Multitarefa
B) Buffering
C) Spooling
D) Reentrância
E) Multiprocessamento

7) Em relação ao gerenciamento de processadores, NÃO é um escalonamento do tipo preemptivo:

A) RR - Round-Robin. 
B) FIFO - First in, first out. 
C) Escalonamento circular; 
D) Escalonamento por múltiplas filas; 
E) Escalonamento por prioridades

8) Algoritmo de escalonamento onde o processo perde o processador por término da fatia de tempo:

A) FCFS
B) Shortest Job First
C) Escalonamento Cooperativo

D) Escalonamento Circular

E) Escalonamento por prioridades

9) Recurso utilizado quando o usuário deseja solicitar algum serviço ao sistema operacional:

A) shell
B) buffer
C) system calls
D) scripting
E) batch

10) Um sistema de computação pode ser dividido em basicamente quatro componentes. Quais dos 
componentes abaixo não representa um destes componentes:

A) hardware
B) Unidade Lógica de armazenamento 
C) programas aplicativos
D) usuários
E) sistema operacional

11) Convertendo o número hexadecimal F2 para decimal, temos o valor

A) 241 
B) 242 
C) 232 
D) 240 
E) 255 



12) O circuito de comunicação bidirecional, cujas transmissões e recepções não podem ocorrer 
simultaneamente é chamada de:

A) full-duplex; 
B) half-duplex; 
C) serial; 
D) simplex; 
E) assíncrona.

13)  Os  dispositivos  de  rede  Hub,  Roteador  e  Switch  atuam,  respectivamente,  nas  camadas  do
modelo OSI

A) 3, 1 e 2
B) 3, 1 e 1
C) 2, 3 e 3
D) 1, 3 e 2
E) 1, 3 e 3

14) As portas 80 e 443 são usadas respectivamente pelos serviços:

A) HTTP e HTTPS
B) SMTP e POP
C) SMTP e Telnet
D) SSL e POP.
E) HTTP e FTP

15) A distância máxima entre um host e um switch em uma rede de computadores é de:

A) 90m
B) 150m
C) 100m
D) 120m
E) 50m

16) De acordo com as normas técnicas atuais, o padrão para conectores embutidos em paredes para 
redes Ethernet utilizando cabeamento UTP é:

A) RJ 11 fêmea;
B) RJ 11 macho;
C) RJ 11 macho ou fêmea;
D) RJ 45 fêmea;
E) RJ 45 macho.

17) São protocolos da camada de transporte da arquitetura TCP/IP:

A) TCP e IP;
B) UDP e IP;
C) TCP e UDP;
D) FTP e UDP;
E) SMTP e FTP.



18) A máscara de rede padrão para um computador conectado a uma rede classe B é definida como

A) 255.0.0.0
B) 255.255.0.0
C) 255.255.127.0
D) 255.255.255.0
E) 255.255.255.255

19) O serviço de DHCP

A) fornece endereços IP temporários por período limitado.
B) fornece endereços MAC temporários por período limitado.
C) fornece túneis criptografados temporários por período limitado.
D) fornece conexões seguras, mediante certificados digitais.
E) fornece a transferência de documentos hipermídia

20) Recurso criado com o objetivo de permitir o aumento da quantidade de computadores com 
acesso à Internet, como solução à escassez de endereços IPv4:

A) SSH;
B) CSMA/CD
C) DNS;
D) RARP;
E) NAT 

21)  A técnica  de  gerência  de  memória  onde o  espaço de  endereçamento  virtual   e  or  eal  são
divididos em blocos do mesmo tamanho

A) overlay. 
B) best-fit. 
C) segmentação 
D) paginação. 
E) thrashing

22)Memória virtual é uma técnica utilizada pelos sistemas operacionais, que permite

A) expandir a memória secundária
B) expandir a memória principal
C) expandir a memória cache L1
D) expandir a capacidade dos registradores
E) expandir a memória cache L2

23) O principal motivo para esse desenvolvimento do IPv6 é

A) o aumento do tamanho dos pacotes transportados na rede.
B) o aumento da quantidade de pacotes transportados pela rede.
C) o aumento do tipo e variedade dos pacotes transportados na rede.
D) a necessidade do aumento da capacidade de endereçamento.
E) a necessidade do aumento da velocidade da rede de computadores.



24) O endereço MAC, utilizado para designar unicamente o endereço de um dispositivo de rede, é 
composto de:

A) 32 bits
B) 10 algarismos hexadecimais
C) 48 bits
D) 44 bits
E) 08 algarismos hexadecimais

25) A figura e o quadro abaixo ilustram o conector RJ-45, empregado na implementação de redes de
computadores e uma codificação para os nomes das cores. As normas técnicas definem um sistema 
de codificação com quatro cores básicas, em combinação com o branco, para os condutores UTP de 
100 ohms, bem como a ordem dos pares no conector.

De acordo com as normas técnicas a serem empregadas na conectorização, a sequência de cores 
utilizada nos pinos de 1 à 8 de acordo com o padrão 568A é:

A) BA - AZ - BM - MR - BV - VD - BL - LJ
B) BV - VD -  BL -  AZ - BA - LJ  - BM - MR
C) BV - VD - BM - MR - BA - LJ  - BL  -  AZ
D) BL -  LJ - BM  - MR - BV - AZ - BA  - VD
E) BL -  LJ  -  BV - AZ  - BA - VD - BM – MR



PARTE II – PROVA SUBJETIVA

1) As figuras abaixo mostram 2 formas de instalação de uma rede de computadores com os 

equipamentos A, B, C, D e E. Explique o que ocorrerá de diferente entre as duas redes, caso o 

equipamento A envie dados para B.

2) Em um computador, o subsistema de memória é organizado hierarquicamente em uma

pirâmide como mostrado na figura. Explique como é definida esta hierarquia explicando o

porquê da localização dos componentes na pirâmide.


