MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO RIO GRANDE DO NORTE
PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIARIO DE ENGENHARIA CIVIL ESTAGIO/02/2015

LEIA COM ATENCAO AS INSTRUCOES ABAIXO

1. Ao receber o caderno de provas e as folhas de respostas, preencha os campos de iden-
tificacao do candidato.

2. Quando autorizado pelo fiscal da sala, confira se o caderno contém: 40 (quarenta)
questoes objetivas corretamente numeradas de 1 a 40.

3. Antes de iniciar a prova, confira o caderno. Caso esteja incompleto ou tenha qualquer
defeito, solicite imediatamente ao fiscal da sala a substituicao. Reclamacodes posteriores
nao serao aceitas.

4. Nao sera permitida consulta a qualquer tipo de texto, nem empréstimo ou comunica-
cao entre os candidatos durante a realizacao das provas.

5. A duracao da prova é de 4 (quatro) horas, nao prorrogaveis, incluido o tempo destina-
do a identificacao e ao preenchimento das respostas.

6. Ao terminar a prova, chame o fiscal da sala e entregue o caderno de provas e as fo-
lhas de respostas da prova.

7. O nao atendimento a qualquer uma das determinacoes constantes do caderno de pro-
va ou orientacdes passadas durante o exame podera implicar na eliminacao do candida-
to.

8. A divulgacao do gabarito e os prazos para interposicao de recursos serao realizados
pelo site http://www.prrn.mpf.mp.br/concursos/estagiarios/2015

BOA PROVA!
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1. O custo global de referéncia de obras e
servicos de engenharia, contratados e exe-
cutados com recursos dos orcamentos da
Uniao, exceto os servicos e obras de infra-
estrutura de transporte, possui como base
primaria:

a) SICRO

b) SINAPI

c) CUB

d) TCPO

e) INCC

2. Nao integra o BDI - Bonificacao e Despe-
sas Indiretas - de um orcamento o seguinte
elemento:

a) administracao central

b) mobilizacao e desmobilizacao
C) impostos

d) lucro

€) encargos sociais

3. Aquele que relne o conjunto das Com-
posicoes de Custos Unitarios com todos os
insumos necessarios para a execucao do
servico correspondente é chamado de:

a) orcamento analitico

b) orcamento sintético

c) orcamento preliminar

d) estimativa de custos

e) cronograma fisico financeiro

4.

DESCRICAO UNID. | COEFICIENTE
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE

TIJOLOS FURADOS S/ M3
REAPROVEITAMENTO

PEDREIRO H 0,5
SERVENTE H 5

Para a execucao de servico de demolicao

de uma parede com area de 40m? e 20cm
de espessura, em dois dias de trabalho de
oito horas cada, a equipe de trabalho deve
ser composta de:

a) 1 pedreiro e 5 serventes
b) 1 pedreiro e 4 serventes
c) 1 pedreiro e 3 serventes
d) 1 pedreiro e 2 serventes
e) 1 pedreiro e 1 servente

5. E considerado como mao de obra mensa-
lista o seguinte trabalhador:

a) carpinteiro
b) encanador
C) pedreiro
d) almoxarife
e) servente

6. A ferramenta mais adequada para apon-
tar os itens (servicos ou insumos) mais re-
presentativos de um orcamento, classifi-
cando-os segundo ordem decrescente de
custo, é:

a) a curva ABC

b) o ciclo PDCA

c) a estrutura analitica de projeto - EAP
d) a linha de balanco - LOB

e)acurvas
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7.

TEMPO (MES)
ATIVIDADES

1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ S

SERV. PRELIMINARES

FUNDACOES

ESTRUTURA

ALVENARIA

REVESTIMENTO

INSTALACOES

ACABAMENTO

A imagem acima representa a seguinte fer-
ramenta de planejamento:

a) curva S

b) linha de balanco - LOB

c) histograma

d) cronograma fisico financeiro
e) diagrama de Gantt

8. Para a relacao de atividades abaixo,
conforme suas duracoes e dependéncias,

identifique a duracao do caminho critico:
ATIVIDADES Dlgngcs‘;‘o
Al LOCACAO 5
A2 ARMACAO 9
A3 FORMAS 12
A4 CONCRETAGEM 4
AS REDE DE INSTALACOES 22
A6 REATERRO 7
IMEDIATAMENTE ATIVIDADES IMEDIATAMENTE
ANTES DEPOIS
Al A2eA3
Al A2 A4
Al A3 A4

A2eA3 A4 A7

AS A6

AdeAS A6

a) 29 dias
b) 33 dias
c) 36 dias
d) 42 dias
e) 45 dias

9. Aretirada de formas e escoramento para
uma viga em balanco deve ser feita no se-
guinte sentido:

a) do centro do vao para a extremidade li-
vre, primeiramente

b) do centro do vao para o engaste, pri-
meiramente

c) do engaste para a extremidade livre
d) da extremidade livre para o engaste

e) nao ha necessidade de obedecer a um
determinado sentido

10. Segundo a NBR 6118 da ABNT - Projeto
de Estruturas de Concreto - Procedimento,
um edificio localizado em ambiente urba-
no apresenta, de forma geral, agressivida-
de:

a) fraca

b) moderada
c) média

d) forte

€) muito forte

11. Segundo a NBR 6118 da ABNT - Projeto
de Estruturas de Concreto - Procedimento
- 0 diametro minimo das barras longitudi-
nais de pilares deve ser:

a) 6,3mm
b) 8mm

c) 10mm
d) 12,5mm
e) 16mm
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12. Segundo a NBR 8545 da ABNT - Execu-
cao de Alvenaria sem Funcao Estrutural de
Tijolos e Blocos Ceramicos - o fechamento
de paredes no encontro de lajes ou vigas
(cunhamento), deve ser realizado apos a
execucao das alvenarias (interrompidas
abaixo das lajes ou vigas) em no minimo:

a) 3 dias
b) 7 dias
c) 14 dias
d) 21 dias
e) 28 dias

13. Sao atitudes que auxiliam na reducao
da retracao superficial do concreto, exce-
to:

a) resfriamento da agua de amassamento
b) construcao de barreiras contra o vento
c) adensamento enérgico do concreto

d) lancamento do concreto durantes os pe-
riodos mais frios do dia

e) estocagem de agregados a sombra, mo-
lhando os eventualmente

14. Considerando que para a impermeabili-
zacao de lajes expostas de uma edificacao
€ mais adequado utilizar um sistema flexi-
vel, qual dos produtos abaixo poderia ser
escolhido?

a) manta asfaltica

b) argamassa polimérica

c) argamassa de cimento e areia
d) cimentos cristalizantes

e) membrana epoxidica

15. A argamassa de assentamento de tijolos
ceramicos na execucao das alvenarias pos-
sui diversas funcoes, exceto:

a) absorver deformacodes da alvenaria

b) promover vedacao entre os tijolos

c) contribuir para resisténcia aos esforcos
laterais

d) evitar a formacao de fissuras
e) solidarizar os elementos da alvenaria

16. Estao corretas as afirmativas abaixo:

I. thiners sao utilizados para diluir tinta ou
remover pintura;

Il. ha 6xido de chumbo no zarcao;

[ll. as tintas epoxi apresentam alta aderén-
cia;

IV. seladores diminuem o consumo de tin-
ta.

a) apenas | e ll

b) apenas | e lll

C) apenas Il e IV

d) todas as afirmativas estao erradas
e) todas as afirmativas estao corretas

17. Considere o traco em volume de con-
creto 1:2:2 (cimento, areia e brita). O tra-
co correspondente em massa é:

Dados:

* massa especifica aparente da areia:
1,75g/cm3

« massa especifica dos solidos da areia:
2,70g/cm3

* massa especifica aparente da brita:
1,25g/cm3

« massa especifica dos solidos da brita:
2,55g/cm3

* massa especifica aparente do cimen-
to: 1,50g/cm3

* massa especifica dos soélidos do ci-
mento: 3,10g/cm?3

a) 1:1,5:1,5
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b) 1:1,33:2,67
c) 1:2,33:1,67
d) 1:1,76:1

e) 1:2:2

18. Acerca de vidros empregados na cons-
trucao civil, estao corretas as afirmativas
abaixo:

I. vidro laminado pode ser empregado em
guarda corpos, fachadas e coberturas;

Il. vidro aramado é um vidro de seguranca,
podendo ser empregado em caixas de es-
cada;

lll. vidro temperado pode ser obtido atra-
vés do vidro float.

a) apenas | e Il

b) apenas | e lll

c) apenas Il e lll

d) todas as afirmativas estao erradas
e) todas as afirmativas estao corretas

19. Relacione as definicoes a seguir com o
seu correspondente indice fisico:

|. porosidade

ll. teor de umidade
[ll. grau de saturacao
IV. indice de vazios

A - relacao entre o volume de vazios e o
volume total da amostra de solo

B - relacao entre o volume de vazios e o
volume de sélidos da amostra de solo

C - relacao entre a massa de agua e a mas-
sa de solidos de solidos presentes na amos-
tra de solo

D - relacao entre o volume de agua e o vo-
lume de vazios da amostra de solo

O relacionamento correto corresponde a:

a)l-A; 1l-C; ll-D; IV-B
by I-B;1l-C; lIl-D;IV-A
¢)l-A; 11-D;1-C;IV-B
d)1-B; l1-A; lll-C;IV-D
e)l-A;ll-B;1l-C;IV-D

20. Sobre fundacoes, estao corretas as se-
guintes afirmativas abaixo:

I. as estacas transmitem cargas ao solo
pela resisténcia de ponta ou pela resistén-
cia do fuste (atrito lateral) ou por ambas;

Il. para blocos que recebem mais de um
pilar, o centro de carga (dos pilares) deve
coincidir com o centro de gravidade das
estacas;

lll. A capacidade de carga de uma estaca é
definida como a resisténcia do solo que a
suporta ou a resisténcia estrutural da esta-
ca, sendo adotado o maior dos dois valo-
res.

a) apenas | e Il

b) apenas | e Il

c) apenas Il e lll

d) todas as afirmativas estao erradas
e) todas as afirmativas estao corretas

21. Acerca dos esforcos internos em um
uma estrutura, considere a afirmativa cor-
reta:

a) uma estrutura do tipo portico plano
com carregamento exclusivamente no pla-
no da estrutura nao admite momento tor-
cor

b) o momento torcor € representado por
um vetor paralelo aquele do momento fle-
tor

c) os esforcos internos em uma estrutura
isostatica somente podem ser determina-
dos se for conhecido o mddulo de elastici-
dade do material
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d) a forca resultante que atua numa secao
transversal qualquer da estrutura se de-
compde em esforco cortante e momento
fletor

e) o esforco cortante atua na direcao nor-
mal ao plano da secao transversal

22. Para o portico abaixo, o moédulo do mo-
mento fletor no apoio B (Mg), em N.m, é
igual a:

2m 2m

k k

120 kNim

E[

a) 40

b) 200
c) 2000
d) 20000
e) 40000

23. Segundo a NBR 5410 - Instalacoes Elé-
tricas de Baixa Tensao - para as tomadas
de uso especifico deve ser atribuida uma
poténcia:

a) de, no minimo, 600 VA por tomada, até
duas tomadas, e 100 VA, por tomada, para
as excedentes

b) de, no minimo, 600 VA por tomada, até
trés tomadas, e 100 VA, por tomada, para
as excedentes

c) igual a poténcia nominal do equipamen-
to a ser instalado

d) igual a 1,10 vezes a poténcia nominal
do equipamento a ser instalado

e) igual a 1,25 vezes a poténcia nominal
do equipamento a ser instalado

24. Sobre o disjuntor diferencial residual -
DDR - é incorreto afirmar que:

a) protege os condutores contra sobrecar-
ga

b) protege os condutores contra curto-cir-
cuito

c) protege as pessoas contra choques elé-
tricos

d) € menos eficiente do que o disjuntor
eletromagnético

e) apresenta funcionamento diferente ao
de fusivel

25. Em condicoes estaticas (sem escoamen-
to), a pressao da agua em qualquer ponto
de utilizacao da rede, segundo a NBR 5626
- Instalacées Prediais de Agua Fria, nao
deve ser superior a:

a) 40 KPa
b) 60 KPa

c) 200 KPa
d) 400 KPa
e) 600 KPa

26. Segundo a NBR 5626 - Instalagoes Predi-
ais de Agua Fria, o teste de estanqueidade
deve ser realizado de modo a submeter as
tubulacdes a uma pressao hidraulica supe-
rior aquela que se verificara durante seu
uso. O valor da pressao de ensaio, em
cada secao da tubulacao, deve ser de no
minimo:
a) 1,5 vez o valor da pressao prevista em
projeto
b) 1,8 vez o valor da pressao prevista em
projeto
c) 2,0 vezes o valor da pressao prevista em
projeto
d) 2,5 vezes o valor da pressao prevista em
projeto
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e) 3,0 vezes o valor da pressao prevista em
projeto

27. Segundo a NBR 8160 - Sistemas Prediais
de Esgoto Sanitario - Projeto e Execucao, a
altura do fecho hidrico para todo desco-
nector deve ser de no minimo:

a) 5bmm

b) 25mm
c) 40mm
d) 50mm
e) 63mm

28. As mudancas de direcao nos trechos ho-

rizontais de ramais de descarga e esgoto
devem ser feitas com pecas com angulo
central igual a, no maximo:

a) 45°
b) 90°

c) 120°
d) 150°
e) 180°

29. A NR-18 - CondicGes e Meio Ambiente
de Trabalho na Industria da Construcao -
estabelece que os canteiros de obra de-
vem dispor, quando nao ha trabalhadores
alojados, necessariamente de:

a) local para refeicoes

b) alojamento

¢) lavanderia

d) area de lazer

e) biblioteca

30. Para um canteiro de obras que possua
60 trabalhadores, o nimero minimo de la-
vatorios necessarios na instalacao sanitaria
de uso dos trabalhadores, segundo a NR-18
- Condicoes e Meio Ambiente de Trabalho

na Industria da Construcao - deve ser de:
a) 3 unidades

b) 4 unidades

c) 5 unidades

d) 6 unidades

e) 10 unidades

31. O periodo estimado de tempo para o
qual um sistema é projetado a fim de
atender aos requisitos de desempenho es-
tabelecidos na NBR 15575 - Desempenho
de Edificacbes Habitacionais - € denomi-
nado:

a) prazo de garantia legal

b) prazo de garantia contratual
c) vida util

d) vida (til de projeto

e) periodo de operacao

32. Trata-se da manutencao caracterizada
por servicos cuja realizacao € programada
com antecedéncia, com base em solicita-
coes dos usuarios, estimativas da durabili-
dade esperada dos sistemas, elementos ou
componentes das edificacbes em uso, gra-
vidade e urgéncia e de relatorios de verifi-
cacoes periodicas sobre o estado de degra-
dacao, segundo a NBR 15575 - Desempe-
nho de Edificacoes Habitacionais:

a) rotineira
b) essencial
C) corretiva
d) capacitada
e) preventiva

33. Sao situacdes em que deve ser instala-
da sinalizacao tatil de alerta para portado-
res de necessidades especiais, exceto:

a) junto as portas de elevadores
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b) nos rebaixamentos de calcadas

c) junto as areas de circulacao na inter-
rupcao ou auséncia da guia de balizamen-
to, indicando o caminho a ser percorrido
e em espac¢os amplos

d) junto a desniveis, tais como plataforma
de embarque e desembarque, palcos,
vaos, entre outros

€) no inicio e término de escadas fixas, es-
cadas rolantes e rampas

34. Para obras novas, segundo a NBR 9050
- Acessibilidade a Edificacoes, Mobiliario,
Espacos e Equipamentos Urbanos, as ram-
pas devem ter inclinacao maxima de:

a) 5%

b) 6,25%
c) 8,33%
d) 10%
e) 12,50%

35. O uso do objeto snap do AutoCAD per-
mite a:

a) desativacao de uma camada (layer) do
desenho

b) alteracao automatica dos fatores de es-
cala

) estratificacao do desenho em camadas
d) criacao de blocos e figuras geométricas
e) locacao precisa de pontos no desenho

36. O comando que possibilita criar copias
paralelas de um objeto selecionado, usan-
do uma distancia especificada e constante
e:

a) spline

b) offset

C) arc

d) fillet

e) rotate

37. No software AutoCAD, ao realizar um
desenho em duas dimensées (2D), para de-
senhar uma linha curva com duas extremi-
dades utilizando apenas um comando, de-
ve-se acionar o comando:

a) mirror
b) arc

c) circle
d) polyline
e) line

38. O documento que torna um profissional
de Engenharia habilitado ao exercicio legal
da profissao é:

a) o contrato social

b) a carteira de trabalho

c) o contrato de trabalho

d) o diploma de engenheiro

e) o registro no sistema CREA/CONFEA

39. O método de avaliacao de custo de um
bem que utiliza um tratamento técnico
dos atributos dos elementos comparaveis,
constituintes da amostra, € denominado:

a) evolutivo

b) involutivo

c) comparativo direto
d) comparativo indireto
e) custo unitario basico

40. Algumas fissuras possuem caracteristi-
cas tipicas de determinadas causas. A viga
a seguir apresenta fissuras proximas aos
apoios, inclinadas, com a mesma direcao
em ambas as faces da viga.
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Essas fissuras surgem por causa da insufici-
éncia de armadura para:

a) combater o esforco cortante

b) suportar o momento fletor positivo ma-
ximo

c) combater o momento fletor negativo
provocado pelo engastamento parcial da
viga nos pilares

d) suportar efeitos de torcao

e) evitar o esmagamento do concreto a
compressao
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