
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Rua Deodoro da Fonseca, 743 –  Centro – Natal/RN 
 CEP: 59.020-040. Fone: (84) 3232-3959 – Fax: (84) 3232-3951

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2015
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por intermédio
de seu Secretário Estadual, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo Regimento Interno do
Ministério Público Federal, Portaria PGR nº 382, de 05 de maio de 2015, do Exmo. Sr. Procurador-
Geral da República,  torna público que o Pregoeiro deste órgão e sua equipe de apoio, instituídos
pela Portaria PR/RN Nº 188, de 19 de dezembro de 2014, do Senhor Procurador-Chefe da PR/RN,
comunica  aos  interessados  que  fará  realizar  licitação  do  tipo  MENOR PREÇO,  na  modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO,  nos  termos  da  Lei  10.520,  de  17/07/2002,  do  Decreto  nº  3.555  de
08.08.2000, do Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, Lei Complementar 123/2006, Decreto 7.892, de
23 de janeiro de 2013, Instrução Normativa nº 02/2008 da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e subsidiariamente da Lei nº 8.666
de 21.06.93, com as devidas alterações e demais normas pertinentes.

RETIRADA DESTE EDITAL - O download deste Edital está disponível gratuitamente nas seguintes
páginas da Internet: http://www.prrn.mpf.  mp.  br, www.compras  governamentais  .gov.br, por e-mail
(prrn-cpl  @mpf.  mp  .br) ou na sede da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte,
localizada na Av. Deodoro da Fonseca, 743, Tirol, Natal-RN, ao custo total de R$ 0,10 por página ou
mediante a entrega de 01 (um) CD ROM virgem para gravação.

1. CONDIÇÕES PRELIMINARES

1.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico
(comunicação pela Internet), dirigida pelo Pregoeiro, a ser realizada conforme indicado abaixo, de
acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital

1.2. Todas as referências de tempo estabelecidas neste Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, desta forma, serão registradas no sistema
eletrônico e na documentação relativa ao certame.

PROCESSO MPF/PRRN Nº 1.28.000.001164/2015-11
PRAZO PARA ENVIO DE PROPOSTA:  da publicação do aviso até o horário
limite de início da sessão pública.
DATA DE ABERTURA: 25 de agosto de 2015.
HORÁRIO: 9h (horário de Brasília).
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.compras  governamentais  .gov.br
UASG: 200085 – Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte

1.3.  Não ocorrendo expediente ou qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

2. OBJETO

2.1.  REGISTRO DE  PREÇOS para  futuro  e  eventual  fornecimento  de  MOBILIÁRIO para  as
unidades  do  Ministério  Público  Federal  situadas  no  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte.,  conforme
disposições, especificações técnicas e quantitativo constante no Anexo I – Termo de Referência.

2.2. São partes integrantes deste Edital:
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a) Termo de Referência (Anexo I);
b) Modelo de Proposta de Preços (Anexo II);
c) Modelo de Declaração nos termos do art. 3º da Resolução nº 37, de 28.4.2009. (Anexo III);
d) Minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo IV);
e)  Modelo de Proposta para Formação de Cadastro de Reserva. (Anexo V).

2.3. O registro de preços será formalizado por intermédio de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS -
ARP, conforme minuta constante do ANEXO IV e nas condições previstas neste Edital, com prazo
de vigência de 12 (doze) meses.

2.4.  Em  caso  de  discordância  entre  as  especificações  do  objetos  descritos  no
COMPRASNET e as especificações e descrições deste Edital, prevalecerão as últimas.

3. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade compatível
com o objeto licitado e que atendam às condições exigidas neste edital e seus anexos, devendo:

3.1.1. Estar  cadastradas  no  SICAF  em  qualquer  unidade  de  cadastramento  dos
Órgãos/Entidades  da  Presidência  da  República,  dos  Ministérios,  das  Autarquias  e  das
Fundações que integram o Sistema de Serviços Gerais – SISG, até o terceiro dia útil anterior
à data prevista para recebimento das propostas, e estejam devidamente credenciadas na
Secretaria  de  Logística  e  Tecnologia  da  Informação  SLTI,  por  meio  do  site:
www.compras  governamentais  .gov.br para acesso ao sistema eletrônico;
3.1.2. O  fornecedor  descredenciado  no  SICAF  terá  sua  chave  de  identificação  e  senha
suspensas automaticamente;
3.1.3. Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via  internet, a
sua proposta de preços;
3.1.4. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da
licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
que por terceiros;
3.1.5. Acompanhar  as  operações  no  sistema  eletrônico  durante  o  processo  licitatório,
responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
3.1.6. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;
3.1.7. Utilizar-se da chave de identificação e da senha de acesso para participar do pregão na
forma eletrônica; e
3.1.8. Solicitar  o  cancelamento  da  chave  de  identificação  ou  da  senha  de  acesso  por
interesse próprio.

3.2. O Pregão será conduzido pela Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte,
com apoio técnico e operacional do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, representado
pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, que atuará como provedor do
sistema eletrônico para esta licitação.
3.3. A participação no Pregão dar-se-á por meio de digitação da senha privativa do licitante e
exclusivamente  por  meio  do  sistema  eletrônico.  Incumbe  ao  licitante  providenciar  o  seu
credenciamento no SICAF.
3.4. Como requisito  para  a  participação  no  Pregão,  os  licitantes  deverão  declarar  em modelo
próprio  do sistema eletrônico que cumprem plenamente os requisitos  de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
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3.4.1 Declaração  falsa  relativa  ao  cumprimento  dos  requisitos  de  habilitação  sujeitará  o
licitante às sanções previstas no presente Edital.

3.5. Não poderão participar deste Pregão:

3.5.1. Empresas estrangeiras que não funcionem no País;
3.5.2. Empresas que se encontrem com falência  decretada,  em processo de recuperação
judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras
que não funcionem no País, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou
contratar  com a  Administração  Pública  ou punidos  com suspensão  do  direito  de  licitar  e
contratar com a Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, de acordo com
consulta nos seguintes cadastros:

3.5.2.1. Cadastro Unificado de Fornecedores do Governo Federal – SICAF;
3.5.2.2. Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas – CEIS da Controladoria
Geral da União (http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/);
3.5.2.3. Cadastro de Licitantes Inidôneos do Tribunal de Contas da União;        
(http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/responsabilizacao/arquivos/Inidoneos.html);
3.5.2.4. Cadastro nacional  de condenações cíveis por improbidade administrativa do
Conselho Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

3.5.3. É vedada a participação na licitação e a contratação de empresa que tenha como
sócios, gerentes ou diretores, pessoa que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta,  colateral  ou por  afinidade,  até o terceiro  grau,  inclusive,  de membros do Ministério
Público da União e dos Estados, compreendido o ajuste mediante designações ou cessões
recíprocas  em qualquer  órgão  da  Administração  Pública  direta  e  indireta  dos  Poderes  da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, consoante Resolução nº 37/2009 do
Conselho Nacional do Ministério Público.

3.5.4. É vedado à futura CONTRATADA manter empregados, no âmbito do CONTRATANTE,
que  sejam  parentes  até  o  terceiro  grau  dos  respectivos  membros  ou  servidores  da
Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, observando-se também, no que
couber, a vedação de reciprocidade entre os Ministérios Públicos ou entre estes e órgãos da
administração pública.

3.5.5. Não  poderá  participar  da  licitação  sociedades  integrantes  de  um  mesmo  grupo
econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais
comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

3.5.6. Empresas  que  estejam  suspensas  de  participar  de  licitação  realizada  por  esta
Procuradoria; 

3.5.7. Consórcio  de  Empresas,  qualquer  que  seja  sua  forma  de  constituição,  ou,  ainda,
Cooperativas  de  Mão  de  obra,  conforme  Termo  de  Conciliação  Judicial  firmado  entre  o
Ministério Público do Trabalho e a União; e
3.5.8. Empresas que contratem e que possuam em seu quadro, empregados com menos de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou ainda, com menos de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, consoante o inciso XIII,
do art. 7º,da Constituição Federal/88.

3.6. A licitante e seu representante legal deverão estar previamente credenciados junto ao órgão
provedor, no prazo de 3 (três) dias úteis antes da data da realização do pregão, não podendo, em
hipótese  alguma,  pessoa  (física  ou  jurídica),  mesmo  que  credenciada  por  processo  legal,
representar mais de uma empresa nesta licitação.
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3.7.  O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico ao site: www.compras  governamentais  .gov.br.

3.8. Para realização do credenciamento da licitante, bem assim a sua manutenção, dependerá de
registro atualizado no SICAF no site mencionado no subitem anterior.

3.9. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao Pregão na forma eletrônica.
3.10. O  uso  da  senha  de  acesso  pela  licitante  é  de  sua responsabilidade  exclusiva,  incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte responsabilidade por
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DA LICITAÇÃO

4.1. Como requisito para a participação no Pregão Eletrônico, a licitante deverá declarar em modelo
próprio  do  sistema  eletrônico  que  cumpre  plenamente  os  requisitos  de  habilitação  e  que  sua
proposta está em conformidade com as exigências deste Edital.
4.2. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do
licitante e subsequente encaminhamento das propostas de preços a partir da publicação do aviso no
site www.compras  governamentais  .gov.br até a data e hora marcadas para abertura da sessão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a
fase de recebimento de propostas.

4.3. No dia e hora previstos no item 1.2 do presente edital terá início a sessão pública do Pregão
Eletrônico,  quando  o  Pregoeiro  verificará  a  conformidade  das  propostas  com  os  requisitos
estabelecidos no edital. Caso constate irregularidade, promoverá a exclusão da proposta. Uma vez
executado este procedimento, o Pregoeiro fará a divulgação das propostas classificadas, ordenadas
automaticamente pelo sistema, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

4.4.  A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
4.5. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. A partir  do horário previsto deste Edital  e seus Anexos, a sessão pública na  internet será
aberta por comando do Pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.
5.2. A licitante deverá remeter, no prazo estabelecido,  exclusivamente por meio eletrônico, via
internet, a proposta com o VALOR GLOBAL PARA OS GRUPOS I A IX,  E PARA O ITEM 36.
5.3. Para  formular  e  encaminhar  a  proposta  de  preços,  exclusivamente  por  meio  do  sistema
eletrônico (proposta de preço padrão do sistema), a licitante deverá fazer sua cotação na tela de
proposta como condição de participação; devendo estar ciente e levar em consideração, além das
especificações e condições estabelecidas neste Edital, o atendimento dos seguintes requisitos:

a) quando solicitada pelo Pregoeiro, a proposta de preços atualizada com o valor do menor
lance,  acompanhada  do  Anexo  II  (Planilha  de  Preços),  deverá  ser  enviada  via
sistema eletrônico pela empresa vencedora, contendo os preços expressos em Real (R$),
em algarismos arábicos e também por extenso;
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b) nos preços propostos e nos lances que vier a fornecer já deverão estar inclusos todos os
custos necessários para a prestação de serviço objeto da presente licitação, bem como
todos  os  materiais,  equipamentos,  impostos,  encargos  trabalhistas,  previdenciários,
fiscais,  comerciais,  taxas,  fretes,  seguros,  deslocamentos  de  pessoal,  transporte,
treinamento, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
licitado constante da proposta;

c) toda proposta apresentada será considerada com prazo de validade de 60 (sessenta) dias,
a contar da data de sua apresentação, salvo se da mesma constar prazo superior, que
prevalecerá;

d) Ocorrendo discordância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros, e
entre  os  valores  expressos  em  algarismos  e  por  extenso,  serão  considerados  estes
últimos.  De  igual  modo,  se  houver  divergências  entre  as  especificações  do
COMPRASNET e as do edital, prevalecerão as especificações deste último;

e) Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto. Contudo, se a licitante for classificada na sessão do Pregão para ofertar lances
por meio do sistema eletrônico, poderá fazê-lo na forma e na oportunidade prevista neste
Edital.  Poderá,  ainda,  até  a  abertura  da  sessão,  retirar  ou  substituir  a  proposta
anteriormente apresentada;

f) a proposta deverá conter  a discriminação do item com seu respectivo preço unitário e
total, com, no máximo, 2 (duas) casas decimais, a indicação da  marca/modelo  e/ou
denominação do fabricante, que deverá estar impressa na embalagem e/ou no corpo do
material, conforme o caso, o prazo de garantia e sua procedência/origem;

g) deverão constar da proposta os dados do representante legal da empresa para Assinar
a  ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS (nome  completo,  cargo  ou  função,  número  de
identidade,  número  do  CPF/MF,  endereço,  telefone  e  e-mail),  bem  como  os  dados
bancários do licitante (banco, agência, número da conta corrente),  anexando a respectiva
cópia autenticada da procuração e/ou contrato social da empresa, conforme o caso.

5.4. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas:

a)  que  não  atendam às  exigências  do  ato  convocatório  ou  que  apresentem  dispositivos
contrários à lei e à regulamentação vigente;

b) que contiverem preços condicionados as, vantagens de qualquer natureza ou descontos
não previstos neste pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido;

c) que forem omissas, vagas, apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento, bem como as que apresentarem preços ou vantagens baseadas nas ofertas
de outras licitantes;

d) que ofertem preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles irrisórios ou
de  valor  zero  ou  que  não  venham  a  ter  sua  viabilidade  demonstrada  através  de
documentação  que  comprove  que  os  custos  dos  materiais  são  coerentes  com  os  de
mercado.

d1) A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de custos,
desde que não contrarie instrumentos legais, não caracteriza motivo suficiente para a
desclassificação da proposta;
d2) Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na
forma do § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93, para efeito de comprovação de sua
exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 
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1. Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;
2.  Verificação  de  acordos  coletivos,  convenções  coletivas  ou  sentenças
normativas em dissídios coletivos de trabalho;
3.  Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e
junto ao Ministério da Previdência Social;
4.  Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
5.  Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;
6.  Verificação  de  outros  contratos  que  o  proponente  mantenha  com  a
Administração ou com a iniciativa privada;
7.  Pesquisa  de preço com fornecedores dos insumos utilizados,  tais  como:
atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;
8. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;
9. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos
de pesquisa;
10. Estudos setoriais;
11.  Consultas  às  Secretarias  de  Fazenda  Federal,  Distrital,  Estadual  ou
Municipal;
12. Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente
favoráveis que o proponente disponha para a prestação dos serviços; e
13.  Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

5.5. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica
submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita
observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital.
5.6. A Proposta de Preço será considerada completa, abrangendo todos os custos necessários à
entrega dos materiais licitados.

5.7. Considerando que na fase de conformidade  o  Pregoeiro  deve  ter  condições  de  analisar  a
adequação  do  produto  ofertado  em relação  às  especificações  do  objeto  Licitado,  a  LICITANTE
DEVERÁ DETALHAR AS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS OFERTADOS NO COMPRASNET, no campo
“Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”.

6. DA ETAPA DE LANCES E DO JULGAMENTO

6.1 – Da etapa de Lances

6.1.1. Aberta a etapa competitiva,  a participação no Pregão dar-se-á exclusivamente por
meio do sistema eletrônico pela digitação da senha privativa da licitante, com o que estará
identificada  sua  razão  social  e  o  número  de  inscrição  no  CNPJ,  e  subsequente
encaminhamento dos lances, observando o horário fixado na data estabelecida no item 1.2
deste  Edital,  sendo a licitante  imediatamente  informada do seu recebimento  e  respectivo
horário de registro e valor.
6.1.2. Caberá ainda à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante  da  inobservância  de  quaisquer  mensagens  emitidas  pelo  sistema  ou  de  sua
desconexão.
6.1.3. A  licitante  somente  poderá  oferecer  lance  inferior  ao  último  por  ele  ofertado  e
registrado no sistema.
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6.1.4. O Sistema registrará lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for registrado
primeiro.
6.1.5. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante. 
6.1.6. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.
6.1.7. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o
que transcorrerá período de até 30 (trinta minutos), aleatoriamente determinado, findo o qual
será automaticamente encerrada a recepção de lances.
6.1.8. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados.
6.1.9. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
pregão  na  forma  eletrônica  será  suspensa  e  reiniciada  somente  após  comunicação  aos
participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

6.2 – Da etapa de Julgamento

6.2.1. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO, por ITEM ou por
GRUPO, conforme o caso, que atenda as condições definidas neste Edital e seus Anexos.
6.2.2. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade da proposta de
menor preço com as especificações do edital.
6.2.3. Declarada encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor
valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação.

6.2.3.1. Serão considerados como PREÇOS MÁXIMOS aqueles previstos no item III do
Termo de Referência.

6.2.4. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a licitante desatender
as  exigências  habilitatórias,  o  Pregoeiro  examinará  a  proposta  ou  o  lance  subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

6.2.5. Ocorrendo a situação a que se refere o subitem anterior, o Pregoeiro poderá negociar
com a licitante, via sistema eletrônico, para que seja obtido melhor preço.

6.2.6. A licitante  deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital  e seus Anexos.
Eventuais proposições que não correspondam às especificações e quantidades contidas  nos
ANEXOS I e II deste Edital ou que estabeleçam vínculo com a proposta de outra licitante,
serão desconsideradas.

6.2.7. O Pregoeiro anunciará a licitante detentora da proposta ou do lance de menor valor
imediatamente após o  encerramento da etapa de lances da sessão pública,  negociação e
decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

6.2.8. Na  fase  fase  de  aceitação,  depois  de  anunciado  o  detentor  do  melhor  lance,  o
Pregoeiro solicitará a este o envio via sistema do Anexo II (Planilha de Preços) atualizada.
O  Sistema  encaminhará,  via  chat,  mensagem de  convocação  disponibilizando-a  a  todos,
inclusive  para  a  sociedade.  Nesse  momento  o  fornecedor  convocado  deverá  encaminhar
arquivo, por meio do link “Anexar” – disponível apenas para o fornecedor convocado, em até
50 (cinquenta) minutos, caso contrário terá sua proposta desclassificada, passando-se à
análise da subsequente. Em casos excepcionais, com prévia autorização dokr Pregoeiro, este
documento poderá ser apresentado via fac-símile. Em quaisquer das situações, será exigido
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posterior envio do original ou da cópia autenticada, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis
ao endereço constante do item 18.13, a contar da adjudicação.

6.2.8.1. Durante a análise da planilha, poderá o Pregoeiro solicitar quantas retificações
forem necessárias, quanto a eventuais  erros encontrados, desde que mantido o preço
final ofertado;

6.2.8.2. O Pregoeiro, a seu critério, poderá dilatar o prazo de convocação, se assim
julgar necessário.

6.2.9. Os  atos  e  documentos  constantes  dos  arquivos  e  registros  digitais  referentes  à
proposta e documentação de habilitação serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive
para comprovação e prestação de contas.
6.2.10. Caso um licitante vença mais de um ITEM, este poderá enviar apenas uma proposta
relacionando-as, conforme subitem 6.2.8, em um único anexo.
6.2.11. Independentemente do valor global, deverão ser também considerados, para todos
os fins, os valores unitários elencados no item 1 do Anexo I (Termo de Referência).

7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1. São documentos necessários à habilitação:

a)  Certidão de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, dentro do
prazo de validade, compreendendo:

a.1) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
a.2) Certidão Negativa  de Débitos (CND) ou Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de
Negativa (CPD-EN) Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros;
a.3) Certidão Negativa de Débito junto ao Estado;
a.4) Certidão Negativa de Débito junto ao Município.

b) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, junto ao gestor, dentro do prazo de validade;
c) Declaração de que a empresa licitante conhece e concorda com as condições estabelecidas no
edital e que atende aos requisitos de habilitação;
d)  Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de  fato superveniente  impeditivo
da habilitação;
e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, no termos da IN SLTI/MPOG n.º 02,
de 16/09/2009.
f)  Declaração de que  não tem em seus quadros  menores de 18 (dezoito) anos executando
trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos executando qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze anos); e
g) Declaração de Regularidade conforme dispõe o art. 3º da Resolução nº 37, de 28.4.2009 do
Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, informando que a empresa não tem como sócio,
gerente ou diretor,  membro ou servidor ocupante de cargo de direção do Ministério Público da
União, bem como, cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, inclusive, segundo modelo
constante no ANEXO III deste Edital;
h) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo cartório distribuidor
de falência da sede da Licitante, com data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias, quando
não houver prazo de validade expresso no documento;
i)  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas –  CNDT – perante a Justiça do Trabalho, em
cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa 140/2011.
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7.2.  Caso  o  licitante  pretenda  fornecer  o  objeto  desta  licitação  por  intermédio  de  outro
estabelecimento  da  empresa  (matriz/filial)  deverá  apresentar,  desde  logo,  o  CNPJ  desse
estabelecimento para consulta “on-line” ao SICAF. Se o estabelecimento não for cadastrado ou se
encontrar  irregular  perante  o  SICAF,  o  licitante  deverá  apresentar  todos  os  documentos  de
regularidade fiscal em nome deste estabelecimento.
7.3.  As empresas que integram o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF
ficam desobrigadas de apresentar os documentos constantes nas alíneas “a” e “b”, desde que o
cadastramento esteja válido e atualizado, o que será verificado após a etapa de lances através de
consulta on-line, relativa à HABILITAÇÃO PARCIAL.

7.3.1 A verificação, no SICAF ou nos sites dos órgãos expedidores, da existência de
restrição relativa à regularidade FISCAL de microempresa ou empresa de pequeno
porte não impede a sua habilitação.

7.4. O envio das declarações relativas às alíneas “c”, “d”, “e” e “f” do subitem 7.1  será feito de
forma virtual,  ou seja,  o fornecedor  no momento da elaboração e envio de proposta,  também
enviará as referidas declarações, as quais somente serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de
habilitação,  quando  também  poderão  ser  alteradas  ou  reenviadas  pelos  fornecedores,  por
solicitação do Pregoeiro, não havendo mais a necessidade do envio desses documentos por meio de
fax ou outra forma determinada em edital;

7.4.1. Por recomendação da Auditoria do CNMP, há a necessidade de envio das
declarações  citadas  neste  subitem,  juntamente  com os  demais  documentos
habilitatórios, em conformidade com o subitem 7.6 deste Edital.

7.5. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital;

7.6. Para os demais documentos - a exemplo dos anexos à proposta de preços - o Pregoeiro fará
uso da  opção “Convocar  Anexo”,  selecionando na tela  do Sistema,  o  fornecedor  convocado.  O
Sistema encaminhará, via chat, mensagem de convocação disponibilizando-a a todos, inclusive para
a sociedade. Nesse momento, o fornecedor convocado deverá encaminhar os arquivos, por meio do
link “Anexar” - disponível apenas para o fornecedor convocado, em até 50 (cinquenta) minutos,
sob  pena  de  desclassificação  da  empresa,  passando-se  à  análise  da  proposta  da  empresa
subsequente. Em casos excepcionais, com prévia autorização do Pregoeiro, os documentos poderão
ser  apresentados  via  fac-símile.  Em quaisquer  das  situações,  será  exigido  posterior  envio  dos
originais  ou  das  cópias  autenticadas,  no  prazo  máximo  de  3 (três)  dias  úteis,  ao  endereço
constante do item 18.13, a contar da adjudicação.

7.6.1. Poderá  o  Pregoeiro  efetuar  quantas  convocações  forem  necessárias,  para  fins  de
correção ou substituição de documentos enviados de forma equivocadas;

7.6.2. O Pregoeiro,  a seu critério,  poderá dilatar  o prazo de convocação, se assim julgar
necessário.

7.7. O  pregoeiro  poderá  promover  quaisquer  diligências  julgadas  necessárias  à  análise  das
propostas e/ou da documentação, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo estipulado,
contado da convocação. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência
promovida.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. Efetuados  os  procedimentos  previstos  nos  itens  5  e  6  deste  Edital,  e  sendo  aceitável  a
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro procederá, imediatamente após o recebimento
da documentação, à verificação do atendimento das condições de habilitação da licitante.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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8.2. A regularidade do cadastramento e habilitação parcial do licitante no SICAF, com a verificação
da validade dos documentos relacionados nas alíneas “a” e “b” do item 7.1 será confirmada por
meio de consulta "on line".
8.3. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação
na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão
inabilitadas, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
8.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal do licitante que detenha a
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, a sessão pública do Pregão Eletrônico
será suspensa, a fim de que sejam observadas as disposições contidas no item 8.6.

8.4.1. No ato da suspensão da sessão pública do Pregão Eletrônico serão informados a data
e o horário do reinício da mesma, sem que haja qualquer outra comunicação.

8.5. Se  a  licitante  desatender  as  exigências  habilitatórias,  o  Pregoeiro  examinará  a  oferta
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação das licitantes, na ordem
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital,
sendo a respectiva  licitante  declarada vencedora e a ela adjudicado  o objeto do certame, pelo
Pregoeiro.
8.6. Caso exista alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal do licitante microempresa
ou empresa de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo temo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.6.1. A prorrogação do prazo previsto neste item deverá ser concedida pela Administração
quando requerida  pelo  licitante,  a  não ser  que exista  urgência  na contratação ou prazo
insuficiente para o empenho, devidamente justificados.
8.6.2. A não regularização da documentação, implicará decadência do direito à contratação,
sem  prejuízo  das  sanções  previstas  no  art.  81  da  Lei  nº  8.666/93,  sendo  facultado  à
Administração, na forma do item 8.5, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, ou revogar a licitação.

8.7. As empresas classificadas deverão acompanhar as sessões de continuidade para o caso
de serem convocadas, quando da desclassificação do licitante anteriormente classificado.

8.7.1 -  O pregoeiro comunicará a todos, mediante  chat,  o estabelecimento de um tempo
razoável para aguardar resposta quando da convocação para o diálogo. A empresa que não
manifestar presença, ou seja, não acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, será desclassificada no caso de vir a ser a próxima convocada para as
fases de aceitação de proposta e de habilitação.

8.8. Ao final  da  sessão,  na hipótese  de inexistência  de recursos,  será feita,  pelo  Pregoeiro,  a
adjudicação do objeto da licitação à licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento
dos autos para homologação pelo Secretário Estadual da Procuradoria da República no Estado do
Rio Grande do Norte. Na hipótese de existência de recursos, os procedimentos são os descritos no
item 9.
8.8. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações
relativas à sessão pública do Pregão constarão de ata divulgada no sistema eletrônico.
8.9. A  Administração  poderá  quando  julgar  necessário  realizar  diligências  junto  aos  órgãos
emitentes  das  certidões,  bem  como  solicitar  esclarecimentos  ou  informações  complementares
relativas a quaisquer dos documentos apresentados e serão sanados pelo Pregoeiro, através das
informações ou diligências requeridas, quaisquer erros evidenciados como meramente formais.
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9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar o ato convocatório do pregão.

9.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente edital será processada e julgada na
forma e nos prazos previstos no art. 18 do Decreto n. 5.450/05, que regulamenta a licitação
da modalidade de Pregão, na forma eletrônica, devendo ser encaminhada via e-mail (prrn-
cpl  @  mpf.mp  .br).  O  pedido  de  impugnação,  bem  como  a  decisão  do  Pregoeiro,  será
registrado no sistema COMPRASNET.

9.2. Os  pedidos de esclarecimentos  deverão ser enviados ao pregoeiro, exclusivamente por
meio eletrônico, através do e-mail  prrn-cpl  @  mpf.mp  .br, em até 3 (três) dias úteis anteriores à
data fixada para a realização do certame.

a) Os pedidos de esclarecimentos que não forem feitos diretamente pelo  e-mail
acima serão desconsiderados.

9.3. O Pregoeiro decidirá a impugnação em até 24 (vinte e quatro) horas e, no caso de acolhida a
petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

9.4. O envio da proposta sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital,
implicará a plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

9.5.  Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata
e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será
concedido  o  prazo  de  3  (três)  dias  para  apresentar  as  razões  de  recurso,  ficando  os  demais
licitantes,  desde  logo,  intimados  para,  querendo,  apresentarem contrarrazões  em igual  prazo,
também via sistema,  que começará a contar  do término do prazo do recorrente,  sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

9.6.  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos
termos do caput, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar
o objeto ao licitante declarado vencedor.

9.7. O  acolhimento  de  recurso  importará  na  invalidação  apenas  dos  atos  insuscetíveis  de
aproveitamento.

9.8. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

9.9. Não serão conhecidos os recursos interpostos após o encerramento da sessão, nem serão
recebidas às petições de contrarrazões apresentadas intempestivamente ou em desacordo com o
disposto neste Edital.

9.10. Se não reconsiderar sua decisão, o pregoeiro submeterá o recurso devidamente informado à
consideração da autoridade competente, que proferirá decisão definitiva antes da homologação do
procedimento.

9.11. Os pedidos de informações,  assim como os esclarecimentos prestados,  serão informados
através do site do  COMPRASNET no link  visualizar impugnações/esclarecimentos/avisos e, será
disponibilizado, também, no site desta Procuradoria da República.

9.12. As alterações do Edital  serão comunicadas a todas às licitantes através do link  visualizar
impugnações/esclarecimentos/avisos do COMPRASNET, por fac-símile ou e-mail que constarem da
retirada do edital.
9.13. Ocorrendo  alterações  no  Edital  que  afetem  a  formulação  das  propostas  será  publicado
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“aviso” no Diário Oficial da União, bem como designada nova data para realização do certame.

10.   DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
DE CADASTRO DE RESERVA

10.1. Decididos os recursos existentes e constatada a regularidade dos atos praticados o Secretário
Estadual da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte adjudicará e homologará o
procedimento licitatório.

10.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais,  o Secretário
Estadual homologará a licitação. A adjudicatária será convocada para assinar a ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data em que receber a comunicação.

10.3. A  proposta  da  licitante  declarada  vencedora,  no  ITEM,  poderá  ser  desclassificada  até  o
momento da assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, se houver a superveniência de fato
impeditivo de sua habilitação. Neste caso, poderá ser procedida nova classificação, efetuando-se a
convocação das licitantes remanescentes, em conformidade com o disposto no item subitem 8.5.

10.4. Se a licitante fornecedora não apresentar situação regular no ato da assinatura da ATA DE
REGISTRO DE  PREÇOS,  será  convocada  outra  licitante  para  fazê-lo,  observada  a  ordem de
classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o
disposto no item 17.

10.5. Se  a  licitante  fornecedora  recusar-se  a  assinar  a  ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS,
injustificadamente, será aplicada a regra do item 10.3, sem prejuízo do disposto no item 17 deste
Edital.

10.6. Após a publicação do extrato da Ata do Registro de Preços no Diário Oficial da União, poderão
ser adquiridos os bens dentro do prazo de validade do Registro.

10.7. A  contratação  formalizar-se-á mediante  a emissão  da  Nota  de  Empenho,  observadas  as
condições previstas neste Edital e seus Anexos, na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ANEXO IV) e
na proposta da licitante fornecedora.
10.8. Após a homologação os demais licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta
vencedora para  formação de cadastro de reserva. Para tanto, deverão se manifestar em local
próprio no SISTEMA COMPRASNET, no prazo de 1 (um) dia útil. Devendo ser adotados os seguintes
procedimentos:

10.8.1. Os  licitantes  interessados,  após  convocação,  deverão  enviar  proposta e  todos
documentos  de  habilitação via  e-mail (prrn-cpl  @mpf.  mp  .br) ou  fac-símile,  no  prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme modelo (Anexo V), com posterior envio do
original em até 3 (três) dias úteis;
10.8.2. Os  licitantes  que  optarem  por  formar  o  cadastro  de  reserva  serão  classificados
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva;
10.8.3. As  propostas  em desconformidade  com o  modelo  disponibilizado,  ou com preços
unitários diferentes da proposta vencedora, bem como as que não atendam aos requisitos do
edital serão desconsideradas;
10.8.4.   Para  serem  aceitos  os  pedidos  de  cadastro  de  reserva,  as  licitantes  deverão
comprovar que possuem todos os requisitos de habilitação na data da sessão;
10.9.5. A  apresentação  de  novas  propostas  não  prejudicará  o  resultado  do  certame  em
relação ao licitante mais bem classificado;

10.9.  A adjudicação em favor da licitante vencedora será feita pelo pregoeiro, após a análise e
aprovação dos documentos, caso não haja a manifestação do interesse de interpor recurso.
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10.10. Decididos  os  recursos  eventualmente  interpostos  e  constatada  a  regularidade  dos  atos
praticados, o Secretário Estadual da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte
homologará o procedimento licitatório.

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. A despesa decorrente da contratação do objeto deste Pregão correrão à conta da Categoria
Econômica 3.0.00.00 - Despesas Correntes; 3.3.90.30 – Material de Consumo, do Orçamento Geral
da União do exercício de 2015, e nos próximos exercícios, à conta da dotação orçamentária prevista
para atender despesas da mesma natureza.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1.  A  Empresa  vencedora  do  certame  deverá  cumprir  todas  as  obrigações  contratuais
discriminadas  no  inciso  XII  do  ANEXO I  (Termo de Referência),  bem como todas  aquelas  que
estiverem previstas neste Edital.

13. DA REVISÃO

13.1.  O preços relativos ao objeto deste Pregão poderão sofrer variação, conforme os casos e
condições expressos no item 3 da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

14. DO PRAZO DE GARANTIA

14.1.  Será aquela discriminada na descrição dos bens (inciso III do Termo de Referência) ou a
garantia  oferecida  pelo  fabricante  se  o  prazo  for  superior,  contados  a  partir  do  recebimento
definitivo, em se tratando de vícios aparentes ou de fácil constatação ou da evidência do defeito, no
caso de vícios ocultos.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1. O prazo de validade da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será de 12 (doze) meses, contado a
partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União.

15.1.1. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS não obriga a PRRN a adquirir o material objeto
deste Registro de Preços ou a firmar contratações, podendo ocorrer licitações específicas para
aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor
do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

15.2. As demais regras disciplinadoras da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, inclusive quanto a seu
cancelamento, à  revisão  dos  preços, pagamento,  penalidades  e  às  obrigações  das  partes,
encontram-se no ANEXO IV – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento será efetuado em até o 10º (décimo) dia, após o atesto da respectiva Nota
Fiscal  ou Fatura pelo Gestor Contratual, destacando no campo descrição:

a) o número da nota de empenho correspondente à contratação;
b) o domicílio bancário do fornecedor (número do banco, nome, número da agência e da

conta corrente);
c) os valores de retenção de tributos federais (artigo 1º, § 6º da IN SRF nº 480/2004) ou

apresentação da Declaração de Optante do Simples (artigo 3º, inciso XI da IN SRF nº
480/2004, anexo IV)
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16.2. Deverão ser apresentados, também, pela CONTRATADA, os comprovantes de regularidade
junto ao INSS (CND – Certidão Negativa de Débito), junto ao Ministério do Trabalho (Recolhimento
ao FGTS) e à Receita Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União) ou certificado do SICAF  e  apresentação da devida certidão negativa de débitos
trabalhistas.

16.3. Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  CONTRATADA  enquanto  pendente  a  liquidação  de
quaisquer obrigações que lhe forem impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que
isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
16.4. No caso de atraso no pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela PRRN
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento será de 6% a.a. (seis por
cento ao ano), mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga;
I = índice de atualização financeira = 0,0001643

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. A licitante que, dentro do prazo de validade de sua proposta, negar-se a assinar a Ata de
Registro  de Preços,  deixar  de entregar  a documentação exigida  para o  certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato,  comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, e, se for o caso, será descredenciada no
SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital  e das demais
cominações legais.
17.2. A licitante vencedora ficará sujeita a uma das sanções administrativas previstas no Estatuto
das Licitações, a ser aplicada pela Autoridade Competente da Procuradoria da República no Estado
do Rio Grande do Norte, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito a ampla defesa, sem
prejuízo  do  ressarcimento  dos  danos  porventura  causados  à  Administração,  e  das  cabíveis
cominações legais.
17.3. A aplicação das penalidades de advertência e multa é de competência do Secretário Estadual
da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte.
17.4. A  aplicação  da  penalidade  prevista  no subitem 17.1 e  de  suspensão  temporária  são de
competência do Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte.
17.5. A aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar com ou contratar com a
Administração Pública é de competência exclusiva do Procurador Geral da República.
17.6. Caso a licitante vencedora não entregue os bens no prazo e demais condições avençadas,
estará sujeita  à multa de mora de 0,5% sobre o valor total  da contratação, por dia de atraso
injustificado, limitada sua aplicação até o máximo de 10 dias. Após o 10º dia de atraso, as entregas
poderão,  a  critério  da  Administração,  não  mais  ser  aceitas,  configurando-se  a  inexecução  do
contrato, com as consequências previstas em lei e neste edital.
17.7. O fornecimento de forma incompleta ou em desconformidade com as condições avençadas
poderá  acarretar  a  aplicação  de  multa  de  0,5%  sobre  o  valor  da  contratação,  por  dia  de
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irregularidade na entrega dos bens, limitada sua aplicação até o máximo de 10 dias. Após o 10º
dia,  as entregas poderão, a critério da Administração,  não mais  ser aceitos,  configurando-se a
inexecução parcial do contrato, com as consequências previstas em lei e neste edital.
17.8. Será aplicável, cumulativamente ou não com outras sanções, multa de 10% (dez por cento),
por inexecução do contrato, sobre o valor total da contratação.
17.9. No caso de não recolhimento do valor da multa, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da
data da intimação para o pagamento, a importância será descontada dos pagamentos a que fizer
jus a CONTRATADA ou será ajuizada a dívida, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento)
ao mês.
17.10. Em qualquer das hipóteses de aplicação de sanções previstas neste edital, é assegurada
defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação à licitante vencedora ou
contratada, salvo no caso de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias da
abertura de vista do processo.

17.11. Após a aplicação de quaisquer penalidades dispostas neste item, realizar-se-á comunicação
escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas a advertência e multa de
mora), constando o fundamento legal da punição e informando que o fato será registrado no SICAF.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa  entre  as  interessadas,  atendidos  o  interesse  público  e  o  da  Administração,  sem
comprometimento da segurança da contratação.
18.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da
licitante,  desde  que  seja  possível  a  aferição  da  sua qualidade  e  a  exata  compreensão  da  sua
proposta durante a realização da sessão pública deste Pregão e desde que não fique comprometido
o interesse do órgão promotor do certame, bem como a finalidade e a segurança
da futura contratação.
18.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
18.4. Nenhuma indenização será devida  às licitantes  pela elaboração ou pela apresentação de
documentação referente ao presente Edital.
18.5. O órgão promotor do certame não disponibilizará suas instalações, bem como equipamentos
ou conexões com o provedor do sistema eletrônico, às licitantes interessadas em participar deste
Pregão.
18.6. A adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e a homologação do certame não
implicarão direito à contratação.
18.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na
Procuradoria da República no Estado de Rio Grande do Norte, exceto quando for explicitamente
disposto em contrário.
18.8. O Secretário Estadual poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos
termos do art. 29 do Decreto n.º 5.450, de 31.01.2005.
18.9. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão,
este  prazo  será  reaberto,  exceto  quando,  inquestionavelmente,  a  alteração  não  afetar  a
formulação das propostas.
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18.10. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o
juízo da Justiça Federal de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte.
18.11. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, será marcada
outra data para a realização da sessão.
18.12. Cópias do Edital serão fornecidas, gratuitamente, mediante recibo, de 09h às 12h e de 14h
às 17h, de segunda a sexta-feira, no endereço referido no item 16.13 deste Edital, solicitado pelo
e-mail: prrn-cpl  @mpf.  mp  .br ou ainda, através do site: www.compras  governamentais  .gov.br.
18.13. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser
enviados ao Pregoeiro, em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão
pública, exclusivamente via  internet, no endereço:  prrn-cpl  @mpf.  mp  .br. Demais informações e
eventual remessa de documentos solicitada pelo Pregoeiro poderão ser dirigidas ao telefone (0-xx-
84) 3232-3958 ou fax (0-xx-84) 3232-3951 ou ao endereço da Procuradoria da República no Estado
do Rio Grande do Norte, situada na Avenida Deodoro da Fonseca, 743, Tirol, Natal-RN. 

18.14. Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Chefe.

Natal, 14 de julho de 2015.

(ORIGINAL ASSINADO)
LUÍS CLÁUDIO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro - PR/RN
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ANEXO I

 PREGÃO Nº 11/2015

TERMO DE REFERÊNCIA

I – OBJETO

Registro de Preços para eventual aquisição de mobiliário para equipar as Unidades do Ministério Público Federal no Estado
do Rio Grande do Norte.

II – JUSTIFICATIVA

2.1 Da Contratação

A presente aquisição visa adequar as diversas unidades do Ministério Público Federal no Estado do Rio Grande do
Norte, especialmente aquelas em fase de instalação, com mobiliário ergonômico e mobiliário que atendam as normas técnicas
e legislação vigente em esfera federal com relação à acessibilidade.

2.2 Do agrupamento em lotes

2.2.1 Os materiais agrupados são da mesma natureza e guardam relação entre si (Acórdão 5.260/2011-
TCU-1ª Câmara);

2.2.2 Os potenciais interessados em fornecer os itens agrupados são os mesmos. (Acórdão n.º 1620/2010-
TCU Plenário).

2.3 Da utilização do Sistema de Registro de Preços

A adoção do sistema de registro de preços se justifica pela impossibilidade de prever a data de implantação da futura
sede da Procuradoria da República no Município de Ceará-Mirim, além do risco de corte de recursos para a compra de bens. 

A ata de registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses, com fulcro no artigo 12 do Decreto nº 7.892, 23 de
janeiro de 2013.

III – ESPECIFICAÇÕES

IT
E

M

NOME DO PRODUTO
CÓD.
UASG

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1 MESA DE TRABALHO, EM 
FORMATO DE “L”, COM 
PENÍNSULA EM UMA DAS 
EXTREMIDADES, ESTRUTURA 
METÁLICA, TAMPO DE 25MM, 
LAMINADO MELAMÍNICO, 
MEDINDO APROXIMADAMENTE 
(1800/2200)X(1600/1800)X(600/700)X 
(800/900)X(720/750)MM 
(L1XL2XP1XP2XH).

150056 Tampo constituído em MDF/MDP de 25 mm de espessura,
revestida  em  laminado  melamínico  de  baixa  pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior
com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura,
colada  a  quente  pelo  sistema  holt-melt  em  todo  seu
perímetro,  com  raio  mínimo  de  2,5  mm.  Bordas
transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo
seu perímetro. Dotadas com 02 passa cabos de diâmetro de
60  mm  em  poliestireno  injetado  de  alto  impacto.  Dois
painéis  frontal  em  MDF/MDP de  18  mm  de  espessura,
revestida  em  laminado  melamínico  de  baixa  pressão
texturizado em ambas as faces.  Bordas com acabamento
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em fita de PVC de 2 mm de espessura,  colada a quente
pelo  sistema  holt-melt,  em todo seu perímetro,  fixado  à
estrutura  lateral/pé  de  canto,  através  de  parafuso  de
zamak para minifix com rosca, e tambor minifix de zamak
altamente  resistente  ao  torque  e  força. Duas  calhas
horizontais  em chapa de aço em “J” autoportante de 0,9
mm dobrada, com seção de 30 x 90 x 60 mm, com pelo
menos, duas vias para passagem de fiação, com tratamento
anticorrosivo  por  fosfatização e  acabamento  em pintura
epóxi  de  alta  resistência  a  abrasão  e  impactos,  na  cor
preta, com secagem em estufa e resistente a teste de névoa
salina. Duas  estruturas  laterais  formada  com  coluna
vertical  com tratamento  anticorrosivo por fosfatização e
acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão
e  impactos,  na  cor  preta,  com  secagem  em  estufa  e
resistente a teste de névoa salina; a coluna deverá ser em
chapa de  aço  40  x  180  x  1,2  mm com canaleta  vertical
interna  em polipropileno,  na  cor  preto  fosco,  com,  pelo
menos, dois leitos para passagem de fiação; base superior
em tubo de aço com espessura mínima de 1,2 mm medindo
40 x 20 mm, e travessa inferior de tubo de aço oblongo 50 x
25  mm  com  no  mínimo  1,5  mm  de  espessura,  com
ponteiras  de  acabamento  injetadas  em  polipropileno,
sapatas  reguláveis  com  rosca  e  injetadas  em  polietileno
copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Uma
Coluna  de  canto  sextavada  em  chapa  de  aço  fino  frio
1.2mm  de  espessura,  com  tampa  frontal  sacável  e
passagem de fiação interna. Todas as peças deverá receber
tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a
pintura  será  no  sistema de  eletrotástico  epóxi.  Variação
máxima de 5% nas dimensões. 
NOTA: O licitante deverá apresentar: 
e)Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão da pin-
tura em câmara de névoa salina, emitido por laboratório
acreditado pelo CGCRE-INMETRO para este ensaio, com
no mínimo 860 horas de exposição.
f) Laudo Técnico de conformidade ergonômica em atendi-
mento à Norma Regulamentadora Nº 17 do MTE emitida
por profissional competente certificado da ABERGO – As-
sociação Brasileira de Ergonomia.
g) Certificado de conformidade a NBR 13966/2008 emiti-
do pela ABNT, dentro da validade. (Completo com capa e
anexos), devendo constar no certificado as referências ou
códigos dos produtos cotados.
h) Comprovação  de  madeira  utilizada  (FSC  /  CER-
FLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue.
i) Certificado  de  Regularidade  no  Cadastro  Técnico
Federal  do  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente  Poluidoras  e  Utilizadoras  dos  Recursos
Ambientais em nome do fabricante.

2 MESA DE TRABALHO, EM 
FORMATO DE “L”, ESTRUTURA 
METÁLICA,  TAMPO DE 25MM,
LAMINADO MELAMÍNICO,  
MEDINDO APROXIMADAMENTE 
(1400/1600)X(1400/1600)X(600/700)X(7
20/750)MM (L1XL2XP1XP2XH).

150056 Tampo constituído em MDF/MDP de 25 mm de espessura,
revestida  em  laminado  melamínico  de  baixa  pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio
mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em
fita  de  PVC de  2  mm de  espessura,  colada  a  quente  pelo
sistema  holt-melt  em todo  seu  perímetro. Dotadas  com 02
passa cabos de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de
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alto impacto. Dois painéis frontal em MDF/MDP de 18 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em
fita  de PVC  de  2 mm de espessura,  colada a  quente  pelo
sistema holt-melt,  em todo seu perímetro,  fixado à estrutura
lateral/pé de canto, através de parafuso de zamak para minifix
com rosca, e tambor minifix de zamak altamente resistente ao
torque e força. Duas calhas horizontais  em chapa de aço em
“J” autoportante de 0,9 mm dobrada, com seção de 30 x 90 x
60 mm, com pelo menos, duas vias para passagem de fiação,
com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento
em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, na
cor preta, com secagem em estufa e resistente a teste de névoa
salina. Duas estruturas laterais formadas com  coluna vertical
com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento
em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, na
cor preta, com secagem em estufa e resistente a teste de névoa
salina; a coluna deverá ser  em chapa de aço 40 x 180 x 1,2
mm com canaleta  vertical  interna  em polipropileno,  na  cor
preto fosco,  com, pelo menos,  dois leitos para passagem de
fiação; base superior em tubo de aço com espessura mínima de
1,2 mm medindo 40 x 2 0mm, e travessa inferior de tubo de
aço  oblongo  50  x  25  mm  com  no  mínimo  1,5  mm  de
espessura,  com  ponteiras  de  acabamento  injetadas  em
polipropileno,  sapatas  reguláveis  com rosca  e  injetadas  em
polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão.
Uma  Coluna de canto sextavada  em chapa de aço fino frio
1.2mm de espessura, com tampa frontal sacável e passagem de
fiação interna.  Todas as peças deverá receber tratamento de
fostização (fosfato  de zinco) por imersão,  a pintura será no
sistema de eletrotástico epóxi.  Variação máxima de 5% nas
dimensões.
NOTA: O licitante deverá apresentar: 
j) Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão da pin-
tura em câmara de névoa salina, emitido por laboratório
acreditado pelo CGCRE-INMETRO para este ensaio, com
no mínimo 860 horas de exposição.
k) Laudo Técnico de conformidade ergonômica em aten-
dimento à Norma Regulamentadora Nº 17 do MTE emiti-
da por profissional competente certificado da ABERGO –
Associação Brasileira de Ergonomia.
l) Certificado de conformidade a NBR 13966/2008 emitido
pela  ABNT,  dentro  da  validade.  (Completo  com capa  e
anexos), devendo constar no certificado as referências ou
códigos dos produtos cotados.
m) Comprovação  de  madeira  utilizada  (FSC  /  CER-
FLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue.
n) Certificado  de  Regularidade  no  Cadastro  Técnico
Federal  do  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente  Poluidoras  e  Utilizadoras  dos  Recursos
Ambientais em nome do fabricante.

3 MESA AUXILIAR RETANGULAR, 
ESTRUTURA METÁLICA, TAMPO 
DE 25MM, LAMINADO 
MELAMÍNICO,  MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 1000X 800X 
740 MM (LXPXH).

150056 Tampo constituído em MDF/MDP de 25 mm de espessura,
revestida  em  laminado  melamínico  de  baixa  pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio
mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em
fita  de  PVC de  2  mm de  espessura,  colada  a  quente  pelo
sistema  holt-melt  em todo  seu  perímetro. Dotadas  com 02
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passa cabos de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de
alto impacto. Um Painel frontal em MDF/MDP de 18 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em
fita   de PVC  de 2 mm de espessura,  colada a quente pelo
sistema holt-melt,  em todo seu perímetro,  fixado à estrutura
lateral/pé de canto, através de parafuso de zamak para minifix
com rosca, e tambor minifix de zamak altamente resistente ao
torque e força. Uma Calha horizontal em chapa de aço em “J”
autoportante de 0,9 mm dobrada, com seção de 30 x 90 x 60
mm, com pelo menos, duas vias para passagem de fiação, com
tratamento  anticorrosivo  por  fosfatização  e  acabamento  em
pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, na cor
preta,  com secagem em estufa  e  resistente a  teste  de névoa
salina. Duas estruturas laterais  formada  com  coluna vertical
com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento
em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, na
cor preta, com secagem em estufa e resistente a teste de névoa
salina; a coluna deverá ser  em chapa de aço 40 x 180 x 1,2
mm com canaleta  vertical  interna  em polipropileno,  na  cor
preto fosco,  com, pelo menos,  dois leitos para passagem de
fiação; base superior em tubo de aço com espessura mínima de
1,2 mm medindo 40 x 20 mm, e travessa inferior de tubo de
aço  oblongo  50  x  25  mm  com  no  mínimo  1,5  mm  de
espessura,  com  ponteiras  de  acabamento  injetadas  em
polipropileno,  sapatas  reguláveis  com rosca  e  injetadas  em
polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão.
Todas  as  peças  deverá  receber  tratamento  de  fostização
(fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de
eletrotástico epóxi. Variação máxima de 5% nas dimensões.
NOTA: O licitante deverá apresentar:

a) Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão
da pintura em câmara de névoa salina, emitido
por laboratório acreditado pelo CGCRE-INME-
TRO para este ensaio, com no mínimo 860 horas
de exposição.

b) Laudo Técnico de conformidade ergonômica em
atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 do
MTE emitida por profissional competente certifi-
cado da ABERGO – Associação Brasileira de Er-
gonomia.

c) Certificado de conformidade a NBR 13966/2008
emitido  pela ABNT, dentro da validade.  (Com-
pleto  com  capa  e  anexos),  devendo  constar  no
certificado as referências ou códigos dos produtos
cotados.

d) Comprovação de madeira utilizada (FSC / CER-
FLOR) em nome do fabricante do material a ser
entregue.

e) Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA –
para  Atividades  Potencialmente  Poluidoras  e
Utilizadoras dos Recursos Ambientais  em nome
do fabricante.

4 MESA DE TRABALHO 
RETANGULAR MEDINDO 
1600x800x740MM

150056 Tampo constituído em MDF/MDP de 25 mm de espessura,
revestida  em  laminado  melamínico  de  baixa  pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio
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mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em
fita  de  PVC de  2  mm de  espessura,  colada  a  quente  pelo
sistema  holt-melt  em todo  seu  perímetro. Dotadas  com 02
passa cabos de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de
alto impacto. Um Painel frontal em MDF/MDP de 18 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em
fita   de PVC  de 2 mm de espessura,  colada a quente pelo
sistema holt-melt,  em todo seu perímetro,  fixado à estrutura
lateral/pé de canto, através de parafuso de zamak para minifix
com rosca, e tambor minifix de zamak altamente resistente ao
torque e força. Uma Calha horizontal em chapa de aço em “J”
autoportante de 0,9 mm dobrada, com seção de 30 x 90 x 60
mm, com pelo menos, duas vias para passagem de fiação, com
tratamento  anticorrosivo  por  fosfatização  e  acabamento  em
pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, na cor
preta,  com secagem em estufa  e  resistente a  teste  de névoa
salina. Duas estruturas laterais formadas com  coluna vertical
com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento
em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, na
cor preta, com secagem em estufa e resistente a teste de névoa
salina; a coluna deverá ser  em chapa de aço 40 x 180 x 1,2
mm com canaleta  vertical  interna  em polipropileno,  na  cor
preto fosco,  com, pelo menos,  dois leitos para passagem de
fiação; base superior em tubo de aço com espessura mínima de
1,2 mm medindo 40 x 20 mm, e travessa inferior de tubo de
aço  oblongo  50  x  25  mm  com  no  mínimo  1,5  mm  de
espessura,  com  ponteiras  de  acabamento  injetadas  em
polipropileno,  sapatas  reguláveis  com rosca  e  injetadas  em
polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão.
Todas  as  peças  deverá  receber  tratamento  de  fostização
(fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de
eletrotástico epóxi. Variação máxima de 5% nas dimensões.
NOTA: O licitante deverá apresentar:

a) Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão
da pintura em câmara de névoa salina, emitido
por laboratório acreditado pelo CGCRE-INME-
TRO para este ensaio, com no mínimo 860 horas
de exposição.

b) Laudo Técnico de conformidade ergonômica em
atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 do
MTE emitida por profissional competente certifi-
cado da ABERGO – Associação Brasileira de Er-
gonomia.

c) Certificado de conformidade a NBR 13966/2008
emitido  pela ABNT, dentro da validade.  (Com-
pleto  com  capa  e  anexos),  devendo  constar  no
certificado as referências ou códigos dos produtos
cotados.

d) Comprovação de madeira utilizada (FSC / CER-
FLOR) em nome do fabricante do material a ser
entregue.

e) Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA –
para  Atividades  Potencialmente  Poluidoras  e
Utilizadoras dos Recursos Ambientais  em nome
do fabricante.

5 MESA DE TRABALHO 
RETANGULAR MEDINDO

150056 Tampo constituído em MDF/MDP de 25 mm de espessura,
revestida  em  laminado  melamínico  de  baixa  pressão
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1000X600X740MM texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio
mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em
fita  de  PVC de  2  mm de  espessura,  colada  a  quente  pelo
sistema  holt-melt  em todo  seu  perímetro. Dotadas  com 02
passa cabos de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de
alto impacto. Um Painel frontal em MDF/MDP de 18 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em
fita   de PVC  de 2 mm de espessura,  colada a quente pelo
sistema holt-melt,  em todo seu perímetro,  fixado à estrutura
lateral/pé de canto, através de parafuso de zamak para minifix
com rosca, e tambor minifix de zamak altamente resistente ao
torque e força. Uma Calha horizontal em chapa de aço em “J”
autoportante de 0,9 mm dobrada, com seção de 30 x 90 x 60
mm, com pelo menos, duas vias para passagem de fiação, com
tratamento  anticorrosivo  por  fosfatização  e  acabamento  em
pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, na cor
preta,  com secagem em estufa  e  resistente a  teste  de névoa
salina. Duas estruturas laterais formadas com  coluna vertical
com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento
em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, na
cor preta, com secagem em estufa e resistente a teste de névoa
salina;  a  coluna  deverá  ser   em chapa  de  aço  40  x  180  x
1,2mm com canaleta vertical interna em polipropileno, na cor
preto fosco,  com, pelo menos,  dois leitos para passagem de
fiação; base superior em tubo de aço com espessura mínima de
1,2 mm medindo 40 x 20 mm, e travessa inferior de tubo de
aço  oblongo  50  x  25  mm  com  no  mínimo  1,5  mm  de
espessura,  com  ponteiras  de  acabamento  injetadas  em
polipropileno,  sapatas  reguláveis  com rosca  e  injetadas  em
polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão.
Todas  as  peças  deverá  receber  tratamento  de  fostização
(fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de
eletrotástico epóxi. Variação máxima de 5% nas dimensões.
NOTA: O licitante deverá apresentar:

a) Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão
da pintura em câmara de névoa salina, emitido
por laboratório acreditado pelo CGCRE-INME-
TRO para este ensaio, com no mínimo 860 horas
de exposição.

b) Laudo Técnico de conformidade ergonômica em
atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 do
MTE emitida por profissional competente certifi-
cado da ABERGO – Associação Brasileira de Er-
gonomia.

c) Certificado de conformidade a NBR 13966/2008
emitido  pela ABNT, dentro da validade.  (Com-
pleto  com  capa  e  anexos),  devendo  constar  no
certificado as referências ou códigos dos produtos
cotados.

d) Comprovação de madeira utilizada (FSC / CER-
FLOR) em nome do fabricante do material a ser
entregue.

e) Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA –
para  Atividades  Potencialmente  Poluidoras  e
Utilizadoras dos Recursos Ambientais  em nome
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do fabricante.

6 GAVETEIRO VOLANTE COM 02 
GAVETAS (UMA NORMAL E UM 
GAVETÃO) MEDINDO 400X470X580 
MM

70173 Tampo: constituído em MDF/MDP de 25 mm de espessura,
revestida  em  laminado  melamínico  de  baixa  pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Bordas
transversais  com acabamento em fita  de PVC de 2 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu
perímetro.  Corpo:  constituído em MDF/MDP de 18 mm de
espessura,  revestida  em  laminado  melamínico  de  baixa
pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC
de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.
Gavetas superiores confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60
mm)  de  espessura  (mínimo),  dobrada  e  soldada  através  de
eletro-fusão,  com  deslizamento  suave  sobre  corrediças  em
aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Gavetão inferior com
suporte para pasta suspensa, confeccionada em chapa de aço
#24  (0,60  mm)  de  espessura  (mínimo),  dobrada  e  soldada
através  de  eletro-fusão,  com  deslizamento  suave  sobre
corrediças  telescópicas  em  aço.  Frente  das  gavetas  em
madeira  MDF/MDP de  18  mm de  espessura,  revestida  em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas
as faces.  Puxadores  do tipo Zamak niquelado redondo com
forma  côncava  com  aproximadamente   110  mm  de
comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada
a quente pelo sistema holt-melt.  Fechadura com fechamento
simultâneo  das gavetas,  com 02 chaves dobráveis.  Com 04
rodízios. Variação máxima de 5% nas dimensões.
NOTA: O licitante deverá apresentar: 
a) Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão
da pintura em câmara de névoa salina, emitido por labora-
tório  acreditado  pelo  CGCRE-INMETRO  para  este  en-
saio, com no mínimo 860 horas de exposição.
b)  Laudo Técnico de conformidade ergonômica em
atendimento  à  Norma Regulamentadora  Nº  17  do  MTE
emitida por profissional competente certificado da ABER-
GO – Associação Brasileira de Ergonomia.
c)Certificado de conformidade a NBR 13961/2010 emitido
pela  ABNT,  dentro  da  validade.  (Completo  com capa  e
anexos), devendo constar no certificado as referências ou
códigos dos produtos cotados.
d) Comprovação de madeira utilizada (FSC / CER-
FLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue.
e) Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal  do  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente  Poluidoras  e  Utilizadoras  dos  Recursos
Ambientais em nome do fabricante.

7 ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS 
MEDINDO 600X600X740MM

65048 Tampo: constituído em MDF/MDP de 25 mm de espessura,
revestida  em  laminado  melamínico  de  baixa  pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio
mínimo de 2mm. Bordas transversais com acabamento em fita
de PVC de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt  em  todo  seu  perímetro.Corpo:  constituído  em
MDF/MDP de 18 mm de espessura,  revestida em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces,
com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Página de 23 de 76

Pregão Eletrônico nº 11/15 – PRRN

Fl. _________

______________

Rub



SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Rua Deodoro da Fonseca, 743 –  Centro – Natal/RN 
 CEP: 59.020-040. Fone: (84) 3232-3959 – Fax: (84) 3232-3951

pelo sistema holt-melt. Portas de giro com abertura minima de
270°.  Fechadura  com  travamento  simultâneo  superior  e
inferior  tipo Cremona.  Puxadores  do tipo Zamak niquelado
redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm
de comprimento. Internamente com uma prateleira regulável,
constituído em MDF/MDP de 18 mm de espessura,  revestida
em  laminado  melamínico  de  baixa  pressão  texturizado  em
ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: Rodapé em tubo
de aço seção retangular de 60x30mm, com espessura mínima
de  1,2mm,  fosfatizado  através  de  09  banhos  de  imersão,
pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa
com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica
e sapatas tipo roseta em nylon injetado.  Variação máxima de
5% nas dimensões.
NOTA: O licitante deverá apresentar: 

 Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão
da pintura em câmara de névoa salina, emitido
por laboratório acreditado pelo CGCRE-INME-
TRO para este ensaio, com no mínimo 860 horas
de exposição.

  Laudo Técnico de conformidade ergonômica em
atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 do
MTE emitida por profissional competente certifi-
cado da ABERGO – Associação Brasileira de Er-
gonomia.

 Certificado de conformidade a NBR 13961/2010
emitido  pela ABNT, dentro da validade.  (Com-
pleto  com  capa  e  anexos),  devendo  constar  no
certificado as referências ou códigos dos produtos
cotados.

 Comprovação de madeira utilizada (FSC / CER-
FLOR) em nome do fabricante do material a ser
entregue.

 Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA –
para  Atividades  Potencialmente  Poluidoras  e
Utilizadoras dos Recursos Ambientais  em nome
do fabricante.

8 ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 
COM 02 PORTAS BAIXAS

150481 Armário  alto  executivo  com  02  portas  baixas  medindo
1040x560x1630mm,  composto  por:  02  modulos,  medindo
500x480x1630mm, Corpo: Formado por  laterais, fundo e fun-
do base, executado em aglomerado de 18 mm de espessura, re-
vestido em laminado melamínico texturizado madeirado cor
(cor a definir) baixa pressão em ambos os lados, com bordas
em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Portas baixas
de giro em aglomerado de 18 mm de espessura, revestido em
laminado melamínico texturizado madeirado cor marfima bai-
xa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado
na mesma cor do laminado, dotadas de dobradiças fabricadas
em liga de antimônio, permitindo giro de até 270º. Puxadores
embutidos  em polipropileno  injetado cor  preto,  e  fechadura
frontal  escamoteavel  de  comando  único.  Internamente  com
uma prateleira regulável formando dois vãos, em aglomerado
de 18 mm de espessura,  revestida em laminado melamínico
texturizado na cor madeirado marfim baixa pressão em ambos
os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do la-
minado. Vão superior com duas prateleiras reguláveis forman-
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do três vãos, em aglomerado de 18 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico texturizado na cor madeirado mar-
fim baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC ex-
trudado na mesma cor do laminado. Base: Rodapé em chapa
de aço seção retangular de 60x30mm, fosfatizado através de
09 banhos de imersão, pintado em epóxi na cor alumínio pelo
sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras
de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em
nylon injetado. 01 – Sobretampo em aglomerado de 25 mm de
espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa
pressão madeirado cor (cor a definir) com borda retas em pvc
extrudado com 2,5 mm de espessura e raios de curvatura supe-
rior e inferior de 2,5 mm. Variação máxima de 5% nas dimen-
sões.
NOTA: O licitante deverá apresentar: 

 Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão
da pintura em câmara de névoa salina, emitido
por laboratório acreditado pelo CGCRE-INME-
TRO para este ensaio, com no mínimo 860 horas
de exposição.

 Laudo Técnico de conformidade ergonômica em
atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 do
MTE emitida por profissional competente certifi-
cado da ABERGO – Associação Brasileira de Er-
gonomia.

 Comprovação de madeira utilizada (FSC / CER-
FLOR) em nome do fabricante do material a ser
entregue.

 Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA –
para  Atividades  Potencialmente  Poluidoras  e
Utilizadoras dos Recursos Ambientais  em nome
do fabricante.

9 ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS 
MEDINDO 800x470x1630 MM

150481 Tampo: constituído em MDF/MDP de 25 mm de espessura,
revestida  em  laminado  melamínico  de  baixa  pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio
mínimo de 2mm. Bordas transversais com acabamento em fita
de PVC de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt  em  todo  seu  perímetro.Corpo:  constituído  em
MDF/MDP de 18 mm de espessura,  revestida  em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces,
com bordas em PVC de 2 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt. Portas de giro com abertura minima de
270°.  Fechadura  com  travamento  simultâneo  superior  e
inferior  tipo  Cremona.  Puxadores  do  tipo  Zamak  niquelado
redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm
de  comprimento.  Internamente  com  quatro  prateleiras
reguláveis, constituído em MDF/MDP de 18 mm de espessura,
revestida  em  laminado  melamínico  de  baixa  pressão
texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm
de espessura,  colada a  quente  pelo sistema holt-melt.  Base:
Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm, com
espessura mínima de 1,2 mm, fosfatizado através de 09 banhos
de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado
em  estufa  com  sapatas  reguladoras  de  nível  parafuso  M8,
rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Variação
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máxima de 5% nas dimensões.
NOTA: O licitante deverá apresentar: 
a) Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão
da pintura em câmara de névoa salina, emitido por labora-
tório  acreditado  pelo  CGCRE-INMETRO  para  este  en-
saio, com no mínimo 860 horas de exposição.
b)  Laudo Técnico de conformidade ergonômica em
atendimento  à  Norma Regulamentadora  Nº  17  do  MTE
emitida por profissional competente certificado da ABER-
GO – Associação Brasileira de Ergonomia.
c)Certificado de conformidade a NBR 13961/2010 emitido
pela  ABNT,  dentro  da  validade.  (Completo  com capa  e
anexos), devendo constar no certificado as referencias ou
códigos dos produtos cotados.
d) Comprovação de madeira utilizada (FSC / CER-
FLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue.
e) Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal  do  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente  Poluidoras  e  Utilizadoras  dos  Recursos
Ambientais em nome do fabricante.

10 MESA REUNIÃO REDONDA 
MEDINDO 1200 X 740 MM

150164 Tampo em madeira MDF/MDP, com espessura mínima de 25
mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de
baixa  pressão,  bordas  internas  e  externas  em  perfil  de
poliestireno  ou  similar  na  mesma  cor  do  laminado  com
espessura  mínima  de  3,0  mm  de  acordo  com  NBR13966.
Tampo fixado a estrutura através de parafusos em latão com
alta  resistência  ao  torque.  Estrutura  composta  de  coluna
redonda  em  chapa  de  aço  com  tratamento  anti-corrosivo  e
acabamento em pintura epóxi de alta resistência. Base superior
em tubo de aço com espessura mínima de 1,2 mm medindo 40
x 20 mm, e travessa inferior de tubo de aço oblongo 50 x 25
mm com no mínimo 1,5 mm de espessura, com ponteiras de
acabamento  injetadas  em  polipropileno,  sapatas  reguláveis
com  rosca  e  injetadas  em  polietileno  copolímero  de  alta
resistência a impactos e abrasão. Variação máxima de 5% nas
dimensões.
NOTA: O licitante deverá apresentar: 
a) Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão
da pintura em câmara de névoa salina, emitido por labora-
tório  acreditado  pelo  CGCRE-INMETRO  para  este  en-
saio, com no mínimo 860 horas de exposição.
b) Laudo Técnico de conformidade ergonômica em
atendimento  à  Norma Regulamentadora  Nº  17  do  MTE
emitida por profissional competente certificado da ABER-
GO – Associação Brasileira de Ergonomia.
c)Certificado de conformidade a NBR 13966/2008 emitido
pela  ABNT,  dentro  da  validade.  (Completo  com capa  e
anexos), devendo constar no certificado as referências ou
códigos dos produtos cotados.
d) Comprovação de madeira utilizada (FSC / CER-
FLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue.
e) Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal  do  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente  Poluidoras  e  Utilizadoras  dos  Recursos
Ambientais em nome do fabricante.

11 MESA DE REUNIÃO SEMI OVAL 
MEDINDO 2700 X 1200 X 740 MM

138487 Tampo constituído em MDF/MDP de 25 mm de espessura,
revestida  em  laminado  melamínico  de  baixa  pressão
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texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio
mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em
fita  de  PVC de  2  mm de  espessura,  colada  a  quente  pelo
sistema  holt-melt  em todo  seu  perímetro. Dotadas  com 02
passa cabos de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de
alto impacto. Um Painel central em MDF/MDP de 18 mm de
espessura,  revestida  em  laminado  melamínico  de  baixa
pressão  texturizado  em  ambas  as  faces.  Bordas  com
acabamento em  fita  de PVC  de 2 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, fixado à
estrutura  lateral/pé de canto,  através  de parafuso  de  zamak
para minifix com rosca, e tambor minifix de zamak altamente
resistente ao torque e força. Uma Calha horizontal  em chapa
de aço em “J” autoportante de 0,9 mm dobrada, com seção de
30 x 90 x 60 mm, com pelo menos, duas vias para passagem
de  fiação,  com  tratamento  anticorrosivo  por  fosfatização  e
acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e
impactos, na cor preta, com secagem em estufa e resistente a
teste de névoa salina. Duas estruturas laterais formadas com
coluna vertical com tratamento anticorrosivo por fosfatização
e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e
impactos, na cor preta, com secagem em estufa e resistente a
teste de névoa salina; a coluna deverá ser  em chapa de aço 40
x  180  x  1,2  mm  com  canaleta  vertical  interna  em
polipropileno, na cor preto fosco, com, pelo menos, dois leitos
para passagem de fiação; base superior em tubo de aço com
espessura mínima de 1,2 mm medindo 40 x 20 mm, e travessa
inferior de tubo de aço oblongo 50 x 25 mm com no mínimo
1,5 mm de espessura, com ponteiras de acabamento injetadas
em polipropileno, sapatas reguláveis com rosca e injetadas em
polietileno  copolímero  de  alta  resistência  a  impactos  e
abrasão.  Todas  as  peças  deverá  receber  tratamento  de
fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no
sistema de eletrotástico epóxi.  Variação máxima de 5% nas
dimensões.
NOTA: O licitante deverá apresentar: 
2 Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão da pin-

tura em câmara de névoa salina, emitido por labo-
ratório  acreditado pelo  CGCRE-INMETRO para
este ensaio, com no mínimo 860 horas de exposição.

3 Laudo Técnico de conformidade ergonômica em atendi-
mento à Norma Regulamentadora Nº 17 do MTE
emitida por profissional competente certificado da
ABERGO – Associação Brasileira de Ergonomia.

4 Certificado de conformidade a NBR 13966/2008 emitido
pela  ABNT,  dentro  da  validade.  (Completo  com
capa e anexos),  devendo constar no certificado as
referências ou códigos dos produtos cotados.

5 Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR)
em nome do fabricante do material a ser entregue.

6 Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos  Recursos  Naturais  Renováveis  –  IBAMA  –
para  Atividades  Potencialmente  Poluidoras  e
Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do
fabricante.

12 MESA PRESIDENTE COM TAMPO 108219 Mesa de formato retangular com medida total de 2400 x 1400
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RETANGULAR + ARMARIO DE 
APOIO 

x 720 mm. Tampo em MDF de 25 mm de espessura, revestido
em  madeira  natural,  com  bordas  boleadas  em  lâmina  de
madeira  natural  maciça,  com  acabamento  em  verniz
poliuretânico  semi-fosco.  Painel  frontal  em barras  tubulares
horizontais  sobrepostas,  unidas  entre  si  por  encaixes,  sendo
entre a mais baixa e a média a composição em ―V‖ de ciclo
175 mm e altura igual a 90 mm entre a média e a alta por barra
tubular vertical 60 mm, interligados (proporcionando balanço
pra  a  estrutura),  com  suporte  em  borracha  para  apoio  do
tampo.  Base  tubular  com  formato  elíptico  em  aço  com
tratamento  antiferruginoso  pintado  com  tinta  epóxi  em pó,
pelo  sistema  eletrostático.  Dotado  de  sapatas  reguladoras  e
antiderrapantes para uma eventual desnível do piso. Armário
de Apoio lateral com nicho e prateleira externa e 1 porta com
prateleira interna.  Constituído por tampo em melamínico  18
mm acabado,  com fita  PVC de 2,5 mm coladas através  do
sistema  hot  melt (resinas  termoplásticas  aplicadas  a  210°),
fixado com cavilhas de marfim 30 mm conjunto MINIFIX e
buchas ZAMAK. Montantes em tampo em melamínico 18 mm
acabado, com fita PVC de 2,5 mm coladas pelo sistema  hot
melt,  fixado  com  cavilhas  de  marfim  30  mm  conjunto
MINIFIX e buchas ZAMAK. Porta em melamínico de 18 mm
de  espessura,  acabado  com  fita  de  PVC  de  1  mm,  com
puxador  metálico  cilíndrico  anodizado  com  ranhura  ou  de
abas,  dobradiças  metálicas  que  permitem  abertura  de  180
graus ou portas de correr e fechadura PAPAIZ, modelo 521,
com  duas  chaves  escamoteáveis  (dobráveis).  Fundo  em
melamínico  de  15  mm com recorte  para  encaixe.  Base  em
melamínico de 18 mm, acabado com fita de PVC de 2,5 mm,
com reforço de ferro chato com tratamento antiferruginoso na
base,  para  travamento  das  laterais  e  sapatas  antiderrapantes
niveladoras para ajuste de eventual desnível de piso. Prateleira
em melamínico  18 mm com acabamento  frontal  em fita  de
PVC  de  1  mm,  suspensa  por  pinos  de  PVC  de  0,8  mm.
Dimensões:  1800 x 550 x 580 mm.  Permitida variação nas
dimensões em 5%
NOTA: O licitante deverá apresentar: 

 Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão
da pintura em câmara de névoa salina, emitido
por laboratório acreditado pelo CGCRE-INME-
TRO para este ensaio, com no mínimo 860 horas
de exposição.

 Laudo Técnico de conformidade ergonômica em
atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 do
MTE emitida por profissional competente certifi-
cado da ABERGO – Associação Brasileira de Er-
gonomia.

 Comprovação de madeira utilizada (FSC / CER-
FLOR) em nome do fabricante do material a ser
entregue.

 Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA –
para  Atividades  Potencialmente  Poluidoras  e
Utilizadoras dos Recursos Ambientais  em nome
do fabricante.

13 ARMARIO BAIXO EXECUTIVO 
COM 02 PORTAS TIPO CREDENZA

65048 Armário  baixo  executivo  com  02  portas  e  01  vão  central
medindo  2040x560x740  mm,  composto  por:  04  módulos,
medindo  500x480x740  mm,  Corpo:  Formado  por   laterais,
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fundo e fundo base,  executado em aglomerado de 18 mm de
espessura,  revestido  em  laminado  melamínico  texturizado
madeirado  cor  (cor  a  definir)  baixa  pressão  em  ambos  os
lados,  com  bordas  em  PVC  extrudado  na  mesma  cor  do
laminado. 02 módulos sem portas e 02 com portas baixas de
giro  em aglomerado  de  18  mm de  espessura,  revestido  em
laminado  melamínico  texturizado  madeirado  cor  marfima
baixa  pressão  em  ambos  os  lados,  com  bordas  em  PVC
extrudado na mesma cor do laminado, dotadas de dobradiças
fabricadas em liga de antimônio, permitindo giro de até 270º.
Puxadores  embutidos em polipropileno injetado cor preto,  e
fechadura  frontal  escamoteavel  de  comando  único.
Internamente  com  uma  prateleira  regulável  formando  dois
vãos,  em aglomerado de 18 mm de espessura,  revestida em
laminado  melamínico  texturizado  na  cor  madeirado  marfim
baixa  pressão  em  ambos  os  lados,  com  bordas  em  PVC
extrudado na mesma cor do laminado. Base: Rodapé em chapa
de aço seção retangular de 60x30mm, fosfatizado através de
09 banhos de imersão, pintado em epóxi na cor alumínio pelo
sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras
de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em
nylon injetado. 01 – Sobretampo em aglomerado de 25 mm de
espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa
pressão  madeirado  cor  (cor  a  definir)  com bordas retas  em
PVC extrudado com 2,5 mm de espessura e raios de curvatura
superior e inferior de 2,5 mm.  Variação máxima de 5% nas
dimensões.
NOTA: O licitante deverá apresentar: 
a) Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão
da pintura em câmara de névoa salina, emitido por labora-
tório  acreditado  pelo  CGCRE-INMETRO  para  este  en-
saio, com no mínimo 860 horas de exposição.
b) Laudo Técnico de conformidade ergonômica em
atendimento  à  Norma Regulamentadora  Nº  17  do  MTE
emitida por profissional competente certificado da ABER-
GO – Associação Brasileira de Ergonomia.
c)Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR)
em nome do fabricante do material a ser entregue.
d) Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal  do  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente  Poluidoras  e  Utilizadoras  dos  Recursos
Ambientais em nome do fabricante.

14 GAVETEIRO VOLANTE 
EXECUTIVO COM QUATRO 
GAVETAS (450X500X640) MM

70173 Gaveteiro  volante  diretoria,  com  quatro  gavetas,  medindo
450x  500x  640  mm,  considerando  a  altura  dos  rodízios.
Tampo  superior  em  formato  arqueado,  confeccionado  em
aglomerado  de  madeira  de  alta  densidade  com  25  mm  de
espessura,  revestido  em folheado  de  madeira  natural  (cor  a
definir)  com  acabamento  em  verniz  poliuretano  semifosco,
bordas com raio mínimo de 2,5 mm com mesmo acabamento.
Laterais e fundo confeccionados em MDF, sendo laterais com
18 mm e fundo com espessura de 15mm, pintado em ambas as
faces  com  tinta  PULBR/  30  ou  similar  com  acabamento
GOFFRATO  ou  similar,  resistente  a  riscos  e  produtos  de
limpezas, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor
preta; bordas retas com o mesmo acabamento das faces. Base
confeccionada  em  MDF  com  18  mm  de  PU-LBR/30  ou
similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a
riscos  e  produtos  de  limpezas,  com  textura  uniforme  de
aspecto  final  fosco  na  cor  preta.  Dotada  de  04  (quatro)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Página de 29 de 76

Pregão Eletrônico nº 11/15 – PRRN

Fl. _________

______________

Rub



SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Rua Deodoro da Fonseca, 743 –  Centro – Natal/RN 
 CEP: 59.020-040. Fone: (84) 3232-3959 – Fax: (84) 3232-3951

rodízios duplos de nylon. Frente das gavetas confeccionadas
em aglomerado de madeira de alta densidade com 18 mm de
espessura,  revestido  em  folheado  de  madeira  natural  com
acabamento  em  verniz  poliuretano  semifosco,  bordas  com
mesmo acabamento. Gavetas confeccionadas em MDF com 15
mm de espessura,  pintado em ambas as  faces  em tinta  PU-
LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar,
resistente  a  riscos  e  produtos  de  limpezas,  com  textura
uniforme  de  aspecto  final  fosco  na  cor  preta.  Dotadas  nas
laterais de trilhos telescópicos do tipo progressivo,  providos
com esferas de aço, possibilitando a projeção total da gaveta
para fora do corpo do gaveteiro, com travamento, evitando a
queda da mesma. Variação máxima de 5% nas dimensões.
NOTA: O licitante deverá apresentar: 

 Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão
da pintura em câmara de névoa salina, emitido
por laboratório acreditado pelo CGCRE-INME-
TRO para este ensaio, com no mínimo 860 horas
de exposição.

 Laudo Técnico de conformidade ergonômica em
atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 do
MTE emitida por profissional competente certifi-
cado da ABERGO – Associação Brasileira de Er-
gonomia.

 Comprovação de madeira utilizada (FSC / CER-
FLOR) em nome do fabricante do material a ser
entregue.

 Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA –
para  Atividades  Potencialmente  Poluidoras  e
Utilizadoras dos Recursos Ambientais  em nome
do fabricante.

15 ARMÁRIO BAIXO EXECUTIVO 
COM 02 PORTAS

65048 Armário  baixo  executivo  com  02  portas  medindo
1040x560x740mm,  composto  por:  02  modulos,  medindo
500x480x740mm,  Corpo:  Formado  por   laterais,  fundo  e
fundo base, executado em aglomerado de 18 mm de espessura,
revestido em laminado melamínico texturizado madeirado cor
(cor a definir) baixa pressão em ambos os lados, com bordas
em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Portas baixas
de giro em aglomerado de 18 mm de espessura, revestido em
laminado  melamínico  texturizado  madeirado  cor  marfima
baixa  pressão  em  ambos  os  lados,  com  bordas  em  PVC
extrudado na mesma cor do laminado, dotadas de dobradiças
fabricadas em liga de antimônio, permitindo giro de até 270º.
Puxadores  embutidos em polipropileno injetado cor preto,  e
fechadura  frontal  escamoteavel  de  comando  único.
Internamente  com  uma  prateleira  regulável  formando  dois
vãos,  em aglomerado de 18 mm de espessura,  revestida em
laminado  melamínico  texturizado  na  cor  madeirado  marfim
baixa  pressão  em  ambos  os  lados,  com  bordas  em  PVC
extrudado na mesma cor do laminado. Base: Rodapé em chapa
de aço seção retangular de 60x30mm, fosfatizado através de
09 banhos de imersão, pintado em epóxi na cor alumínio pelo
sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras
de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em
nylon injetado. 01 – Sobretampo em aglomerado de 25 mm de
espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa
pressão madeirado cor (cor a definir) com bordas retas em pvc
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extrudado  com  2,5mm  de  espessura  e  raios  de  curvatura
superior e inferior de 2,5 mm.  Variação máxima de 5% nas
dimensões.
NOTA: O licitante deverá apresentar: 
a) Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão
da pintura em câmara de névoa salina, emitido por labora-
tório  acreditado  pelo  CGCRE-INMETRO  para  este  en-
saio, com no mínimo 860 horas de exposição.
b) Laudo Técnico de conformidade ergonômica em
atendimento  à  Norma Regulamentadora  Nº  17  do  MTE
emitida por profissional competente certificado da ABER-
GO – Associação Brasileira de Ergonomia.
c)Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR)
em nome do fabricante do material a ser entregue.
d) Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal  do  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente  Poluidoras  e  Utilizadoras  dos  Recursos
Ambientais em nome do fabricante.

16 ARMÁRIO BAIXO EXECUTIVO SEM
PORTAS

65048 Armário  baixo  executivo  sem  portas  meddindo
1040x560x740mm,  composto  por:  02  modulos,  medindo
500x480x740mm,  Corpo:  Formado  por   laterais,  fundo  e
fundo base, executado em aglomerado de 18 mm de espessura,
revestido em laminado melamínico texturizado madeirado cor
(cor a definir) baixa pressão em ambos os lados, com bordas
em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Internamente
com  uma  prateleira  regulável  formando  dois  vãos,  em
aglomerado de 18 mm de espessura,  revestida em laminado
melamínico  texturizado  na  cor  madeirado  marfim  baixa
pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na
mesma cor do laminado. Base: Rodapé em chapa de aço seção
retangular de 60x30mm, fosfatizado através de 09 banhos de
imersão,  pintado  em  epóxi  na  cor  alumínio  pelo  sistema
eletrostático  curado  em  estufa  com  sapatas  reguladoras  de
nível  parafuso  M8,  rosca  métrica  e  sapatas  tipo  roseta  em
nylon injetado. 01 – Sobretampo em aglomerado de 25 mm de
espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa
pressão madeirado cor (cor a definir) com bordas retas em pvc
extrudado  com  2,5  mm  de  espessura  e  raios  de  curvatura
superior e inferior de 2,5 mm.  Variação máxima de 5% nas
dimensões.
NOTA: O licitante deverá apresentar: 
a) Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão
da pintura em câmara de névoa salina, emitido por labora-
tório  acreditado  pelo  CGCRE-INMETRO  para  este  en-
saio, com no mínimo 860 horas de exposição.
b) Laudo Técnico de conformidade ergonômica em
atendimento  à  Norma Regulamentadora  Nº  17  do  MTE
emitida por profissional competente certificado da ABER-
GO – Associação Brasileira de Ergonomia.
c)Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR)
em nome do fabricante do material a ser entregue.
d) Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal  do  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente  Poluidoras  e  Utilizadoras  dos  Recursos
Ambientais em nome do fabricante.

17 MESA DE CANTO (600X600X380) 
MM

150208 Tampo  medindo  (600x600)  mm  em  formato  retangular.
Confeccionado em M.D.F. (Médium Density Fibber) com 25
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mm de espessura, revestida em ambas as faces com laminado
melamínico  de  baixa  pressão  com,  no  mínimo,  0,2  mm de
espessura  na  cor  castanho  inglês  ou  similar;  partes  laterais
com bordas retas com acabamento em fita de poliestireno ou
PVC  maciço  com,  no  mínimo,  1,0  mm  de  espessura,
respeitando  a  tonalidade  de  cor  do  laminado  melamínico.
ESTRUTURA  em  tubo  de  aço  com  seção  oblonga
(50x25)mm,  formato  trapezoidal,  fosfatizado,  pintado  em
epoxi-pó na cor preto fosco. Fixada ao tampo com parafusos e
buchas  tipo  ZAMAK  ou  similar  e  dotadas  de  sapatas
estabilizadoras  em  poliuretano  integral.  Estruturada  de  tal
forma que a mesa fique a uma altura de 380mm em relação ao
piso.
NOTA: O licitante deverá apresentar: 
a) Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão
da pintura em câmara de névoa salina, emitido por labora-
tório  acreditado  pelo  CGCRE-INMETRO  para  este  en-
saio, com no mínimo 860 horas de exposição.
b) Comprovação de madeira utilizada (FSC / CER-
FLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue.
c) Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal  do  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente  Poluidoras  e  Utilizadoras  dos  Recursos
Ambientais em nome do fabricante.

18 BALCÃO DE RECEPÇÃO EM “L” 
EM CONFORMIDADE COM AS 
NORMAS DE ACESSIBILIDADE

108219 Balcão  de  recepção  angular  composto  por:  Mesa  em  ‘’L’’
autoportante,  med.  2000x1600x600X830X740/1050  mm,
composta por: 01 – Tampo em “L” constituído em MDP/MDF
de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior  com  acabamento  em  fita  de  PVC  de  3  mm  de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu
perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais
com  acabamento  em  fita  de  PVC  de  1  mm  de  espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro.
Dotadas  com  02  passa  cabos  de  diâmetro  de  60  mm  em
poliestireno injetado de alto impacto. 02 – Tampo balcão com
300 mm de profundidade,  constituído em MDP/MDF de 25
mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa
pressão  texturizado  em  ambas  as  faces,  borda  frontal  e
posterior  com  acabamento  em  fita  de  PVC  de  3  mm  de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu
perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm.  02 – Painel frontal
até o piso em  MDP/MDF de 18 mm de espessura, revestida
em  laminado  melamínico  de  baixa  pressão  texturizado  em
ambas as faces. Bordas com acabamento em  fita  de PVC  de
1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em
todo seu perímetro.  02 calhas horizontais para passagem de
fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de
energia,  lógico  e  telefônico,  em  chapa  de  aço  #20  de
espessura, fixada ao painel através de parafusos especiais para
madeira.  02-  Estrutura  lateral  em MDP/MDF de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio
mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em
fita  de  PVC de  1  mm de  espessura,  colada  a  quente  pelo
sistema  holt-melt  em todo  seu  perímetro. Dotadas  com 02
reguladores de altura cada.. 01-  Coluna de canto componente
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de  seção  quadrada  medindo  80x80mm  em  chapa  de  aço,
fosfatizada através  de 09 banhos de imersão  pintada na cor
alumínio  pelo  sistema  eletrostático  curado  em  estufa,  com
buchas  zamack  (liga  de  metal  não  ferroso)  configurando
adequadamente  a  sustentação  da  estrutura  na  estação  de
trabalho,  possibilitando  passagem  de  fiação  interna.  01  -
Gaveteiro pedestal com 04 gavetas, Medidas: Largura 400 mm
X  Profundidade  470/600  mm  X  Altura  740  mm  Tampo:
constituído em aglomerado de 25 mm de espessura,  revestida
em  laminado  melamínico  de  baixa  pressão  texturizado  em
ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em
fita  de  PVC de  3  mm de  espessura,  colada  a  quente  pelo
sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de
2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC
de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perímetro.  Corpo: constituído em aglomerado de
18 mm de espessura,  revestida em laminado melamínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em
PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm)
de espessura (mínimo),  dobrada e soldada através de eletro-
fusão,  com  deslizamento  suave  sobre  corrediças  em  aço,
roldanas  em nylon  e  eixos  em aço.  Frente  das  gavetas  em
madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida
em  laminado  melamínico  de  baixa  pressão  texturizado  em
ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo
com  forma  côncava  com  aproximadamente   110  mm  de
comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada
a quente pelo sistema holt-melt.  Fechadura com fechamento
simultâneo das 04 gavetas, com 02 chaves dobráveis. Rodapé
em chapa de aço seção retangular  de 30x30mm, fosfatizado
através  de  09  banhos  de  imersão,  pintado  em  epóxi  pelo
sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras
de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em
nylon  injetado.  Variação  máxima  de  5%  nas  dimensões.
Variação máxima de 5% nas dimensões.
NOTA: O licitante deverá apresentar: 
a) Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão
da pintura em câmara de névoa salina, emitido por labora-
tório  acreditado  pelo  CGCRE-INMETRO  para  este  en-
saio, com no mínimo 860 horas de exposição.
b) Comprovação de madeira utilizada (FSC / CER-
FLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue.
c) Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal  do  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente  Poluidoras  e  Utilizadoras  dos  Recursos
Ambientais em nome do fabricante.
d) ACESSIBILIDADE: O  Balcão De Recepção Em
“L” deverá atender a Norma ABNT NBR 9050:2004. 

19 MESA DE TRABALHO 
RETANGULAR MEDINDO 
1200X800X740MM E EM 
CONFORMIDADE COM AS 
NORMAS DE ACESSIBILIDADE

150056 Tampo constituído em MDF/MDP de 25 mm de espessura,
revestida  em  laminado  melamínico  de  baixa  pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio
mínimo de 2,5 mm. Dotadas com 02 passa cabos diâmetros de
60 mm em poliestireno injetado de alto impacto.  Um Painel
frontal em MDF/MDP de 18 mm de espessura, revestida em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas
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as faces.  Estrutura lateral  constituída em MDF/MDP de 25
mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa
pressão  texturizado  em  ambas  as  faces,  borda  frontal  e
posterior  com  acabamento  em  fita  de  PVC  de  3  mm  de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt,  dotadas de
sapatas  estabilizadoras  em  poliuretano  integral. Um  Painel
frontal em MDF/MDP de 18 mm de espessura revestida em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas
as faces. Bordas com acabamento em  fita  de PVC  de 2 mm
de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo
seu perímetro, fixado à estrutura lateral, através de parafuso de
zamak para  minifix  com rosca,  e  tambor  minifix  de zamak
altamente resistente ao torque e força, ficando a 400 mm da
parte frontal da mesa.
NOTA: O licitante deverá apresentar: 
a) Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão
da pintura em câmara de névoa salina, emitido por labora-
tório  acreditado  pelo  CGCRE-INMETRO  para  este  en-
saio, com no mínimo 860 horas de exposição.
b)  Laudo Técnico de conformidade ergonômica em
atendimento  à  Norma Regulamentadora  Nº  17  do  MTE
emitida por profissional competente certificado da ABER-
GO – Associação Brasileira de Ergonomia.
c)Certificado de conformidade a NBR 13966/2008 emitido
pela  ABNT,  dentro  da  validade.  (Completo  com capa  e
anexos), devendo constar no certificado as referências ou
códigos dos produtos cotados.
d) Comprovação de madeira utilizada (FSC / CER-
FLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue.
e) Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal  do  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente  Poluidoras  e  Utilizadoras  dos  Recursos
Ambientais em nome do fabricante.
f) ACESSIBILIDADE: A Mesa de trabalho Retan-
gular deverá atender a Norma ABNT NBR 9050:2004. 

20 SOFANETE 2 LUGARES 14303 Assento  e  encosto:  espuma  flexível  de  alta  resiliência,  alta
resistência  a  esgarçamento,  alta-tensão  de  alongamento  e
ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente
densidade  de  50  a  555  kg/m3  e  moldada  anatomicamente.
Alma interna em aço conformada anatomicamente totalmente
tapeçada com detalhes em costura. 
Estrutura:  laterais  fabricadas  em  tubo  oblongo  de  aço
industrial  30x60mm  conformadas  em  raio  variável.
Acabamento  cromado  com  propriedades  de  resistência  a
agentes  químicos,  fixados  por  parafusos  na  própria  alma
interna do assento; 
Apoia-braços: pés em “Y” fixo em formato de arco, com alma
de aço estrutural revestido de poliuretano prepolímero integral
skin,  texturizado.  Fixado  na  alma  interna  do  encosto  e  na
lateral tubular. 
Revestimento: couríssimo na cor preta

21 SOFANETE 3 LUGARES 14303 Assento  e  encosto:  espuma  flexível  de  alta  resiliência,  alta
resistência  a  esgarçamento,  alta-tensão  de  alongamento  e
ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente
densidade  de  50  a  555  kg/m3  e  moldada  anatomicamente.
Alma interna em aço conformada anatomicamente totalmente
tapeçada com detalhes em costura. 
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Estrutura:  laterais  fabricadas  em  tubo  oblongo  de  aço
industrial  30x60mm  conformadas  em  raio  variável.
Acabamento  cromado  com  propriedades  de  resistência  a
agentes  químicos,  fixados  por  parafusos  na  própria  alma
interna do assento; 
Apoia-braços: pés em “Y” fixo em formato de arco, com alma
de aço estrutural revestido de poliuretano prepolímero integral
skin,  texturizado.  Fixado  na  alma  interna  do  encosto  e  na
lateral tubular. 
Revestimento: couríssimo na cor preta

22 SOFÁ 1 LUGAR – LE CORBUSIER 14303 Assento e encosto de espuma laminada, espessura do assento 
100 mm, estrutura em aço com acabamento 
niquelado/cromado. Revestimento em couríssimo na cor preta.

23 SOFÁ 3 LUGARES – LE CORBUSIER 14303 Assento e encosto de espuma laminada, espessura do assento 
100 mm, estrutura em aço com acabamento 
niquelado/cromado. Revestimento em couríssimo na cor preta.

24 POLTRONA GIRATÓRIA, 
PRESIDENTE, COM APOIO DE 
CABEÇA, EM COURO, COM 
BRAÇOS 

14320 Medidas: ( toler. +- 5% ) 
 – Largura assento (s/ braço): 0,53 m. 
 – Profundidade assento: 0,50 m, 
 – Altura máxima do piso ao assento: 0,50 m. 
 – Altura do encosto: 0,74 m. 
Assento e Encosto: Tipo monobloco de espaldar alto, estrutura
interna em
compensado  multilaminado,  de  madeira  moldada
anatomicamente a quente com pressão e espessura aproximada
de  12  mm.  Espuma  injetada  de  poliuretano  do  assento  e
apóiacabeça de alta resiliência, alta resistência a propagação
de rasgo, alta-tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga
dinâmica  e  baixa  deformação  permanente  com  densidade
média de 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura
média de 50 mm, com cobertura de manta acrílica que garante
uniformidade ao revestimento. Totalmente tapeçada em couro
natural  com detalhes  de  costura,  com detalhe  de  separação
entre  o apóia-cabeça e o encosto.  Encosto com detalhes de
costura  em três  gomos  horizontais  grandes  além do  apóia-
cabeça. Detalhes na parte posterior da concha com 4 gomos
verticais  em  sua  parte  inferior.   Mecanismo  com  corpo
injetado em liga de alumínio sob pressão e placa superior em
chapa de aço estampada que garante bom acabamento e alta
resistência  mecânica.  Acabamento  em  pintura  eletrostática,
realizado por processo totalmente automatizada em tinta em
pó,  revestindo  totalmente  a  estrutura  com  película  de
aproximadamente 70 mícrons, com propriedades de resistência
a  agentes  químicos,  com  pré-tratamento  antiferruginoso
(desengraxe  e  fosfato  de  ferro).  Mecanismo,  com ponto  de
giro deslocado para frente, muito próximo da borda anterior do
assento  com movimento  relax,  uma  vez  que  o  usuário  não
perde  o  contato  dos  pés  com o  chão,  permite  a  circulação
sanguínea nas pernas do usuário. Mecanismo com comandos
extremamente  fáceis  que permitem que as regulagens sejam
acessadas  sem  a  necessidade  de  o  usuário  levantar-se  da
poltrona.  Alavanca sob o assento,  a direita do usuário,  para
regulagem de altura do assento, na mesma alavanca, em sua
extremidade  possui  manivela  telescópica para  regulagem da
tensão que possibilita adequar o movimento relax ao biótipo
do  usuário,  aumentando  a  tensão  girando  a  manivela  no
sentido horário e diminuindo no sentido anti-horário, diferente
dos  sistemas  de  regulagem  de  tensão  sob  o  assento
dificultando  o  acesso  ao  usuário.  Alavanca  posicionada  à
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esquerda do assento desbloqueia o movimento de inclinação
da concha. Internamente ao mecanismo, o movimento trabalha
através  de  sistemas  de  engrenagens  sobre  duas  molas  de
compressão tornando o movimento muito mais suave. Com 11
posições diferentes de bloqueio do movimento de reclinação,
dispõe também de sistema anti-impacto para o encosto o que
impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o
mesmo. Sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se
através  de  cone  morse,  o  que  confere  facilidade  para
montagem  e  casos  eventuais  de  manutenção.  Base  com  5
patas, fabricada em liga de alumínio injetado sob pressão que
garante  alta resistência mecânica.  Acabamento  de superfície
através  de  polimento  manual  realçando  o  brilho  natural  do
alumínio. Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de
11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Seu sistema
preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone
morse,  o  que  confere  facilidade  para  montagem  e  casos
eventuais de manutenção. Rodízio duplo, com rodas de 65 mm
de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado com diâmetro de 11
mm,  dotado  de  anel  elástico  em  aço  que  possibilita
acoplamento fácil e seguro à base. Cada roda possui rolamento
de roletes (duplo rolamento),  substituindo o tradicional eixo
horizontal. Com este sistema impede-se o acumulo de sujeiras
que podem apresentar travamento das rodas. Com isto possui
furo  central  de  31mm  propiciando  leveza  ao  design  do
produto. Este rodízio possui banda de rodagem mórbida em
poliuretano, que pode ser utilizado em qualquer tipo de piso.
Apoia-braços injetados em poliuretano ,possuindo alma de aço
interna,  revestido  em  couro  natural.  Fixação  através  de
parafusos  e  seus  acabamentos  em cromados  anatômicos  de
poliuretano  e  couro  natural.  Revestimento:  Couro  Natural.
Marcas  de  Referência:  Flexform  PARIS,  Marelli  BOSS ou
similares. Garantia mínima de 05 anos
NOTA:  O  licitante  deverá  apresentar comprovação  de
atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 emitida por
profissional  competente  certificado  pela  ABERGO,
apresentar  Certificado FSC ou CERFLOR em nome  do
fabricante. Sendo obrigatório conter na parte inferior do
produto seu próprio certificado de garantia emitido pelo
fabricante, onde nele demostre o prazo de garantia.

5 POLTRONA FIXA EM COURO – 
COM BRAÇOS 

14320 Medidas: ( toler. +- 5% ) 
- Largura assento (s/ braço): 0,53 m. 
- Profundidade assento: 0,50 m, 
- Altura máxima do piso ao assento: 0,40 m. 
- Altura do encosto: 0,54 m. 
Assento  e  Encosto:  Tipo  monobloco  de  espaldar  alto,
estrutura interna em compensado multilaminado,  de madeira
moldada  anatomicamente  a quente  com pressão e  espessura
aproximada  de 12 mm.  Espuma injetada do assento de alta
resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta-tensão
de  alongamento  e  ruptura,  baixa  fadiga  dinâmica  e  baixa
deformação permanente com densidade média de 50 kg/m3 e
moldada  anatomicamente  com espessura  média  de  50  mm,
com cobertura de manta acrílica que garante uniformidade ao
revestimento.  Totalmente  tapeçada  em  couro  natural  com
detalhes de costura. Encosto com detalhes de costura em três
gomos  horizontais  grandes.  Detalhes  na  parte  posterior  da
concha com 4 gomos verticais em sua parte inferior. Estrutura
fixa contínua com fixação no assento e encosto, feita em tubo
de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de
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2,25 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento
de superfície cromado. Apóia-braços fazem parte da estrutura
fixa  contínua,  com  acabamento  superior  em  polipropileno
curvado  acoplado  na  estrutura.  Sapatas  Injetadas  e
polipropileno. Revestimento: couro natural.
Marcas  de  Referência:  FLEXFORM  PARIS,  MARELLI
BOSS ou similares. Garantia mínima de 05 anos
NOTA:  O  licitante  deverá  apresentar comprovação  de
atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 emitida por
profissional  competente  certificado  pela  ABERGO,
apresentar  Certificado FSC ou CERFLOR em nome  do
fabricante. Sendo obrigatório conter na parte inferior do
produto seu próprio certificado de garantia emitido pelo
fabricante, onde nele demostre o prazo de garantia.

26 CADEIRA FIXA, INTERLOCUTOR, 
SEM APÓIA-BRAÇOS

14320 CADEIRA  FIXA,  INTERLOCUTOR,  SEM  APÓIA-
BRAÇOS: Cadeira  fixa  com encosto  de  espaldar  Médio  e
assento  unido  por  meio  de  estrutura  em aço  SAE 1020 de
5/16” x 63,5 mm com carenagem em polipropileno de largura
mínima 12mm,  espuma anatômica  fabricada  em poliuretano
injetado,  de  40mm  de  espessura,  densidade  D55,
indeformável,  borda frontal  ligeiramente curvada no assento
para  não  obstruir  a  circulação  sanguínea,  apresentar  NBR
8537  ensaios  de  determinação  de  densidade  da  espuma
flexível  de  poliuretano.  Carenagem  para  assento  e  encosto
injetada  em  polipropileno  de  alta  resistência  a  impactos  e
material reciclável. Assento: Medindo 490 x 460 mm (largura
x  profundidade).  Assento  interno  em  lâmina  de  madeira
compensada com no mínimo 10 mm de espessura, Espuma em
poliuretano flexível, isenção de CFC tendo que comprovar por
meio de ensaio laboratorial, resiliência à compressão entre 45
à  50%  comprovado  também  por  ensaio  laboratorial  NBR
8619:2003,  resistência  ao  rasgamento  mínimo  de  380N/m,
tensão de ruptura entre 185 e 190 KPa , com alongamento na
ruptura  de  70%(média),  baixa  fadiga  dinâmica  e  baixa
deformação  permanente,  com  densidade  de  50  a  55  kg/m³
comprovado por ensaio laboratorial conforme NBR 8537/2003
e  moldada  anatomicamente  apresentando Fator  de  Conforto
mínimo 3,00 conforme ASTM D3574, com espessura média
de 40 mm. Capa de proteção e acabamento em polipropileno
texturizado e bordas arredondadas cor preta. Encosto: medindo
430 x 390 mm (comprimento x altura).  Encosto interno em
polipropileno injetado.  Espuma em poliuretano flexível HR, e
espessura de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetado
em polipropileno texturizado e bordas arredondadas. Estrutura
metálica balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1” x2,25mm,
com  tratamento  anticorrosivo  e  antiferruginoso  por
FOSFATIZAÇÃO e acabamento em pintura epóxi na cor preta
de  alta  resistência  a  abrasão  e  impactos,  com secagem em
estufa, e sapatas deslizantes injetadas em polietileno. Fixação
do estofado  à  estrutura  através  de chapa de aço SAE 1020
estampada com 3 mm de espessura soldada na estrutura com
tratamento  anticorrosivo  e  antiferruginoso  por
FOSFATIZAÇÃO  e  acabamento  em  pintura  epóxi  na  cor
preta. Revestimento a ser definido posteriormente pelo órgão. 
NOTA:  O  licitante  deverá  apresentar Certificado  de
Conformidade  com  a  NBR  13962:2006  em  nome  do
fabricante, emitida pela ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas, comprovação de atendimento à Norma
Regulamentadora  Nº  17  emitida  por  profissional
competente  certificado  pela  ABERGO,  apresentar
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Certificado FSC ou CERFLOR em nome  do fabricante.
Sendo obrigatório conter na parte inferior do produto seu
próprio  certificado  de  garantia  emitido  pelo  fabricante,
onde nele demostre o prazo mínimo de 5 anos de garantia.

27  CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR 
MÉDIO (DIRETOR), COM APÓIA 
BRAÇOS

14320 Assento com Espuma em poliuretano flexível, isenção de CFC
tendo  que  comprovar  por  meio  de  ensaio  laboratorial,
resiliência à compressão entre 45 à 50% comprovado também
por  ensaio  laboratorial  NBR  8619:2003,  resistência  ao
rasgamento mínimo de 380N/m, tensão de ruptura entre 185 e
190  KPa,  com  alongamento  na  ruptura  de  70%(média)
comprovado  por  ensaio  laboratorial  conforme  NBR
8515:2003,  baixa  fadiga  dinâmica  e  baixa  deformação
permanente, com densidade de 50 a 55 kg/m³ comprovado por
ensaio  laboratorial  conforme  NBR  8537/2003  e  moldada
anatomicamente apresentando Fator de Conforto mínimo 3,00
conforme  ASTM D3574,  com espessura  média  de  40  mm.
Medindo 490 x  460  mm (largura  x  profundidade).  Assento
interno em lâminas de madeira compensada com no mínimo
10 mm de espessura. Carenagem em polipropileno injetado de
alta resistência a impactos e abrasão, fixado os quatros pontos
de  suas  extremidades  ao  assento  interno  por  sistema  de
pressão. Capa de proteção e acabamento em polipropileno e
bordas arredondadas sem a presença de utilização de perfil de
PVC.  Encosto:  Medindo  430  x  460  mm  (comprimento  x
altura). Com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 40
mm de  espessura,  densidade  D55,  indeformável,  apresentar
NBR 8537 ensaios de determinação de densidade da espuma
flexível  de  poliuretano.  Concha  interna  em  polipropileno
injetado  e  carenagem  em  polipropileno  injetado  de  alta
resistência  a  impactos.  Encosto  interno  em  polipropileno
injetado.  Capa  de  proteção  e  acabamento  injetada  em
polipropileno e bordas arredondadas sem a presença de uso de
PVC. Assento e encosto unidos por mecanismo em aço e com
carenagem  em  polipropileno  de  largura  mínima  12  mm.
Estrutura  e  demais  componentes  na  cor  preta.  Mecanismo:
Com duas alavancas independentes, uma permiti a regulagem
da  altura  do  assento  através  do  acionamento  do  pistão
pneumático, e outra para o bloqueio do movimento relax em 4
posições.  Com  movimento  sincronizado  entre  o  encosto  e
assento.  Com  regulagem  de  tensão  possibilita  adequar  o
movimento relax ao biótipo do usuário através de manipulo
redondo localizado sob o assento, mecanismo dispõe também
de sistema anti-impacto para o encosto o que impede o choque
do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. Assento
com regulagem de profundidade, com deslizamento por meio
de  trilhos  acionados  através  de  mecanismo  localizado  na
lateral do assento, Coluna com sistema de regulagem de altura
por acionamento a gás  fabricado em tubo de aço de 50,8 x
1,50  mm.  Acabamento  em  pintura  eletrostática  epóxi  pó.
Regulagem de altura do encosto através de catraca sem uso de
botão ou alavanca, permitindo assim toda regulagem o usuário
fazer  sentado  Base  giratória,  com  5  hastes  equidistantes,
fabricadas em tubo de aço SAE 1020 25x25x1,50mm sistema
de fixação dos rodízios conformado por dobras e reforçadas
com  soldas  para  aumentar  a  resistência  às  cargas  estáticas
sobre  o  assento.  Hastes  revestidas  por  inteiro  com  capas
injetadas  a  polipropileno  de  alta  resistência  a  abrasão  e
impactos. Rodízios de duplo giro, deve apresentar bandagem
em poliuretano para maior resistência ao piso frio com eixo
central  em aço SAE 1020 conformado a frio,  e apoiado em
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esferas de rolamento de aço, fixados a base através de anel de
pressão conformado em aço, devendo conter na parte inferior a
data  de  fabricação  e  norma  da  ABNT.  Tubo  central  com
mecanismo  de  regulagem  de  altura  pneumático  e  bucha
telescópica  de  acabamento  em polietileno.  Apoia-braço:  em
formato “T” com regulagem de altura e regulagem lateral com
corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e
a abrasão e apoia-braço injetado em poliuretano com alma de
aço, acionamento da regulagem de altura através de botão de
apertar,  regulagem  de  ângulo  do  apoio  a  braço,  fixado  ao
assento da cadeira por meio de parafuso M6, com mínimo de
07 estágios  e curso de 55 mm. Revestimento a ser definido
posteriormente pelo órgão. 
NOTA:  O  licitante  deverá  apresentar Certificado  de
Conformidade com a NBR 13962:2006 e NBR 16001:2004
em  nome  do  fabricante,  ambas  emitidas  pela  ABNT  –
Associação Brasileira de Normas Técnicas,  comprovação
de atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 emitida
por  profissional  competente  certificado  pela  ABERGO,
apresentar  Certificado FSC ou CERFLOR em nome  do
fabricante. Sendo obrigatório conter na parte inferior do
produto seu próprio certificado de garantia emitido pelo
fabricante, onde nele demostre o prazo mínimo de 5 anos
de garantia.

28 CADEIRA GIRATÓRIA, 
DIGITADOR, COM APÓIA BRAÇOS

14320 Encosto:  Altura  350  mm;  Largura  400  mm;  Assento:
Profundidade 460 mm; largura 460 mm. Assento interno em
compensado  multilâminas  de  madeira  moldada
anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma
em poliuretano flexível  isento  de CFC,  alta  resiliência,  alta
resistência a propagação de rasgo, alta-tensão de alongamento
e  ruptura,  baixa  fadiga  dinâmica  e  baixa  deformação
permanente  com  densidade  de  50  a  55  kg/m3  e  moldada
anatomicamente com espessura média de 40 mm. Largura de
460  mm  e  profundidade  de  460  mm.  Capa  de  proteção  e
acabamento  injetada  em polipropileno  texturizado  e  bordas
arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Encosto
interno em polipropileno, com formato anatômico. Espuma em
poliuretano  flexível,  isenta  de  CFC,  alta  resiliência,  alta
resistência a propagação de rasgo, alta-tensão de alongamento
e  ruptura,  baixa  fadiga  dinâmica  e  baixa  deformação
permanente  com  densidade  de  45  a  50  kg/m3  e  moldada
anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura
média de 40 mm. Largura de 400 mm e altura de 350 mm.
Capa  de  proteção  e  acabamento  injetada  em  polipropileno
texturizado  e  bordas arredondadas que  dispensam o  uso  do
perfil de PVC. Mecanismo para cadeiras operativas com corpo
fabricado por processo robotizado de solda sistema MIG em
chapa  de  aço estampada  de  3 mm e encosto  articulado  em
chapa  de  aço  de  2  mm  por  processo  de  estampagem
progressiva e suporte do encosto em chapa conformada 3 mm
também por  estampagem progressiva  e  acabamento  zincado
branco.  Acabamento  do  corpo  e  encosto  em  pintura
eletrostática totalmente  automatizada em epóxi  pó com pré-
tratamento  antiferruginoso  (FOSFATIZADO).  Mecanismo
multifuncional  com  regulagem  independente  do  assento,
encosto  e  altura  com sistema  individual,  com bloqueio  em
qualquer  posição.  Revestimento:  Tecido  em  base  100%
poliéster  na  cor  preta  ou  verde.  Estrutura  e  demais
componentes na cor preta. Mecanismo: Com duas alavancas,
uma alavanca para regulagem de inclinação do encosto com
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vários  pontos  de  parada,  outra  alavanca  para  regulagem de
altura  da  cadeira  através  do  acionamento  do  pistão
pneumático.  Pistões  a  gás  para  regulagem  de  altura  em
conformidade com a norma DIN 4550, fixados ao tubo central
através de porca rápida, com capa telescópica de acabamento
na  coluna  de  3  elementos,  injetada  em polipropileno.  Base
giratória,  com 5 hastes equidistantes, fabricadas em tubo de
aço SAE 1020 25x25x1,50mm sistema de fixação dos rodízios
conformado por dobras e reforçadas com soldas para aumentar
a  resistência  às  cargas  estáticas  sobre  o  assento.  Hastes
revestidas por inteiro com capas injetadas a polipropileno de
alta resistência a abrasão e impactos. Rodízios de duplo giro,
deve  apresentar  bandagem  em  poliuretano  para  maior
resistência ao piso frio  com eixo central  em aço SAE 1020
conformado a frio, e apoiado em esferas de rolamento de aço,
fixados a base através de anel de pressão conformado em aço.
Tubo  central  com  mecanismo  de  regulagem  de  altura
pneumático e bucha telescópica de acabamento em polietileno.
Apoia braço: em formato “T” com regulagem de altura com
corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e
a abrasão e apoia braço injetado em poliuretano com alma de
aço, acionamento da regulagem de altura através de botão de
apertar,  regulagem  de  ângulo  do  apoio  a  braço,  fixado  ao
assento da cadeira por meio de parafuso M6, com mínimo de 7
estágios  e  curso  de  55  mm.  Revestimento  a  ser  definido
posteriormente pelo órgão. 
NOTA:  O  licitante  deverá  apresentar comprovação  de
atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 emitida por
profissional  competente  certificado  pela  ABERGO  –
Associação  Brasileira  de  Ergonomia,  Juntamente  com o
Certificado FSC ou CERFLOR em nome  do fabricante,
Sendo obrigatório conter na parte inferior do produto seu
próprio  certificado  de  garantia  emitido  pelo  fabricante,
onde nele demostre o prazo mínimo de 5 anos de garantia

29 CADEIRA GIRATÓRIA, 
DIGITADOR, SEM APÓIA-BRAÇOS

14320 Encosto:  Altura  350  mm;  Largura  400  mm;  Assento:
Profundidade 460 mm; Largura 460 mm. Assento interno em
compensado  multilâminas  de  madeira  moldada
anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma
em poliuretano flexível  isento  de CFC,  alta  resiliência,  alta
resistência a propagação de rasgo, alta-tensão de alongamento
e  ruptura,  baixa  fadiga  dinâmica  e  baixa  deformação
permanente  com  densidade  de  50  a  55  kg/m3  e  moldada
anatomicamente com espessura média de 40 mm. Largura de
460  mm  e  profundidade  de  460  mm.  Capa  de  proteção  e
acabamento  injetada  em polipropileno  texturizado  e  bordas
arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Encosto
interno em polipropileno, com formato anatômico. Espuma em
poliuretano  flexível,  isenta  de  CFC,  alta  resiliência,  alta
resistência a propagação de rasgo, alta-tensão de alongamento
e  ruptura,  baixa  fadiga  dinâmica  e  baixa  deformação
permanente  com  densidade  de  45  a  50  kg/m3  e  moldada
anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura
média de 40 mm. Largura de 400 mm e altura de 350 mm.
Capa  de  proteção  e  acabamento  injetada  em  polipropileno
texturizado  e  bordas arredondadas que  dispensam o  uso  do
perfil de PVC. Mecanismo para cadeiras operativas com corpo
fabricado por processo robotizado de solda sistema MIG em
chapa  de  aço estampada  de  3 mm e encosto  articulado  em
chapa  de  aço  de  2  mm  por  processo  de  estampagem
progressiva e suporte do encosto em chapa conformada 3 mm
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também por  estampagem progressiva  e  acabamento  zincado
branco.  Acabamento  do  corpo  e  encosto  em  pintura
eletrostática totalmente  automatizada em epóxi  pó com pré-
tratamento  antiferruginoso  (FOSFATIZADO).  Mecanismo
multifuncional  com  regulagem  independente  do  assento,
encosto  e  altura  com sistema  individual,  com bloqueio  em
qualquer  posição.  Revestimento:  Tecido  em  base  100%
poliéster  na  cor  preta  ou  verde.  Estrutura  e  demais
componentes na cor preta. Mecanismo: Com duas alavancas,
uma alavanca para regulagem de inclinação do encosto com
vários pontos de parada, uma outra alavanca para regulagem
de  altura  da  cadeira  através  do  acionamento  do  pistão
pneumático.  Pistões  a  gás  para  regulagem  de  altura  em
conformidade com a norma DIN 4550, fixados ao tubo central
através de porca rápida, com capa telescópica de acabamento
na  coluna  de  3  elementos,  injetada  em polipropileno.  Base
giratória,  com 5 hastes equidistantes, fabricadas em tubo de
aço SAE 1020 25x25x1,50mm sistema de fixação dos rodízios
conformado por dobras e reforçadas com soldas para aumentar
a  resistência  às  cargas  estáticas  sobre  o  assento.  Hastes
revestidas por inteiro com capas injetadas a polipropileno de
alta resistência a abrasão e impactos. Rodízios de duplo giro,
deve  apresentar  bandagem  em  poliuretano  para  maior
resistência ao piso frio  com eixo central  em aço SAE 1020
conformado a frio, e apoiado em esferas de rolamento de aço,
fixados a base através de anel de pressão conformado em aço.
Tubo  central  com  mecanismo  de  regulagem  de  altura
pneumático e bucha telescópica de acabamento em polietileno.
Revestimento a ser definido posteriormente pelo órgão. 
NOTA:  O  licitante  deverá  apresentar comprovação  de
atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 emitida por
profissional  competente  certificado  pela  ABERGO  –
Associação  Brasileira  de  Ergonomia.  Sendo  obrigatório
conter na parte inferior do produto seu próprio certificado
de garantia emitido pelo fabricante, onde nele demostre o
prazo mínimo de 5 anos de garantia.

30 CADEIRA FIXA EMPILHAVEL COM
ENCOSTO BAIXO

132136 CADEIRA DE DIÁLOGO FIXA EMPILHÁVEL,
Assento e encosto: ergonomia em formato anatômico injetado
em resina de polipropileno na cor preta. Encosto com fixação
direto à estrutura metálica através de engate na própria peça.
Medidas  do  assento:  470  mm  de  largura  por  480  mm  de
profundidade. Medida do encosto: 470 mm de largura por 355
mm de altura. Estrutura metálica: Estrutura contínua, suporte
de encosto de laterais são a mesma peça (tubo) sem emendas
ou soldas, empilhável, de forma trapezoidal, em tubo de aço
redondo  com  diâmetro  mínimo  12  mm.  Acabamento  em
pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com
pré-tratamento  antiferruginoso  na  cor  preta.  Acabamento  e
fixação  do  assento:  Fixação  do  assento  na  parte  posterior
através de dois parafusos com cabeça fenda Phillips e rosca
especial para plásticos. Parte frontal do assento fixado através
de  dois  ganchos  plásticos  provenientes  do  próprio  assento..
Cor  a  ser  definida  posteriormente  pelo  órgão.  Cor  a  ser
definida posteriormente pelo órgão. 
NOTA:  O  licitante  deverá  apresentar  comprovação  de
atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 emitida por
profissional  competente  certificado  pela  ABERGO  –
Associação  Brasileira  de  Ergonomia.  Sendo  obrigatório
conter na parte inferior do produto seu próprio certificado
de garantia emitido pelo fabricante, onde nele demostre o
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prazo mínimo de 5 anos de garantia.

31 CADEIRA FIXA TAPEÇADA TIPO 
QUATRO PÉS EMPILHAVEL

140813 Assento:  Largura  de  410  mm  e  profundidade  de  450  mm.
Quadro estrutural do assento injetado em resina termoplástica
pigmentada com nervuras transversais e longitudinais na parte
inferior que aumentam a resistência mecânica do produto. Na
área superior do quadro estrutural do assento é montada uma
peça tapeçada com interno injetado em resina termoplástica.
Esta peça é fixada ao quadro estrutural através de parafusos
com rosca especial  para  plásticos.  Encosto:  Largura  de 470
mm e altura de 370 mm. Quadro do encosto injetado em resina
de termoplástica pigmentado estrutural de grande resistência
mecânica. Na parte frontal  do quadro do encosto é montada
uma peça tapeçada com interno injetado em resina. Esta peça é
fixada  ao  quadro  estrutural  através  de  parafusos  com rosca
especial para plásticos. Estrutura: Fixa tipo 4 pés fabricada em
tubo  de  aço  curvado  com  diâmetro  de  15,88  x  1,90  mm
soldada  por  sistema  MIG  e  acabamento  em  pintura
eletrostática realizado por processo automatizado em tinta pó,
revestindo com película de aproximadamente 60 mícrons com
propriedades  de  resistência  a  agentes  químicos,  com  pré-
tratamento  antiferruginoso  (desengraxe  e  processo  de
nanotecnologia utilizando fluorzircônio). Sapatas injetadas em
polipropileno. Cor a ser definida posteriormente pelo órgão
NOTA:  O  licitante  deverá  apresentar  comprovação  de
atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 emitida por
profissional  competente  certificado  pela  ABERGO  –
Associação  Brasileira  de  Ergonomia.  Sendo  obrigatório
conter na parte inferior do produto seu próprio certificado
de garantia emitido pelo fabricante, onde nele demostre o
prazo mínimo de 5 anos de garantia.

32 POLTRONA PARA AUDITÓRIO 14320 Encosto  e  assento  confeccionado  com  interno  em  madeira
compensada  com  aproximadamente  12  mm  de  espessura,
moldada  com  pressão  a  quente.  Espuma  injetada  em
poliuretano flexível com densidade entre 45 e 55 kg/m3. Capa
de proteção/acabamento injetada em polipropileno texturizado
e  fixada  na  parte  posterior.  Sistema  rebatível  do  assento
realizado por mola de alta resistência. Espuma do assento com
espessura aproximada 60 mm e do encosto com espessura na
região de apoio lombar aproximadamente 90 mm. Dimensões
do  assento:  profundidade  aproximada  –  470  mm.  Largura
aproximada  –  450  mm.  Dimensões  do  encosto:  extensão
vertical  do  encosto  aproximada  –  740  mm.  Largura
aproximada – 470 mm. Laterais. Estrutura lateral injetada pelo
processo de gás assistido em termoplástico de alta resistência.
Parte  inferior  da  lateral  (pé)  constituído  por  tubo  de  aço
retangular de 60 x 40 mm. Sapata em chapa de aço estampada
com largura total de 84 mm e comprimento total de 320 mm,
provida de furos para fixação com distância entre si de 245
mm. Possui nas extremidades sapata injetada em termoplástico
de  alta  resistência.  Conjunto  da  estrutura  metálica  soldada
através de sistema MIG de soldagem e acabamento em pintura
eletrostática realizada por processo automatizado em tinta pó,
revestindo  totalmente  a  estrutura  com  película  de
aproximadamente  70  MÍCRONS  com  propriedades  de
resistência  a  agentes  químicos,  com  pré-tratamento
antiferruginoso  (desengraxe  e  processo  de  nanotecnologia
utilizando  fluorzircônio,  que  garantem  grande  resistência
mecânica  e  excelente  acabamento).  Tampos  de  fechamento
das laterais  em injetados em polipropileno,  sendo este  item
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opcional,  ou  seja,  a  lateral  do  auditório  por  si  só  permite
acabamento,  sendo esta tampa,  conforme mencionado acima
opcional. Parte superior da lateral dotado de apoia-braço com
alma  de  termoplástico  de  alta  existência  revestido  em
poliuretano  pré-polimero  integral  SKIN  TEXTURIZADO,
com 250 de comprimento e 70 mm de largura.  Cor a definir;
devidamente montado. 

33 POLTRONA PARA AUDITÓRIO 
PADRÃO OBESO

14320 Encosto  e  assento  confeccionado  com  interno  em  madeira
compensada  com  aproximadamente  12  mm  de  espessura,
moldada  com  pressão  a  quente.  Espuma  injetada  em
poliuretano flexível com densidade entre 45 e 55 kg/m3. Capa
de proteção/acabamento injetada em polipropileno texturizado
e fixada na parte posterior. Espuma do assento com espessura
aproximada 60mm e do encosto com espessura na região de
apoio lombar aproximadamente 90mm. Dimensões do assento:
profundidade  aproximada  –  470mm.  Largura  aproximada  –
1.10mm  de  eixo  a  eixo.  Dimensões  do  encosto:  extensão
vertical do encosto aproximada – 740mm. Largura aproximada
– 1.10 de eixo a eixo. Laterais. Estrutura lateral injetada pelo
processo de gás assistido em termoplástico de alta resistência.
Parte  inferior  da  lateral  (pé)  constituído  por  tubo  de  aço
retangular de 60x40mm. Sapata em chapa de aço estampada
com largura total de 84 mm e comprimento total de 320 mm,
provida  de  furos  para  fixação  com  distância  entre  si  de
245mm.  Possui  nas  extremidades  sapata  injetada  em
termoplástico  de  alta  resistência.  Conjunto  da  estrutura
metálica  soldada  através  de  sistema  MIG  de  soldagem  e
acabamento  em  pintura  eletrostática  realizada  por  processo
totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a
estrutura  com  película  de  aproximadamente  70  MICRONS
com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-
tratamento  antiferruginoso  (desengraxe  e  processo  de
nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande
resistência  mecânica  e  excelente  acabamento).  Tampos  de
fechamento das laterais em injetados em polipropileno, sendo
este  item opcional,  ou seja,  a  lateral  do auditório por  si  só
permite acabamento, sendo esta tampa, conforme mencionado
acima  opcional.  Parte  superior  da  lateral  dotado  de  apóia-
braço com alma de termoplástico de alta resistência revestido
em poliuretano pré-polimero integral SKIN TEXTURIZADO,
com 250 de comprimento e 70 mm de largura.  Cor a definir;
devidamente  montado.  Sendo  obrigatório  conter  na  parte
inferior do produto seu próprio certificado de garantia emitido
pelo  fabricante,  onde  nele  demostre  o prazo mínimo  de 05
anos de garantia.

34 ESTANTE PARA LIVROS, FACE 
SIMPLES, COM 5 PRATELEIRAS 
REGULÁVEIS, LATERAL 
FECHADA, DIMENSÕES (A X L X P):
2300 X 1000 X 320 MM

150508 ▪  Dimensões aproximadas de altura: 2300 mm, largura: 1000
mm, profundidade: 320 mm.
▪ 05 (cinco) prateleiras com dimensões de 930 mm de largura
e 235 mm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20
(0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem a união às
laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos).
▪  01  (uma)  base  em  formato  retangular,  fechada,
confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 175
mm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas
laterais  da estante  através de 04 (quatro)  parafusos  3/8” de
cada lado.
▪  01  (uma)  travessa  superior  horizontal  (chapéu),
confeccionado em chapa nº 20 (0,90 mm) e dobrado em forma
de “U” com altura de 70 mm; 02 (dois) anteparos laterais em
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chapa  nº  16  (1,50  mm)  soldados  a  travessa  e  fixado  nas
laterais  da estante  através de 04 (quatro)  parafusos  3/8” de
cada lado.
▪  Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para
drenagem  do  líquido  de  tratamento,  quando  necessário.
Aplicar  tratamento  anticorrosivo  que  assegure  resistência  à
corrosão,  e  com  pintura  eletrostática  a  pó,  tinta  híbrida
Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de
70 micrômetros, na cor a ser determinada.
▪  Lateral  de  acabamento  (há  empresas  com  estantes  que
necessitam dessa  peça  e  outras  que  não  precisam dela)  em
chapa de aço nº 20 (0,90 mm) de baixo teor de carbono, com
altura de 2300 mm, largura: 320 mm, profundidade: 35 mm.
Cada lateral  de acabamento com 09 (nove)  pares de fendas
alinhadas em linha reta, com dimensões de 28 mm de altura
por  105  mm  de  largura,  unidos  as  laterais  da  estante  nas
extremidades através de 04 (quatro) parafusos ¼” x ½” com p
orcas.
NOTA:  o  licitante  deve  apresentar  relatório  de
desempenho  de  produto  segundo  norma  NBR  8094  –
Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por
exposição à névoa salina, com avaliação conforme ABNT
NBR  5841  e  ABNT  NBR  5770,  com  grau  de
enferrujamento de F0 e grau de empolamento de d0/t0 em
corpos de prova, tamanho mínimo de 150 mm, seccionados
de  partes  retas  e  que  contenham  uniões  soldadas,  no
mínimo  de  300  horas.  Emitidos  por  laboratórios
acreditados  pelo INMETRO, com escopo abrangendo as
referidas normas.

35 ESTANTE PARA LIVROS, FACE 
DUPLA, COM 10 PRATELEIRAS 
REGULÁVEIS, LATERAL 
FECHADA, DIMENSÕES (A X L X P):
2300 X 1000 X 580 MM

150508 ▪ Dimensões aproximadas altura: 2300 mm, largura: 1000 mm,
profundidade: 580 mm.
▪ 10 (dez) prateleiras com dimensões de 930 mm de largura e
235  mm  de  profundidade,  confeccionadas  em chapa  nº  20
(0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem a união às
laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos).
▪  Lateral  de  acabamento  (há  empresas  com  estantes  que
necessitam dessa  peça  e  outras  que  não  precisam dela)  em
chapa de aço nº 20 (0,90 mm) de baixo teor de carbono, com
altura de 2300 mm, largura: 580 mm, profundidade: 35 mm.
Cada lateral de acabamento com 09 (nove) linhas retas de 04
(quatro) fendas cada, com dimensões aproximadas de 28 mm
de altura por 105 mm de largura, unidos as laterais da estante
nas extremidades através de 04 (quatro) parafusos ¼” x ½”
com porcas.
▪  01  (uma)  base  em  formato  retangular,  fechada,
confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 175
mm; 01 (um) reforço interno em “omega” confeccionado em
chapa nº  20 (0,90 mm) soldado na extensão  da mesma;  02
(dois) anteparos laterais soldados à base e fixado nas laterais
da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8” de cada lado.
▪  01  (uma)  travessa  superior  horizontal  (chapéu),
confeccionado em chapa nº 20 (0,90 mm) e dobrado em forma
de “U” com altura de 70 mm; 02 (dois) anteparos laterais em
chapa  nº  16  (1,50  mm)  soldados  à  travessa  e  fixado  nas
laterais da estante através de 06 (seis) parafusos de 3/8” de
cada lado.
▪  Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para
drenagem  do  líquido  de  tratamento,  quando  necessário.
Aplicar  tratamento  anticorrosivo  que  assegure  resistência  à
corrosão,  e  com  pintura  eletrostática  a  pó,  tinta  híbrida
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Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de
70 micrômetros, na cor a ser determinada.
NOTA:  o  licitante  deve  apresentar  relatório  de
desempenho  de  produto  segundo  norma  NBR  8094  –
Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por
exposição à névoa salina, com avaliação conforme ABNT
NBR  5841  e  ABNT  NBR  5770,  com  grau  de
enferrujamento de F0 e grau de empolamento de d0/t0 em
corpos de prova, tamanho mínimo de 150 mm, seccionados
de  partes  retas  e  que  contenham  uniões  soldadas,  no
mínimo  de  300  horas.  Emitidos  por  laboratórios
acreditados  pelo INMETRO, com escopo abrangendo as
referidas normas.

36 FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO
POR  METRO  LINEAR  DE
COMPONENTE  DE
ARQUIVAMENTO  PARA  CAIXAS
BOX,  PASTAS  “AZ”,  PASTA
PENDULAR,  PASTA  SUSPENSA,
PLANTAS,  LIVROS  E/OU
MATERIAIS  DIVERSOS  EM
SISTEMA  DE  ARQUIVAMENTO
MECÂNICO  CONFECCIONADOS
EM  CHAPA  DE  AÇO  SAE  1010#18.
OS  COMPONENTES  SÃO
CONFECCIONADOS EM CHAPA DE
AÇO REFORÇADA DIMENSIONADA
PARA  SUPORTAR  A  CARGA
NECESSÁRIA,  ALÉM  DE  SER
SUBMETIDA  A  UM  TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO  E  RECEBER
UM ACABAMENTO COM PINTURA
A  PÓ.  POR  SE  TRATAR  DE  UMA
ESTRUTURA MODULAR, TODOS OS
MÓDULOS  FORMAM  UM
CONJUNTO,  EVITANDO  A
TRANSPOSIÇÃO  DO  MATERIAL
ARMAZENADO E POSSIBILITANDO
COM  MAIOR  FACILIDADE  E
FLEXIBILIDADE  A  INSERÇÃO  DE
MAIS  MÓDULOS  PARA  FUTURA
AMPLIAÇÃO,  SEJA  PARA
AUMENTO  DA  LARGURA  OU
PROFUNDIDADE.

116092 Estantes móveis componíveis para organização estruturada de
materiais  e  conteúdo  informacional  –  Sistema  de
arquivamento e armazenamento confeccionado em aço,  com
modularidade  básica  pré-definida  e  configurável  mediante
projeto.  Bases  fixas  e/ou  com  deslocamento  lateral  sobre
trilhos e movimentação através de volante acoplado a sistemas
de  engrenagens.  Composto  por  módulos/faces  fixos  e/ou
deslizantes. 
Estrutura: Painel de fechamento Frontal da Estrutura: Deve ser
fabricado  em  chapa  de  aço,  com  0,90  mm  de  espessura
mínima, dobrado em toda sua extensão. terminais superiores,
dobrado de forma que a resistência lateral seja proporcional a
estabilidade que é necessária por conta de seu comprimento e
área  livre;   terminais  inferiores  dobrado  de  forma  que  a
resistência  lateral  seja  proporcional  a  estabilidade  que  é
necessária  e  com  alívio  de  engrenagem  na  lateral;  painel
deverá ser fixado na estrutura do módulo por intermédio de
bujões galvanizados rebaixos escalonados, tendo em sua parte
inferior  rodapé  de  borracha  para  maior  proteção.  Painel  de
fechamento Lateral da Estrutura: deve ser fabricado em chapa
de aço carbono com 0,90 mm de espessura mínima, inteiriço e
com dobras em toda sua extensão. A fixação deve ser efetuada
lateralmente  na estrutura  dos módulos,  através  de parafusos
internos  para que não sejam visualmente  expostos  na parte
externa do conjunto.  Chapa interna divisória e estrutural para
Estrutura duplo acesso: deve ser fabricada em chapa de aço
com 0,6 mm de espessura mínima. É Instalada internamente
entre  as  faces  dos  módulos  intermediários  ou  duplos.
Possuindo  função  estrutural  de  travamento  das  colunas
estruturais, também impedindo a transposição ou passagem do
acervo,  documentos  e  outros  materiais,  alocados  em  seus
componentes internos (prateleiras, suporte de pastas, gavetas,
etc.) entre as faces dos módulos. Colunas Estruturais: Devem
ser fabricadas em chapa de aço com 1,20 mm de espessura
mínima, dobradas em formato “C” em toda a extensão, são em
inteiriças e devem possuir furações internas em suas laterais,
para  encaixe  de  suportes,  para  instalação   de  vários
componentes  internos  (prateleiras,  suporte  para  pastas,
gavetas,  etc.).  Fechamento  Superior:  Deve ser fabricado em
chapa  de  aço  carbono com 0,90  mm de  espessura  mínima,
sendo instalado entre ou sobre as colunas estruturais, através
de  parafusos  internos,   que  não  devem  ficar  expostos
externamente do conjunto
Carro Base:  Base da Estrutura  fixa:  Deve  ser  fabricado  em
chapa de aço carbono 1,9 mm de espessura mínima, dobradas
em formato "C" e unidas através de processo de soldagem ou
parafusos  para  a  formação  do  conjunto.  Base  da  Estrutura
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Móvel: Deve ser fabricado em chapa de aço carbono 1,9 mm
de espessura  mínima,  dobradas  em formato  ¨C¨ e    unidas
através  de  soldagem  ou  parafusos  para  a  formação  do
conjunto, e  devem possuir; Suporte de segurança inferior da
base móvel: Devem ser fabricadas em chapa de aço carbono
com 1,9 mm de espessura mínima. São necessárias para evitar
tombamento  ou  descarrilamento  dos  módulos  quando  em
movimento. São Instaladas na parte inferior dos carros bases
móveis, e encaixadas nos trilhos de deslocamento do conjunto
dos  módulos;  Sistema  mecânico   de  movimentação:  É
utilizado  para  deslocamento  dos  módulos  móveis,   sendo
efetuado através de engrenagens, eixo e correntes com passo
no mínimo de ½” conforme norma Americana (ASA) 40. O
deslocamento  dos módulos é iniciado pela movimentação do
volante externo, que  através de um eixo ,transmite força para
uma caixa de  redução e retransmite a força necessária para
eixos  do  carro  base,  onde  ficam  localizadas  as  rodas  do
conjunto, proporcionando um esforço mínimo para o usuário,
e  seu  deslocamento  deve  ser  leve  e  suave;  Suporte  dos
mancais: Devem ser usinados em ferro fundido ou fabricados
em chapa de aço carbono com 1,9 mm de espessura mínima,
dobrado  com perfil  “U”.  Devem ser  fixados  ao  carro  base
através  de  parafusos;  Rolamentos  dos  mancais:  Devem  ser
totalmente blindados externamente, para evitar o acúmulo de
poeira  e  perda  de  lubrificação  original;  Rodas  para
movimentação:  Devem ser Fabricadas em ferro  cinzento ou
aço, e usinadas com canal central para encaixe nos trilhos de
deslocamento; Eixo de transmissão: Devem ser fabricado de
aço maciço e trefilado e possuir diâmetro mínimo de  20 mm;

Manipulo: Utilizado para movimentação manual das
estruturas,  deve  ser  confeccionado  em  aço  ou  alumínio,
devendo possuir formato anatômico para melhor conforto do
usuário, na sua utilização; Guia de piso para movimentação da
estrutura: A base da  guia deve ser fabricada em chapa de aço
carbono com 1,9 mm de espessura mínima, e perfil central em
aço  trefilado  no  formato  retangular  ou  semicircular.  Deve
Possuir formato ergonômico com rampas laterais para evitar
tropeços  do  usuário  ao  acessar  o  corredor  de  consulta.
Podendo ser instalado diretamente no piso ou embutidos em
placas de sobrepiso; Placas de sobrepiso e rampa de acesso:
Placas de sobrepiso deve ser fabricada  em MDF com 20 mm
de espessura minima, para permitir um nivelamento perfeito e
futuras ampliações sem a necessidade de fixar ou danificar o
piso existente. Rampa de acesso frontal deve ser fabricado em
aço carbono 1008, com 1,90 mm de espessura, facilitando o
acesso  de  deficientes  físicos  e  circulação  de  carrinhos.  O
Licitante  devera  apresentar:  Laudo  de  Verificação  da
Resistencia a Carga Vertical nas Extremidades da Estrutura. O
carro  base  deve  ser  submetido  a  uma  carga  vertical
concentrada de no mínimo 10.000 Kgf, nas estruturas laterais
do  carro  deslizante  e  não  sofrendo  nenhum  dano  na  sua
estrutura;  Laudo  de  Verificação  da  Resistencia  a  Carga
Vertical uniformemente distribuída. O carro deve ser montado
sobre  trilhos  e  submetido  a  uma  carga  uniformemente
distribuída  de no  mínimo   20.000  Kgf  (5.000 kgf  em cada
roda)  e  não  apresentar  nenhuma  ruptura  em  sua  estrutura;
Laudo de Compressão,  estabilidade e  Torque:  O carro base
móvel deve ser instalado sobre os trilhos de deslocamento e
submetido  a  uma  carga  uniformemente  distribuída  de  no
mínimo de 10.000 kgf sobre toda a sua base e mantido por um
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período   de no mínimo de 5 minutos. Após o término deste
período  a  carga  deve  ser  retirada e  o módulo  montado  por
completo (colunas, fechamento superior e inferior, painéis) e
ser  movimentado,  não  apresentando  nenhuma  anormalidade
no seu torque,  na sua estabilidade e  no seu funcionamento.
Componentes  Internos: Prateleira:  Deve  ser  fabricada  em
chapa de aço com 0,9 mm de espessura mínima, dobrada em
suas partes frontais e traseiras em formato “C”, e com reforço
central soldado ou estampado na parte inferior da prateleira no
sentido  longitudinal.  Deve  ser  fixada  a  estrutura  através  de
suportes com sistema de encaixe ou pinos de aço, com fácil
manuseio  para  possíveis  mudanças  internas  quanto  ao  seu
posicionamento ou à sua configuração; Suporte corrediço para
pasta suspensa: Deve ser fabricado  em chapa de aço carbono
com 0,90 mm de espessura mínima, tendo em toda a sua parte
frontal  e traseira,  um perfil  rígido de PVC semirrígido para
encaixe  das  pastas  suspensas,   sua  movimentação  deve  ser
efetuada   através  de  trilhos  telescópicos,  que  devem  ser
fixados diretamente nas colunas estruturais,  Devem suportar
uma carga mínima  de 100 kg; Gaveta: Deve ser fabricada em
chapa de aço carbono com 0,90 mm de espessura mínima, sua
movimentação  é  feita  através  de  trilhos  telescópicos  que
devem  ser  fixados  ou  encaixados  diretamente  nas  colunas.
Devem  suportar  uma  carga  mínima  de  100  kg;   Mesa  de
consulta para apoio e consulta: Deve ser fabricada em chapa
de aço com 0,90 mm de espessura dobrada em suas laterais, e
com movimentação  através  de  trilhos  telescópicos,  que  são
encaixados  diretamente  nas  colunas  sem  a  necessidade  de
ferramentas;   Suporte para   pastas  Vetro Lateral:  Composta
por dois tubos ou perfil  trefilado em de aço com 12mm de
diâmetro , fixados a estrutura através de suportes com sistema
de encaixe dispensando o uso de ferramentas. Devem suportar
uma carga mínima de 100 kg; Compartimento de Segurança:
Armário de aço com dimensões aproximadas de 1.000mm(L)
X 380mm (H) e 420mm (P). Deve ser fabricado em chapa de
aço  com  0,9mm  de  espessura  mínima,  possui  duas  portas
frontais com chaves. Deve ser instalado internamente na face
do módulo através de suportes por  sistema de   encaixe na
estrutura/colunas;  Up  Grade:  O  sistema  deve  permitir  a
possibilidade  de  UP-GRADE  de  sistema  mecânico  manual
para  eletromecânico  ou  eletrônico  e  ainda  instalação  de
acessórios como luminárias, câmeras, interruptores, teclados,
etc. Componentes Externos: Vedação: Todas as estruturas dos
módulos   devem  possuir  batentes  de  borracha,  que  tem  a
função  de  vedação.  Devem  ser  fabricadas  em  trefilado
esponjoso ou perfis de borracha galvanizada e serem  fixadas
em todo  o  contorno  do  módulo;   Indentificador  frontal  do
acervo: Deve ser confeccionado em acrílico transparente e são
fixadas  no  painel  de  fechamento  frontal  da  estrutura,  para
identificação  de  acervo  ou  documentos;  Rodapé:  Deve  ser
confeccionado em borracha ou material similar e instalado na
parte inferior do painel frontal  dos módulos, para proteção da
pintura; Sistema de fechamento  manual: Sistema de fechadura
instalada no painel frontal para fechamento total do conjunto
de arquivos deslizantes. O seu destravamento e travamento é
feito através de uma  fechadura com chave Tetra (02 cópias),
que movimenta uma haste que sai da fechadura e desce até um
furo localizado no piso; Bloqueador manual de movimentação
da estrutura de armazenamento móvel: Deverão ser instalados
nos  manipulos  das  estruturas  móveis,  para  bloqueio  da
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movimentação quando da abertura do corredor de consulta do
conjunto.  Deve  ser  efetuada  através  de  sistema  de  fácil
manuseio pelo usuário.  Processo De Pintura E Acabamento:
Pintura:  Toda  a  estrutura  e  componentes  internos  ,  que
utilizam  em  seu  processo  produtivo,  chapas  de  aço  ou
alumínio,  devem receber  tratamento  anti-ferruginoso  através
de banhos fosfatizantes, por processo de imersão, e pintados
através de processo eletrostático a pó. Garantido a ausência de
agentes  corrosivos  sobre  a  superfície  da  peça,  evitando  o
aparecimento  de  pontos  de  oxidação;  Zincagem:  Todas  as
peças do sistema de transmissão  dos módulos  e  trilhos que
utilizam  em  seu  processo  produtivo  chapas  de  aço  devem
possuir  tratamento  anticorrosivo  através  de  processo  de
zincagem. 
NOTA: O licitante deverá apresentar Licença de Operação
comprovando  atendimento  à  legislação  estadual  para
tratamento de efluentes e poluição atmosférica,  expedida
pela  Secretaria  do  Meio  Ambiente  da  localidade  do
fabricante dos sistemas  de arquivamento;  Certificado de
aprovação de destinação de resíduos industriais,  emitido
pela  Secretaria  de  Meio  Ambiente  da  localidade  do
fabricante dos sistemas  de arquivamento;  Certificado de
regularidade  e  de  registro  no  cadastro  de  atividades
potencialmente poluidoras emitido em nome do fabricante
dos  sistemas  de  arquivamento;  Laudos  e  Certificados
técnicos referentes à resistência, durabilidade e segurança
emitidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO, tais
como: Instituto de Pesquisa e Tecnologia do Estado de São
Paulo  (IPT),  CETEMO  –  Centro  Tecnológico  do
Mobiliário,  L.A.  Falcão  Bauer  –  Centro  Tecnológico  de
Controle  de  Qualidade.   O  licitante  devera  apresentar:
Laudo  de  verificação  de  Torque  com  carga:  O  módulo
terminal  móvel  deve  ser  totalmente  montado  e
posteriormente  carregado  em suas  prateleiras  com uma
carga distribuída internamente de no mínimo de 1.000 kg.
Em  seguida  deve  ser  iniciada  a  sua  movimentação  e
verificada  que  a  carga  necessária  para  o  inicio  da
movimentação foi inferior a 1,20 kgf e o Torque do inicio
da movimentação não foi superior a 0,75 Kgf.m; Laudo de
verificação de Estabilidade sem carga:  O módulo terminal
móvel  deve  ser  montado  sobre  trilhos,  completamente
vazio (sem carga), sendo submetido a uma força aplicada
horizontalmente de no mínimo 900 N, a uma altura média
de 1.600 mm (variação de 10% (dez por cento) para cima
ou para baixo ) da superfície dos trilhos, sendo verificado
que  o  mesmo  foi  sustentado  pelas  garras  de  segurança;
Laudo  de  verificação  de  Estabilidade  com  carga:  O
módulo  terminal  móvel  deve  ser  montado  sobre  trilhos,
com carga de no mínimo 200 kgf, sendo submetido a uma
força aplicada horizontalmente de no mínimo 1.000 N, a
uma altura média de 1.600 mm(variação de 10%  (dez por
cento),  para cima ou para baixo ) da superfície dos trilhos,
sendo verificado que o mesmo foi sustentado pelas garras
de  segurança;  Laudo  de  verificação  de  Estabilidade  em
movimento manual sem carga: O módulo terminal móvel
deve  ser  montado  sobre  trilhos,  completamente  vazio  e
deslocado manualmente  por  um percurso  de no  mínimo
1.500  mm,  atingindo  o  final  do  curso  dos  trilhos  e  não
apresentando  tombamento;  Laudo  de  verificação  de
Estabilidade em movimento manual com carga: O módulo
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terminal móvel deve ser montado sobre trilhos, com carga
de no mínimo 200 kgf, e deslocado manualmente por um
percurso  de  no  mínimo  1.500  mm,  atingindo  o  final  do
curso  dos  trilhos  e  não  apresentando  tombamento;
Módulos  Intermediários  ou  duplos  Móveis:  Laudo  de
verificação de Torque com carga: O módulo Intermediário
móvel  deve  ser  totalmente  montados  e  posteriormente
carregado em suas prateleiras com uma carga distribuída
internamente de no mínimo 1.000 kg, em seguida deve ser
iniciada  sua  movimentação  e  verificada  que  a  carga
necessária para o início da movimentação foi inferior 6,00
kgf e o Torque do início da movimentação não foi superior
a  ser  superior  a  0,90  Kgf.m;  Laudo  de  verificação  de
Estabilidade  sem carga:  O  módulo  Intermediário  móvel
deve ser montado sobre trilhos completamente vazio (sem
carga),  sendo  submetido  a  uma  força  aplicada
horizontalmente  de  no  mínimo  900N,  a  uma  altura  de
1.600 mm (variação de 10%  (dez por cento),  para cima ou
para baixo) da superfície dos trilhos, sendo verificado que
o mesmo foi sustentado pelas garras de segurança; Laudo
de  verificação  de  Estabilidade  com  carga:  O  módulo
Intermediário móvel deve ser montado sobre trilhos, com
carga  de  mínima  de  300  kgf,  e  submetido  a  uma força
aplicada horizontalmente de 1.000N, a uma altura de 1.600
mm (variação de 10%  (dez por cento),  para cima ou para
baixo)   da superfície  dos trilhos,  sendo verificado que o
mesmo foi sustentado pelas garras de segurança; Laudo de
verificação  de  Estabilidade  em  movimento  manual  com
parada brusca e sem carga, e parada brusca: O módulo
Intermediário  móvel  deve  ser  montado  sobre  trilhos,
completamente  vazio  e  deslocado  manualmente  por  um
percurso de no mínimo 1.000 mm, até atingir o final do
curso dos trilhos e não apresentar tombamento;  Laudo de
verificação  de  Estabilidade  em  movimento  manual  com
parada brusca e com carga: O módulo Intermediário foi
montado sobre trilhos com carga de no mínimo 500Kgf, e o
deslocado manualmente  por  um percurso  de no  mínimo
1000 mm,  até  atingir  o final  do curso  dos trilhos  e  não
apresentar  tombamento.  Colunas  Estruturais:  Laudo  de
determinação de resistência da coluna vertical: As colunas
estruturais  devem  ser  submetidas  às  cargas  verticais
uniformemente distribuídas em prateleiras, obtendo a sua
deflexão  instantânea  e  deformação  após  5  minutos;
Colunas  estruturais  (lado  esquerdo  e  direito):  Força
aplicada superior a 400 N  e inferior a 1000N apresentando
uma  deflexão instantânea inferior a  2mm e deformação
após 5 minutos inferior a 2mm. A deformação das colunas
(esquerda e direita) após 5 minutos não devem ultrapassar
a 2,00mm. Prateleiras: Laudo de ensaio de verificação de
resistência  à  carga  vertical  uniformemente  distribuída,
Sendo que a prateleira deverá ser instalada em um módulo
de  arquivo  e  ser  carregada  com  carga  uniformemente
distribuída  de até 200Kg, sendo  verificada a sua deflexão
instantânea que não pode ser superior a 20mm  e após um
período  mínimo  de  5  minutos  não  pode  ser  superior  a
25mm.  Logo  após  o  teste  a  carga  é  retirada  e  sua
deformação  residual  não  pode  ser  superior  a  3mm.
Gavetas ou  quadro corrediço para pastas suspensas para
diversos com trilhos telescópicos : Laudo deve comprovar
a  durabilidade  no  funcionamento,  através  de
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movimentação da gaveta com no mínimo de 100.000 mil
ciclos de Ida e volta, comprovando que suporta uma carga
mínima de 100 Kg. Suporte para pasta pendular: Laudo
deve  comprovar  que  o  componente  suporta  uma  carga
uniformemente  distribuída de no mínimo 90Kg,  e  que a
deflexão instantânea sob carga é menor que 25mm e que
após um período mínimo de 5 minutos a deflexão residual
é  menor  que  30mm.  Borracha de Vedação:  Laudo deve
comprovar  que  a  borracha  de  vedação  instalada  no
módulo foi submetida a um esforço de tração (retirada),
sendo que  a  força  necessária  para  arrancá-la foi  menor
que 10,0 Kgf. Certificado de ensaio físico do fabricante ou
distribuidor,  especificando  suas  características  de
fabricação ou qualidade demonstrando: Dureza Método –
através  do  método  ASTMD  2240,  Densidade  Método  –
através do método ASTMD 297, Alongamento – através do
método  ASTMD  412,  Rasgamento  –  através  do  método
ASTMD  624,  Tensão  e  Ruptura  –  através  do  método
ASTMD  412,  Absorção  de  Água  –  através  do  método
ASTMD  570,  Flamabilidade,  através  do  método  ISO
3795,Resistência  ao  Ozônio,  Envelhecimento  através  de
Estufa.  Ergonomia:  Devem  ser  apresentados:  Laudo  de
Avaliação  das  características  ergonômicas  conforme
Norma  Regulamentadora  NR  17  do  Ministério  do
Trabalho e  Laudo Técnico  Ergonômico  emitido  por  um
Profissional  da  área  de  Ergonomia,  atestando  que  o
módulo do modelo proposto atende a portaria MTB 3751
de  23/11/1990.  Processo e  Qualidade  de Pintura:  Devem
ser  apresentados  laudos  comprovando  a  qualidade  do
tratamento e pintura, de corrosão, proteção e reciclagem
de materiais,  que atestem: Conforme Norma NBR 8095:
Teste ensaio de Corrosão por exposição à atmosfera úmida
saturada por um período mínimo de 1.000 (mil) horas, e
não apresentando corrosão ou empolamento da película de
tinta;  Conforme  Norma  NBR  8094:  Teste  e  Ensaio  de
Corrosão  por  exposição  à  névoa  salina  de  superfícies
pintadas  por  um  período  mínimo  de  1500(  mil  e
quinhentas)  horas,  não  apresentando  corrosão  ou
empolamento da película de tinta; Conforme Norma NBR
10443/1987:  Ensaio  de  Determinação  da  espessura  da
película  seca,  com  uma  camada  superior  a  300  μm;
Conforme  Norma  NBR  11003/1990:  Ensaio  de
Determinação  da  aderência,  atestando  que  não  houve
desplacamento na intersecção Yo e nenhum destacamento
ao  longo  das  incisões  Xo,  comprovando  uma  excelente
adesão;  Conforme  Norma  NBR  10545/1988:  Ensaio  de
Determinação  da  flexibilidade  por  mandril  cônico,
atestando  que  a  pintura  não  apresentou  fissura,
craqueamento  ou  desplacamento  da  tinta;  Conforme
Norma  ASTM D3363/2005:  Ensaio  de  que  a  Dureza  do
lápis  de  no  mínimo  6H;  Conforme  Norma  ASTM
D523/1989: Ensaio de que o brilho não é superior a 80,0.
Trilhos:  Laudos  atestando  que  o  tratamento  de  zinco
recebido  neste  componente  (trilho  de  deslocamento):
Conforme Norma NBR 8095: Teste ensaio de Corrosão por
exposição  à  atmosfera  úmida  saturada  por  um  período
mínimo de 1500 Horas,  não apresentou corrosão branca
e/ou  vermelha.  Conforme  Norma  NBR  8094:  Teste  e
Ensaio  de  Corrosão  por  exposição  à  névoa  salina  de
superfícies  pintadas  por  um  período  mínimo  de  1000
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horas, não apresentando corrosão branca e/ou vermelha.

IV – PREÇO

A proposta deverá ser apresentada com as quantidades, preço unitário e total, em moeda nacional, já consideradas as
despesas com tributos, fretes e demais custos que incidam direta ou indiretamente na aquisição dos materiais, conforme o
quadro a seguir:

LOTE 01

IT
E

M

NOME DO PRODUTO UM
QTD

TOTAL
QTD

MÍNIMA
POR BAIXA

VALOR
UNITÁRIO

R$

VALOR
TOTAL

R$

1

MESA DE TRABALHO, EM FORMATO 
DE “L”, COM PENÍNSULA EM UMA DAS 
EXTREMIDADES, ESTRUTURA 
METÁLICA, TAMPO DE 25MM, 
LAMINADO MELAMÍNICO, MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 
(1800/2200)X(1600/1800)X(600/700)X 
(800/900)X(720/750)MM 
(L1XL2XP1XP2XH).

UN 60 2 1.670,33 100.219,80

2

MESA DE TRABALHO, EM FORMATO 
DE “L”, ESTRUTURA METÁLICA,  
TAMPO DE 25MM, LAMINADO 
MELAMÍNICO,  MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 
(1400/1600)X(1400/1600)X(600/700)X(720/75
0)MM (L1XL2XP1XP2XH).

UN 80 3 1.274,00 101.920,00

3

MESA AUXILIAR RETANGULAR, 
ESTRUTURA METÁLICA, TAMPO DE 
25MM, LAMINADO MELAMÍNICO,
MEDINDO APROXIMADAMENTE 1000X 
800X 740 MM (LXPXH).

UN 60 3 809,00 48.540,00

4
MESA DE TRABALHO RETANGULAR 
MEDINDO 1600x800x740MM

UN 20 2 1.010,67 20.213,40

5
MESA DE TRABALHO RETANGULAR 
MEDINDO
1000X600X740MM

UN 20 2 737,00 14.740,00

6
GAVETEIRO VOLANTE COM 02 
GAVETAS (UMA NORMAL E UM 
GAVETÃO) MEDINDO 400X470X580 MM

UN 140 3 681,33 95.386,20

7
ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS MEDINDO
600X600X740MM

UN 140 3 772,00 108.080,00

8
ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO COM 02
PORTAS BAIXAS

UN 20 2 2.144,33 42.886,60

9
ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS MEDINDO 
800x470x1630 MM

UN 80 5 1.157,67 92.613,60

10
MESA REUNIÃO REDONDA MEDINDO 
1200 X 740 MM

UN 20 2 797,33 15.946,60

11
MESA DE REUNIÃO SEMI OVAL 
MEDINDO 2700 X 1200 X 740 MM

UN 10 1 1.798,67 17.986,70
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TOTAL: 658.532,90

LOTE 02

IT
E

M

NOME DO PRODUTO UM
QTD

TOTAL
QTD

MÍNIMA
POR BAIXA

VALOR
UNITÁRIO

R$

VALOR
TOTAL

R$

12
MESA PRESIDENTE COM TAMPO 
RETANGULAR + ARMARIO DE APOIO 

UN 20 1 5.213,33 104.266,60

13
ARMARIO BAIXO EXECUTIVO COM 02 
PORTAS TIPO CREDENZA 

UN 40 1 3.662,67 146.506,80

14
GAVETEIRO VOLANTE EXECUTIVO 
COM QUATRO GAVETAS (450X500X640) 
MM

UN 20 1 1.083,33 21.666,60

15
ARMÁRIO BAIXO EXECUTIVO COM 02 
PORTAS

UN 40 1 1.614,67 64.586,80

16
ARMÁRIO BAIXO EXECUTIVO SEM 
PORTAS

UN 40 1 1.357,00 54.280,00

17 MESA DE CANTO (600X600X380) MM UN 20 1 1.409,00 28.180,00

TOTAL: 419.486,80

LOTE 03

IT
E

M

NOME DO PRODUTO UM
QTD

TOTAL
QTD

MÍNIMA
POR BAIXA

VALOR
UNITÁRIO

R$

VALOR
TOTAL

R$

18
BALCÃO DE RECEPÇÃO EM “L” EM 
CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE 
ACESSIBILIDADE

UN 9 1 6.462,67 58.164,03

19

MESA DE TRABALHO RETANGULAR 
MEDINDO 
1200X800X740MM E EM 
CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE 
ACESSIBILIDADE

UN 12 1 1.910,00 22.920,00

TOTAL: 81.084,03

LOTE 04

IT
E

M

NOME DO PRODUTO UM
QTD

TOTAL
QTD

MÍNIMA
POR BAIXA

VALOR
UNITÁRIO

R$

VALOR
TOTAL

R$

20 SOFANETE 2 LUGARES UN 30 2 2.446,67 73.400,10

21 SOFANETE 3 LUGARES UN 30 2 3.606,67 108.200,10

TOTAL: 181.600,20
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LOTE 05

IT
E

M

NOME DO PRODUTO UM
QTD

TOTAL
QTD

MÍNIMA
POR BAIXA

VALOR
UNITÁRIO

R$

VALOR
TOTAL

R$

22 SOFÁ 1 LUGAR – LE CORBUSIER UN 20 1 2.656,67 53.133,40

23 SOFÁ 3 LUGARES – LE CORBUSIER UN 20 1 4.310,00 86.200,00

TOTAL: 139.333,40

LOTE 06

IT
E

M

NOME DO PRODUTO UM
QTD

TOTAL
QTD

MÍNIMA
POR BAIXA

VALOR
UNITÁRIO

R$

VALOR
TOTAL

R$

24
POLTRONA GIRATÓRIA, PRESIDENTE, 
COM APOIO DE CABEÇA, EM COURO, 
COM BRAÇOS 

UN 20 1 5.376,67 107.533,40

25
POLTRONA FIXA EM COURO – COM 
BRAÇOS 

UN 40 1 4.323,33 172.933,20

TOTAL: 280.466,60

LOTE 07

IT
E

M

NOME DO PRODUTO UM
QTD

TOTAL
QTD

MÍNIMA
POR BAIXA

VALOR
UNITÁRIO

R$

VALOR
TOTAL

R$

26
CADEIRA FIXA, INTERLOCUTOR, SEM 
APÓIA-BRAÇOS

UN 60 2 1.071,67 64.300,20

27
 CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR 
MÉDIO (DIRETOR), COM APÓIA 
BRAÇOS

UN 140 4 1.153,33 161.466,20

28
CADEIRA GIRATÓRIA, DIGITADOR, 
COM APÓIA BRAÇOS

UN 60 2 946,00 56.760,00

29
CADEIRA GIRATÓRIA, DIGITADOR, 
SEM APÓIA-BRAÇOS

UN 60 2 885,67 53.140,20

30
CADEIRA FIXA EMPILHAVEL COM 
ENCOSTO BAIXO

UN 36 4 427,33 15.383,88

31
CADEIRA FIXA TAPEÇADA TIPO 
QUATRO PÉS EMPILHAVEL

UN 120 4 676,67 81.200,40

TOTAL: 432.250,88
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LOTE 08

IT
E

M

NOME DO PRODUTO UM
QTD

TOTAL
QTD

MÍNIMA
POR BAIXA

VALOR
UNITÁRIO

R$

VALOR
TOTAL

R$

32 POLTRONA PARA AUDITÓRIO UN 100 10 2.723,33 272.333,00

33
POLTRONA PARA AUDITÓRIO PADRÃO
OBESO

UN 10 1 3.560,00 35.600,00

TOTAL: 307.933,00

LOTE 09

IT
E

M

NOME DO PRODUTO UM
QTD

TOTAL
QTD

MÍNIMA
POR BAIXA

VALOR
UNITÁRIO

R$

VALOR
TOTAL

R$

34

ESTANTE PARA LIVROS, FACE 
SIMPLES, COM 5 PRATELEIRAS 
REGULÁVEIS, LATERAL FECHADA, 
DIMENSÕES (A X L X P): 2300 X 1000 X 
320 MM

UN 30 2 2.158,33 64.749,90

35

ESTANTE PARA LIVROS, FACE DUPLA, 
COM 10 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, 
LATERAL FECHADA, DIMENSÕES (A X 
L X P): 2300 X 1000 X 580 MM

UN 30 2 1.630,00 48.900,00

TOTAL: 113.649,90
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LOTE 10

IT
E

M

NOME DO PRODUTO UM
QTD

TOTAL
QTD

MÍNIMA
POR BAIXA

VALOR
UNITÁRIO

R$

VALOR
TOTAL

R$

36

FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO  POR
METRO LINEAR DE COMPONENTE DE
ARQUIVAMENTO  PARA  CAIXAS  BOX,
PASTAS  “AZ”,  PASTA  PENDULAR,
PASTA  SUSPENSA,  PLANTAS,  LIVROS
E/OU  MATERIAIS  DIVERSOS  EM
SISTEMA  DE  ARQUIVAMENTO
MECÂNICO  CONFECCIONADOS  EM
CHAPA  DE  AÇO  SAE  1010#18.  OS
COMPONENTES  SÃO
CONFECCIONADOS  EM  CHAPA  DE
AÇO  REFORÇADA  DIMENSIONADA
PARA  SUPORTAR  A  CARGA
NECESSÁRIA,  ALÉM  DE  SER
SUBMETIDA  A  UM  TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO  E  RECEBER  UM
ACABAMENTO  COM  PINTURA  A  PÓ.
POR SE TRATAR DE UMA ESTRUTURA
MODULAR,  TODOS  OS  MÓDULOS
FORMAM UM CONJUNTO, EVITANDO A
TRANSPOSIÇÃO  DO  MATERIAL
ARMAZENADO  E  POSSIBILITANDO
COM  MAIOR  FACILIDADE  E
FLEXIBILIDADE A INSERÇÃO DE MAIS
MÓDULOS  PARA  FUTURA
AMPLIAÇÃO,  SEJA  PARA  AUMENTO
DA LARGURA OU PROFUNDIDADE.

MET
RO

LINE
AR

400 100 644,67 257.868,00

V – DOCUMENTOS APLICÁVEIS E CLASSIFICAÇÃO

5.1 Durante o processo licitatório, na fase de entrega das propostas, ficam os licitantes obrigados a apresentarem os laudos
técnicos, atestados de conformidade, certificados e comprovantes exigidos na descrição dos itens;

5.2 O licitante deverá descrever em sua proposta a garantia mínima de 05 (cinco) anos para o mobiliário
constante dos lotes 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09 e 10.

5.3 O licitante deve emitir declaração indicando empresa sediada no estado do Rio Grande do Norte, que
será  responsável  pela prestação  de  assistência  técnica  e  manutenção dos  itens  deste  termo  de
referência. A declaração deve ser emitida em papel timbrado, assinada por representante devidamente
constituído e comprovado, com Firma Reconhecida e Registrada em Cartório.

5.4 O licitante  deverá providenciar declaração emitida pela empresa prestadora de serviços indicada,
assinada  por  seu  representante  devidamente  constituído  e  comprovado,  com  Firma  Reconhecida  e
Registrada em Cartório, que a mesma prestará a assistência técnica e manutenção, comprometendo-se a
executar os serviços necessários para o perfeito funcionamento do objeto deste termo de referência, sem
qualquer ônus para a Procuradoria da República no Rio Grande do Norte.
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5.5 O licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, acompanhado(s) de cópias de suas
respectivas notas fiscais, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, compatível(is)
em características e quantidades com o objeto da licitação.

5.6 Entende-se como compatível, fornecimento anterior de materiais com características semelhantes aos
respectivos lotes cotados, com quantidades não inferiores a 50% (cinquenta por cento), do total de cada
lote.

VI– LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA

6.1 Até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento.

6.2 Os itens deste Termo de Referência deverão ser entregues nos endereços relacionados abaixo, com as
seguintes quantidades previstas para aquisição:

• Na futura sede da PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN, endereço a ser definido,
no horário das 12 h às 18 h:

ITEM MATERIAIS QUANT

2

MESA DE TRABALHO, EM FORMATO DE “L”, ESTRUTURA 
METÁLICA,  TAMPO DE 25MM, LAMINADO 
MELAMÍNICO,  MEDINDO APROXIMADAMENTE 
(1400/1600)X(1400/1600)X(600/700)X(720/750)MM 
(L1XL2XP1XP2XH).

2

6
GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS (UMA NORMAL E 
UM GAVETÃO) MEDINDO 400X470X580 MM 2

7 ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS MEDINDO 600X600X740MM 2

18
BALCÃO DE RECEPÇÃO EM “L” EM CONFORMIDADE COM AS 
NORMAS DE ACESSIBILIDADE 1

19
MESA DE TRABALHO RETANGULAR MEDINDO 
1200X800X740MM E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE 
ACESSIBILIDADE

2

27
CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO (DIRETOR), COM 
APÓIA BRAÇOS 10

34
ESTANTE PARA LIVROS, FACE SIMPLES, COM 5 PRATELEIRAS 
REGULÁVEIS, LATERAL FECHADA, DIMENSÕES (A X L X P): 
2300 X 1000 X 320 MM

3

• Na futura sede da PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ASSU/RN, endereço a ser definido,
no horário das 12 h às 18 h:

ITEM MATERIAIS QUANT

2

MESA DE TRABALHO, EM FORMATO DE “L”, ESTRUTURA 
METÁLICA,  TAMPO DE 25MM, LAMINADO 
MELAMÍNICO,  MEDINDO APROXIMADAMENTE 
(1400/1600)X(1400/1600)X(600/700)X(720/750)MM 
(L1XL2XP1XP2XH).

2

6
GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS (UMA NORMAL E 
UM GAVETÃO) MEDINDO 400X470X580 MM 2
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7 ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS MEDINDO 600X600X740MM 2

8 ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO COM 02 PORTAS BAIXAS 1

18
BALCÃO DE RECEPÇÃO EM “L” EM CONFORMIDADE COM AS 
NORMAS DE ACESSIBILIDADE 1

19
MESA DE TRABALHO RETANGULAR MEDINDO 
1200X800X740MM E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE 
ACESSIBILIDADE

2

27
 CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO (DIRETOR), COM 
APÓIA BRAÇOS 2

34
ESTANTE PARA LIVROS, FACE SIMPLES, COM 5 PRATELEIRAS 
REGULÁVEIS, LATERAL FECHADA, DIMENSÕES (A X L X P): 
2300 X 1000 X 320 MM

3

• Na futura sede da PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, endereço a
ser definido, no horário das 12 h às 18 h:

ITEM MATERIAIS QUANT

2

MESA DE TRABALHO, EM FORMATO DE “L”, ESTRUTURA 
METÁLICA,  TAMPO DE 25MM, LAMINADO 
MELAMÍNICO,  MEDINDO APROXIMADAMENTE 
(1400/1600)X(1400/1600)X(600/700)X(720/750)MM 
(L1XL2XP1XP2XH).

2

6
GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS (UMA NORMAL E 
UM GAVETÃO) MEDINDO 400X470X580 MM 2

7 ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS MEDINDO 600X600X740MM 2

18
BALCÃO DE RECEPÇÃO EM “L” EM CONFORMIDADE COM AS 
NORMAS DE ACESSIBILIDADE 1

19
MESA DE TRABALHO RETANGULAR MEDINDO 
1200X800X740MM E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE 
ACESSIBILIDADE

2

27
 CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO (DIRETOR), COM 
APÓIA BRAÇOS 2

34
ESTANTE PARA LIVROS, FACE SIMPLES, COM 5 PRATELEIRAS 
REGULÁVEIS, LATERAL FECHADA, DIMENSÕES (A X L X P): 
2300 X 1000 X 320 MM

3

• Na futura sede da PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, com endereço a ser
definido, no horário das 12 h às 18 h:

ITEM MATERIAIS QUANT

1

MESA DE TRABALHO, EM FORMATO DE “L”, COM PENÍNSULA 
EM UMA DAS EXTREMIDADES, ESTRUTURA METÁLICA, 
TAMPO DE 25MM, LAMINADO MELAMÍNICO, MEDINDO 
APROXIMADAMENTE (1800/2200)X(1600/1800)X(600/700)X 
(800/900)X(720/750)MM (L1XL2XP1XP2XH).

20
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2

MESA DE TRABALHO, EM FORMATO DE “L”, ESTRUTURA 
METÁLICA,  TAMPO DE 25MM, LAMINADO 
MELAMÍNICO,  MEDINDO APROXIMADAMENTE 
(1400/1600)X(1400/1600)X(600/700)X(720/750)MM 
(L1XL2XP1XP2XH).

3

3
MESA AUXILIAR RETANGULAR, ESTRUTURA METÁLICA, 
TAMPO DE 25MM, LAMINADO MELAMÍNICO,  
MEDINDO APROXIMADAMENTE 1000X 800X 740 MM (LXPXH).

2

4
MESA DE TRABALHO RETANGULAR MEDINDO 
1600x800x740MM 2

6
GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS (UMA NORMAL E 
UM GAVETÃO) MEDINDO 400X470X580 MM 23

7 ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS MEDINDO 600X600X740MM 21

8 ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO COM 02 PORTAS BAIXAS 1

9 ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS MEDINDO 800x470x1630 MM 23

10 MESA REUNIÃO REDONDA MEDINDO 1200 X 740 MM 7

11 MESA DE REUNIÃO SEMI OVAL MEDINDO 2700 X 1200 X 740 MM 1

12
MESA PRESIDENTE COM TAMPO RETANGULAR + ARMARIO 
DE APOIO 2

13
ARMARIO BAIXO EXECUTIVO COM 02 PORTAS TIPO 
CREDENZA 4

14
GAVETEIRO VOLANTE EXECUTIVO COM QUATRO GAVETAS 
(450X500X640) MM 2

17 MESA DE CANTO (600X600X380) MM 4

18
BALCÃO DE RECEPÇÃO EM “L” EM CONFORMIDADE COM AS 
NORMAS DE ACESSIBILIDADE 1

19
MESA DE TRABALHO RETANGULAR MEDINDO 
1200X800X740MM E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE 
ACESSIBILIDADE

2

20 SOFANETE 2 LUGARES 4

21 SOFANETE 3 LUGARES 4

22 SOFÁ 1 LUGAR – LE CORBUSIER 2

23 SOFÁ 3 LUGARES – LE CORBUSIER 2

24
POLTRONA GIRATÓRIA, PRESIDENTE, COM APOIO DE 
CABEÇA, EM COURO, COM BRAÇOS 2

25 POLTRONA FIXA EM COURO – COM BRAÇOS 4

26 CADEIRA FIXA, INTERLOCUTOR, SEM APÓIA-BRAÇOS 8

27
 CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO (DIRETOR), COM 
APÓIA BRAÇOS 37

30 CADEIRA FIXA EMPILHAVEL COM ENCOSTO BAIXO 8

31 CADEIRA FIXA TAPEÇADA TIPO QUATRO PÉS EMPILHAVEL 20

32 POLTRONA PARA AUDITÓRIO 39

33 POLTRONA PARA AUDITÓRIO PADRÃO OBESO 1
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34
ESTANTE PARA LIVROS, FACE SIMPLES, COM 5 PRATELEIRAS 
REGULÁVEIS, LATERAL FECHADA, DIMENSÕES (A X L X P): 
2300 X 1000 X 320 MM

3

• Na futura sede da PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/RN, endereço a ser
definido, no horário das 12 h às 18 h:

1

MESA DE TRABALHO, EM FORMATO DE “L”, COM PENÍNSULA 
EM UMA DAS EXTREMIDADES, ESTRUTURA METÁLICA, 
TAMPO DE 25MM, LAMINADO MELAMÍNICO, MEDINDO 
APROXIMADAMENTE (1800/2200)X(1600/1800)X(600/700)X 
(800/900)X(720/750)MM (L1XL2XP1XP2XH).

1

2

MESA DE TRABALHO, EM FORMATO DE “L”, ESTRUTURA 
METÁLICA,  TAMPO DE 25MM, LAMINADO 
MELAMÍNICO,  MEDINDO APROXIMADAMENTE 
(1400/1600)X(1400/1600)X(600/700)X(720/750)MM 
(L1XL2XP1XP2XH).

9

3
MESA AUXILIAR RETANGULAR, ESTRUTURA METÁLICA, 
TAMPO DE 25MM, LAMINADO MELAMÍNICO,  
MEDINDO APROXIMADAMENTE 1000X 800X 740 MM (LXPXH).

4

4
MESA DE TRABALHO RETANGULAR MEDINDO 
1600x800x740MM 2

6
GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS (UMA NORMAL E 
UM GAVETÃO) MEDINDO 400X470X580 MM 10

7 ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS MEDINDO 600X600X740MM 10

9 ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS MEDINDO 800x470x1630 MM 10

10 MESA REUNIÃO REDONDA MEDINDO 1200 X 740 MM 2

11 MESA DE REUNIÃO SEMI OVAL MEDINDO 2700 X 1200 X 740 MM 1

12
MESA PRESIDENTE COM TAMPO RETANGULAR + ARMARIO 
DE APOIO 1

13
ARMARIO BAIXO EXECUTIVO COM 02 PORTAS TIPO 
CREDENZA 2

14
GAVETEIRO VOLANTE EXECUTIVO COM QUATRO GAVETAS 
(450X500X640) MM 1

17 MESA DE CANTO (600X600X380) MM 3

18
BALCÃO DE RECEPÇÃO EM “L” EM CONFORMIDADE COM AS 
NORMAS DE ACESSIBILIDADE 1

19
MESA DE TRABALHO RETANGULAR MEDINDO 
1200X800X740MM E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE 
ACESSIBILIDADE

2

21 SOFANETE 3 LUGARES 3

22 SOFÁ 1 LUGAR – LE CORBUSIER 1

23 SOFÁ 3 LUGARES – LE CORBUSIER 1

24
POLTRONA GIRATÓRIA, PRESIDENTE, COM APOIO DE 
CABEÇA, EM COURO, COM BRAÇOS 1
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25
POLTRONA FIXA EM COURO – COM BRAÇOS 2

26 CADEIRA FIXA, INTERLOCUTOR, SEM APÓIA-BRAÇOS 4

27
 CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO (DIRETOR), COM 
APÓIA BRAÇOS 25

30 CADEIRA FIXA EMPILHAVEL COM ENCOSTO BAIXO 8

34
ESTANTE PARA LIVROS, FACE SIMPLES, COM 5 PRATELEIRAS 
REGULÁVEIS, LATERAL FECHADA, DIMENSÕES (A X L X P): 
2300 X 1000 X 320 MM

3

• Na PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RN, situada na Avenida Deodoro da Fonseca, 743, Tirol – Natal/RN,
CEP 59020-600 no horário das 12 h às 18 h, conforme pedido mínimo.

VII – OBRIGAÇÕES

Caberá à CONTRATANTE:

7.1  Prestar  informações  e  esclarecimentos  pertinentes  e  necessários  que  venham a  ser  solicitados  pelo  representante  da
CONTRATADA;

7.2  Efetuar  os  pagamentos  à  CONTRATADA  nos  prazos  previstos  na  legislação  em  vigor,  após  o  cumprimento  das
formalidades legais;

7.3 Emitir o aceite do objeto contratado após verificação das especificações, rejeitando o que não estiver de acordo, por meio
de notificação à CONTRATADA.

Caberá à CONTRATADA:

7.4 Atender ao objeto da contratação em estrita conformidade com as especificações constantes deste Termo, e no que forem
aplicáveis, com as normas do fabricante e da ABNT ou a legislação vigente;

7.5 Substituir, as suas expensas, todo e qualquer material que estiver em desacordo com as especificações (e/ou aquele em que
for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento), após a notificação formal do CONTRATANTE;

7.6 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para sua contratação;

7.7 Efetuar a montagem do mobiliário – que exija a montagem –, no prazo de 10 (dez) dias a contar da entrega, nos locais
designados no item VI.

7.7.1.  Para  os  móveis  entregues  em Natal/RN, a  CONTRATANTE poderá  flexibilizar  o  início do prazo para  a
montagem mediante assinatura de termo de compromisso pela CONTRATADA ou empresa de assistência técnica
que ela indicar.

7.8 Arcar com todas as despesas diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus
adicional para o CONTRATANTE.

VIII – GARANTIA
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O objeto da presente contratação terá  a garantia  pelo período mínimo de  90  (noventa)  dias,  a contar  do
recebimento  definitivo  ou  aquela  discriminada  da  descrição  dos  materiais,  prevalecendo  a  garantia
oferecida pelo fabricante se o prazo for superior, dentro do qual a CONTRATADA substituirá todo o
material  que  venha  a  apresentar  defeitos  de  fabricação  e/ou  funcionamento,  sem  ônus  para  a
CONTRATANTE.

IX – RECEBIMENTO

9.1 Os materiais entregues pela CONTRATADA serão recebidos pelo CONTRATANTE, obedecido o prazo estipulado para
entrega, da seguinte forma:

9.1.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação dos móveis montados; e,

9.1.2 definitivamente, no prazo de até 10 (dez) dias, após a verificação da qualidade do mobiliário montado.

9.2 Caso os materiais sejam considerados defeituosos ou em desacordo com os requisitos aqui exigidos, a empresa terá o
prazo de 20 (vinte) dias para os substituir contados da data do recebimento da notificação.

X – PAGAMENTO

10.1 O pagamento  será  realizado em até  05  (cinco)  dias  úteis  a  contar  do atesto da  Nota  Fiscal,  salvo quando houver
pendência de liquidação de qualquer obrigação financeira que for imposta à CONTRATADA, em virtude de penalidade ou
inadimplência,  depois  de  entregues  os  materiais  adquiridos,  por  meio  de  depósito  em conta-corrente,  mediante  Ordem
Bancária.

10.2 A Nota Fiscal deverá ser apresentada devidamente preenchida e discriminada, em nome da Procuradoria da República no
Estado do Rio Grande do Norte, CNPJ nº 26.989.715/0025-80.

10.3 Os valores das multas que porventura vierem a ser aplicadas poderão ser deduzidas das importâncias
devidas à CONTRATADA.

XI – DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 A CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA uma unidade do produto para a realização de testes de qualidade
nos seguintes termos: (relatar todas as exigências descritas no Acórdão supramencionado).

11.2 Os produtos que servirem de amostra para testes poderão ser abertos, manuseados, desmontados, receber cortes, secções,
vincos ou sofrer movimentos nas peças. (se for o caso) 

XII – SANÇÕES

O descumprimento das condições estabelecidas neste Termo sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas em
lei, conforme o disposto abaixo;

Com fulcro no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, o órgão contratante poderá,
garantida  a  prévia  defesa,  aplicar  aos  licitantes  e/ou  adjudicatários  as  seguintes  penalidades,  sem  prejuízo  das
responsabilidades civil e criminal: 

a) advertência;

b)  multa,  recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias  corridos,  a  contar  da comunicação oficial,  nas seguintes
hipóteses:
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b.1) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado e por descumprimento das obrigações
pactuadas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida;

b.2) 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução parcial e 10% (dez
por cento) sobre o mesmo valor, no caso de inexecução total do objeto.

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Procuradoria da República no
Rio Grande do Norte por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com a  Administração  Pública,  enquanto  perdurarem  os
motivos determinantes  da  punição  ou até que seja promovida sua reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que
aplicou a penalidade;

e) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
do licitante que não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar  o  retardamento  da  execução  de  seu  objeto,  não  mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  na  execução  do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

O  valor  da  multa,  aplicada  após  o  regular  processo  administrativo,  poderá  ser  descontado  dos  pagamentos
eventualmente devidos pelo órgão contratante à adjudicatária, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou
cobrado judicialmente.

As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não à penalidade de
multa da alínea "b".

As penalidades previstas nesta cláusula obedecerão ao procedimento administrativo previsto na Lei nº 8.666/1993,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 9.784/1999.

Os recursos, quando da aplicação das penalidades previstas nas alíneas "a", "b" e  “c”  poderão ser interpostos no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato. 

No caso das penalidades previstas nas alíneas "d" e “e”, caberá pedido de reconsideração ao Exmo. Sr. Procurador-
Chefe da Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato.

XIII – LOGÍSTICA REVERSA

13.1 É de responsabilidade da CONTRATADA a disposição final responsável e ambientalmente adequada das embalagens e
dos equipamentos após o uso, em observância à Logística Reversa disposta no art. 33 da Lei nº 12.305/2010 – que institui a
Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

13.2 O CONTRATANTE reserva-se o direito de assumir a responsabilidade a que se refere o item anterior, podendo dar outra
destinação às embalagens e equipamentos após o uso, caso julgue mais conveniente para a Administração. 

13.3 Os materiais utilizados na embalagem do produto ofertado deverão ter sua reciclabilidade efetiva no Brasil.

Natal, 10 de julho de 2015.

CHIARLAN EMERCIRIANO SILVA ARAÚJO
Chefe do Setor de Logística
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ANEXO II

PREGÃO Nº 11/2015

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

À PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ____/2015.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: __/__/2015.
HORÁRIO: __:__ HORAS.

Proposta  que  faz  a  empresa  __________________________________,  inscrita  no
CNPJ/CGC (MF) nº______________________________ e inscrição estadual nº______________________,
estabelecida  no(a)  ___________________________________________,  para  atendimento  do  objeto
destinado à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, em conformidade com o
Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº. __/2015.

Para tanto, oferecemos a essa Instituição os preços para os itens a seguir
indicados, observadas as especificações e exigências de que tratam o  Anexo I – TERMO DE
REFERÊNCIA.

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL MARCA UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO
PREÇO
TOTAL

R$ R$

VALOR TOTAL GERAL R$

VALOR TOTAL GERAL POR EXTENSO:....................................................................................................................

A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data da
abertura da proposta, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei nº
8.666/93.

Informamos, por oportuno, que no preço estão incluídos todos os custos diretos e
indiretos  para  o  perfeito  fornecimento  do  material,  inclusive  os  encargos  da  legislação
social trabalhista, previdenciária, englobando tudo o que for necessário para a execução
total  e  completa  do  objeto  licitado,  conforme  especificações  constantes  no  Termo  de
Referência.

Os dados da nossa empresa são:

a) Razão Social: ____________________________________________________________
b) CGC (MF) nº: ___________________________Insc. Estadual nº.:_______________
c) Endereço: ________________________________________________________________
d) Fone/Fax: __________________________E-mail: ______________________________
e) Cidade: ___________________ Estado: _______CEP:___________________________
f) Banco ___________ Agência nº:__________Conta nº:__________________________

Declaramos, para todos os fins, que a entrega do objeto se dará de acordo com especificações
definidas nesta proposta e respeitando o estabelecido em Edital e seus Anexos.
(OBS.: Acrescentar demais exigências para efeito de proposta, atendendo as solicitações em
Edital).

_________/____, ____ de ______________ de _______.

_________________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)
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ANEXO  III

PREGÃO Nº 11/2015

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE – RESOLUÇÃO CNMP Nº 37/2009

IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESA:
Nº CONTRATO:                             CNPJ:
NOME DECLARANTE:
CPF:
CARGO:

DECLARO, nos termos do art. 3º da Resolução nº 37, de 28.4.2009 do Conselho Nacional do Ministério
Público – CNMP , para fins de contratação de prestação de serviços junto à Procuradoria da República no
Rio Grande do Norte, que:

(   ) os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores não são cônjuges, companheiros(as) ou
parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de Membro ou Servidor
ocupante de cargo de direção, chefia e assessoramento do Ministério Público da União e dos Estados
(Ministério  Público  Federal,  Ministério  Público  Militar,  Ministério  Público  do  Trabalho,  Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios).

(   ) os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores são cônjuges, companheiros(as) ou
parentes,  até  o  terceiro  grau,  inclusive,  de  Membro  ou  Servidor  ocupante  do  cargo  de  direção  do
Ministério Público da União e dos Estados, abaixo identificado(s):

Nome do membro ou servidor: ____________________________________________
Cargo: _______________________________________________________________
Órgão de Lotação:______________________________________________________
Grau de Parentesco:_____________________________________________________

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

Natal, ____ de_____ de 2015.

__________________________
LOCAL E DATA DA ASSINATURA
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ANEXO IV

PREGÃO Nº 11/2015

(MODELO)

ANEXO V – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS XX/15

PROCESSO Nº _________________________

Aos __ dias do mês de ______de 2015, na  PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE,  Sala da CPL, localizada na Av. Deodoro da Fonseca, nº 743, Tirol,
Natal/RN,  o  Gerente  do  Registro  de  Preços/PR/RN,  nos  termos  das  Leis  nos.  8.666/93,
10.520/2002, e dos Decretos nos 3.555/2000, 3.784/2001 e 7.892/2013, das demais normas legais
aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão de Registro de Preços nº
__/2015,  e  resultado  do  julgamento  da  Licitação,  publicado  no  Diário  Oficial  da  União
em_____________ e homologada pela Autoridade Competente, RESOLVE registrar os preços para
contratação de empresa especializada no FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO para as unidades do
Ministério  Público  Federal  situadas  no  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte,  conforme  disposições,
especificações técnicas e quantitativo constante no Anexo I – Termo de Referência,  nos exatos
termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as
especificações do material registrado.

1. DO OBJETO

1.1.  A presente Ata tem por objeto o FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO para as unidades do
Ministério  Público  Federal  situadas  no  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte,  conforme  disposições,
especificações técnicas e quantitativo constante no Anexo I – Termo de Referência.

2. DO FORNECEDOR, DAS QUANTIDADES E DOS PREÇOS REGISTRADOS 

2.1.  O fornecedor, as quantidades e os preços registrados nesta Ata encontram-se indicados na
tabela abaixo:

FORNECEDOR (S) REGISTRADO (S):
CNPJ:
ENDEREÇO:
FONE/FAX:
E-MAIL:

ITEM ESPECIFICAÇÃO U.M MARCA MODELO QTE. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1

MESA DE TRABALHO, EM FORMATO DE “L”, COM
PENÍNSULA  EM  UMA  DAS  EXTREMIDADES,
ESTRUTURA  METÁLICA,  TAMPO  DE  25MM,
LAMINADO  MELAMÍNICO,  MEDINDO
APROXIMADAMENTE
(1800/2200)X(1600/1800)X(600/700)X
(800/900)X(720/750)MM (L1XL2XP1XP2XH).

UN

2

MESA  DE  TRABALHO,  EM  FORMATO  DE  “L”,
E ST RUT U RA  ME T Á L ICA ,  TAMPO  DE
25MM,  LA MIN A D O  ME LA MÍ N I CO ,  MEDINDO
APROXIMADAMENTE
(1400/1600)X(1400/1600)X(600/700)X(720/750)MM
(L1XL2XP1XP2XH).

UN
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ITEM ESPECIFICAÇÃO U.M MARCA MODELO QTE. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3

MESA  AUXILIAR  RETANGULAR,  ESTRUTURA
METÁLICA,  T AMPO  D E  25MM,  LA MIN A D O
ME LA MÍ N ICO ,  MEDINDO APROXIMADAMENTE
1000X 800X 740 MM (LXPXH).

UN

4 MESA  DE  TRABALHO  RETANGULAR  MEDINDO
1600x800x740MM UN

5 MESA DE TRABALHO RETANGULAR MEDINDO
1000X600X740MM UN

6
GAVETEIRO  VOLANTE  COM  02  GAVETAS  (UMA
NORMAL E UM GAVETÃO) MEDINDO 400X470X580
MM

UN

7 ARMÁRIO  BAIXO  02  PORTAS  MEDINDO
600X600X740MM UN

8 ARMÁRIO  ALTO  SEMI  ABERTO  COM  02  PORTAS
BAIXAS UN

9 ARMÁRIO  ALTO  02  PORTAS  MEDINDO
800x470x1630 MM UN

10 MESA  REUNIÃO  REDONDA  MEDINDO  1200  X  740
MM UN

11 MESA DE REUNIÃO SEMI OVAL MEDINDO 2700 X
1200 X 740 MM UN

12 MESA PRESIDENTE COM TAMPO RETANGULAR +
ARMARIO DE APOIO UN

13 ARMARIO  BAIXO  EXECUTIVO  COM  02  PORTAS
TIPO CREDENZA UN

14 GAVETEIRO VOLANTE EXECUTIVO COM QUATRO
GAVETAS (450X500X640) MM UN

15 ARMÁRIO BAIXO EXECUTIVO COM 02 PORTAS UN

16 ARMÁRIO BAIXO EXECUTIVO SEM PORTAS UN

17 MESA DE CANTO (600X600X380) MM UN

18
BALCÃO  DE  RECEPÇÃO  EM  “L”  EM
CONFORMIDADE  COM  AS  NORMAS  DE
ACESSIBILIDADE

UN

19
MESA DE TRABALHO RETANGULAR MEDINDO 
1200X800X740MM E  EM CONFORMIDADE COM AS
NORMAS DE ACESSIBILIDADE

UN

20 SOFANETE 2 LUGARES UN

21 SOFANETE 3 LUGARES UN

22 SOFÁ 1 LUGAR – LE CORBUSIER UN

23 SOFÁ 3 LUGARES – LE CORBUSIER UN

24 POLTRONA GIRATÓRIA, PRESIDENTE, COM APOIO
DE CABEÇA, EM COURO, COM BRAÇOS UN

25 POLTRONA FIXA EM COURO – COM BRAÇOS UN

26 CADEIRA  FIXA,  INTERLOCUTOR,  SEM  APÓIA-
BRAÇOS UN

27  CADEIRA  GIRATÓRIA,  ESPALDAR  MÉDIO
(DIRETOR), COM APÓIA BRAÇOS UN

28 CADEIRA  GIRATÓRIA,  DIGITADOR,  COM  APÓIA
BRAÇOS UN
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ITEM ESPECIFICAÇÃO U.M MARCA MODELO QTE. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

29 CADEIRA  GIRATÓRIA,  DIGITADOR,  SEM APÓIA-
BRAÇOS UN

30 CADEIRA  FIXA  EMPILHAVEL  COM  ENCOSTO
BAIXO UN

31 CADEIRA  FIXA  TAPEÇADA  TIPO  QUATRO  PÉS
EMPILHAVEL UN

32 POLTRONA PARA AUDITÓRIO UN

33 POLTRONA PARA AUDITÓRIO PADRÃO OBESO UN

34
ESTANTE  PARA  LIVROS,  FACE  SIMPLES,  COM  5
PRATELEIRAS REGULÁVEIS,  LATERAL FECHADA,
DIMENSÕES (A X L X P): 2300 X 1000 X 320 MM

UN

35
ESTANTE  PARA  LIVROS,  FACE  DUPLA,  COM  10
PRATELEIRAS REGULÁVEIS,  LATERAL FECHADA,
DIMENSÕES (A X L X P): 2300 X 1000 X 580 MM

UN

36

FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO  POR  METRO
LINEAR  DE  COMPONENTE  DE  ARQUIVAMENTO
PARA  CAIXAS  BOX,  PASTAS  “AZ”,  PASTA
PENDULAR, PASTA SUSPENSA, PLANTAS, LIVROS
E/OU  MATERIAIS  DIVERSOS  EM  SISTEMA  DE
ARQUIVAMENTO  MECÂNICO  CONFECCIONADOS
EM  CHAPA  DE  AÇO  SAE  1010#18.  OS
COMPONENTES  SÃO  CONFECCIONADOS  EM
CHAPA  DE  AÇO  REFORÇADA  DIMENSIONADA
PARA  SUPORTAR  A  CARGA  NECESSÁRIA,  ALÉM
DE  SER  SUBMETIDA  A  UM  TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO  E  RECEBER  UM
ACABAMENTO  COM  PINTURA  A  PÓ.  POR  SE
TRATAR DE UMA ESTRUTURA MODULAR, TODOS
OS  MÓDULOS  FORMAM  UM  CONJUNTO,
EVITANDO  A  TRANSPOSIÇÃO  DO  MATERIAL
ARMAZENADO  E  POSSIBILITANDO  COM  MAIOR
FACILIDADE  E  FLEXIBILIDADE  A  INSERÇÃO  DE
MAIS MÓDULOS PARA FUTURA AMPLIAÇÃO, SEJA
PARA  AUMENTO  DA  LARGURA  OU
PROFUNDIDADE.

MET
RO

LINE
AR

CADASTRO DE RESERVA
(ART. 10 C/C art. 11, § 3º, do Decreto nº 7.892/2013)

1ª CLASSIFICADA

FORNECEDOR REGISTRADO:
CNPJ:
ENDEREÇO:
FONE/FAX:
E-MAIL:

2ª CLASSIFICADA

FORNECEDOR REGISTRADO:
CNPJ:
ENDEREÇO:
FONE/FAX:
E-MAIL:
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2.2. A  partir  da  vigência  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  o  licitante  se  obriga  a  cumprir
integralmente  todas  as  condições  estabelecidas  sujeitando-se,  inclusive,  às  penalidades  pelo
descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

2.2.1.  Em nenhuma  hipótese  haverá  acréscimos  nos  quantitativos  fixados  pela  ata  de
registro de preços;

2.2.2. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados,
observando-se o limite de 25% para acréscimos e supressões.

3. DA ATA, DO CONTRATO E DA REVISÃO DOS PREÇOS

3.1.  Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados,  serão convocados para
assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo 5 (cinco) dias úteis, podendo o prazo ser
prorrogado  uma vez,  por  igual  período,  quando  solicitado  pelo  fornecedor  e  desde  que  ocorra
motivo justificado aceito pela administração.

3.1.1. A não assinatura da Ata de Registro de preços, dentro do prazo estabelecido
sujeitará a Licitante às sanções legais cabíveis.

3.2. Esta  ata  de  registro  de  preços  implicará  compromisso  de  execução  nas  condições
estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

3.3. A contratação com a firma vencedora far-se-á por meio de Nota de Empenho, de acordo com
o constante no edital e demais anexos, na proposta apresentada e na legislação pertinente;

3.4. O prazo de vigência do (s) Contrato (s) será (ão) o (s) previstos no Termo de Referência,
podendo ser ser celebrado até a data limite  da vigência desta Ata de Registro de Preços;

3.5. A licitante que, após convocação, se recusar a receber a Nota de Empenho no prazo de até 5
(cinco) dias úteis estará sujeito às penalidades previstas no Edital e na Lei de Licitações.

3.5.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado por uma única vez;

3.5.2. A  critério  da  Administração  desta  Procuradoria,  os  documentos  poderão  ser
encaminhados via fac-símile, SEDEX ou e-mail;

3.6. Sob nenhum pretexto ou nenhuma forma, a menos que haja concordância do CONTRATANTE,
poderá a CONTRATADA transferir qualquer responsabilidade sua para outrem;

3.7. É facultado  à Administração,  quando a vencedora do certame não acudir  à  convocação,
convidar  as  demais  licitantes,  conforme lista  disposta  no  subitem 2.1,  respeitada  a  ordem de
classificação  final,  para,  em  igual  prazo,  comprovar  os  requisitos  de  habilitação  e,  feita  a
negociação, assinar a Ata de Registro de Preços;

3.8.  Respeitado, no que couber, o amplo direito de defesa, o contrato poderá ser rescindido de
conformidade com o disposto nos art. 77 a 79 da Lei nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores,
nas seguintes formas:

3.8.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93;

3.8.2. Amigável,  por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a Administração;
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3.8.3. Judicial, nos termos da legislação.

3.9. Na  hipótese  de  rescisão  administrativa,  são  assegurados  à  Administração  os  direitos
previstos no art. 80 do aludido diploma legal. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser
precedida de autorização escrita e fundamentada do Administrador de Administração;

3.10. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo à
PRRN promover as negociações junto aos fornecedores.

3.11.  Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente,  o órgão gerenciador  convocará os fornecedores para negociarem a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.

3.11.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

3.11.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.

3.12. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

3.12.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento,  e sem aplicação  da penalidade  se confirmada a veracidade  dos
motivos e comprovantes apresentados; e

3.12.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

3.13. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

3.14.  A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor
registrado em igualdade de condições.

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE 

4.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1.1 São  obrigações  de  exclusiva  conta  e  responsabilidade  da  CONTRATADA,  afora  outras
contidas  em Lei,  as  constantes  do  Termo de  Referência  e  demais  disposições  regulamentares
pertinentes à entrega dos bens, as abaixo citadas:

4.1.1.1. entregar os bens no prazo estipulado no Termo de Referência, cujo marco inicial se
dará no momento do recebimento da Nota de Empenho e/ou nota de fornecimento;

4.1.1.2. abster-se  de  contratar  para  atuarem  no  Contrato  decorrente  desta  licitação
empregados que sejam cônjuges, companheiros (as) ou parentes, em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de Membro ou Servidor ocupante de cargo
de  direção,  chefia  e  assessoramento  do  Ministério  Público  da  União  (Ministério  Público
Federal,  Ministério  Público  Militar,  Ministério  Público  do  Trabalho,  Ministério  Público  do
Distrito  Federal  e  Territórios.  (art.  3º  da  Resolução  nº  37,  de  28.4.2009  do  Conselho
Nacional do Ministério Público – CNMP);

4.1.1.3. arcar  com  o  ônus  decorrente  de  eventual  equívoco  no  dimensionamento  dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando
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ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de
1993;

4.1.1.4. manter durante a vigência da Ata e do contrato todas as condições de habilitação.

4.1.2 Além das obrigações acima citadas, a CONTRATADA obriga-se a realizar o objeto
utilizando  profissionais  regularmente  contratados  e  especializados,  atendendo  as
exigências  de  experiência  e  formação  convencionadas,  cabendo-lhe  total  e  exclusiva
responsabilidade  pela  condução  e  coordenação  das  atividades,  além  de  atender
integralmente a toda a legislação que rege os negócios jurídicos contratados e que lhe
atribua responsabilidades, com ênfase na previdenciária, trabalhista, tributária e cível.
Obriga-se, também, a reembolsar o CONTRATANTE de todas as despesas que este tiver
decorrentes de:

I – reconhecimento judicial da subsidiariedade trabalhista do  CONTRATANTE no
cumprimento das obrigações trabalhistas da CONTRATADA;

II  –  reconhecimento  judicial  de  solidariedade  do  CONTRATANTE no  cumprimento  das
obrigações previdenciárias da CONTRATADA;

III – indenização, inclusive a terceiros, em consequência de eventuais danos materiais ou
institucionais causados pela  CONTRATADA ou seus prepostos, empregados ou não, quando da
execução do Contrato.

4.1.3 A  Contratada  obriga-se  a  cumprir,  ainda,  todas  as  demais  disposições  contidas  no
instrumento convocatório e no Termo de Referência.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE      

5.1. São  obrigações  de  exclusiva  conta  e  responsabilidade  do  CONTRATANTE,  afora  outras
contidas em Lei, as abaixo citadas, as constantes do Termo de Referência, da Minuta do Contrato, e
demais disposições regulamentares pertinentes aos serviços a serem prestados:

a) receber e atestar a nota fiscal relativa aos serviços prestados; 

b) efetuar o pagamento no prazo e forma estabelecidos no item 7 desta Ata;

c)  realização  periódica  de  pesquisa  de  mercado  para  comprovação  da  vantajosidade  da
contratação e dos preços registrados. 

6. DO ACOMPANHAMENTO/FISCALIZAÇÃO

6.1. A  execução  das  atividades  contratuais  será  acompanhada  pelo  Fiscal  de  Contratos  do
CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim, a ser oportunamente indicado pela área
gestora e obedecerá ao constante no Termo de Referência.

7. DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO 

7.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços efetivamente prestados,  a
importância mensal contratada, em até 10 (dez) dias úteis após o ateste do Fiscal de Contratos, por
meio de depósito na conta-corrente da CONTRATADA,  através de ordem bancária,  mediante
apresentação de fatura ou nota fiscal dos serviços acompanhada da documentação pertinente.

7.1.1. Deverá ser emitida uma nota fiscal para cada localidade de prestação dos serviços.
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7.2. Os pagamentos,  mediante  a emissão de qualquer  modalidade  de ordem bancária,  serão
realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das
exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias;

7.3. Não  será  efetuado  qualquer  pagamento  à CONTRATADA enquanto  houver  pendência  de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, inclusive a
apresentação do Demonstrativo dos serviços executados;

7.4. Para fins de recebimento dos créditos a CONTRATADA deverá manter as condições
de habilitação;

7.5. Sobre o valor faturado será retido na fonte o correspondente ao Imposto Sobre a Renda, às
Contribuições Sociais sobre o Lucro Líquido, à Contribuição para a Seguridade Social - COFINS e à
Contribuição  para  o  PIS-PASEP,  conforme  art.  64  da  Lei  nº  9.430,  de  27/12/96  e  Instrução
Normativa SRF/STN/SFC nº 480, de 15/12/04, Lei nº 9.718, de 27/11/98, e, quando for o caso, ao
ISS, conforme Lei Complementar nº 116/03 e Lei do Município onde serão prestados os serviços;

7.6. As empresas  optantes  pelo  SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamentos  de Impostos  e
Contribuições) não sofrerão a retenção na fonte dos valores acima citados (exceto o ISS), conforme
disposto no inciso XI do art. 3º da Instrução Normativa nº 480, de 15/12/04, com redação dada
pela IN RFB nº 765, de 02/08/07, devendo apresentar, para fins de comprovação da condição de
optante, cópia do Termo de Opção e a declaração de que trata o art. 4º da IN/SRH nº 480,
de 15/12/04,  com as alterações promovidas pela IN/RFB nº 791, de 10/12/07, em duas vias,
assinadas pelo representante legal;

7.7. A Seção de Execução  Orçamentária  e  Financeira  também poderá verificar  a  situação  do
fornecedor por meio de on line no SICAF, cujo resultado será impresso e juntado aos autos;

7.8. Nos casos  de  eventuais  atrasos  de  pagamento,  o  valor  devido  deverá  ser  acrescido  de
encargos moratórios, apurados desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento,
tendo como base a Taxa Referencial – TR, ou outro índice que venha a substituí-la, calculados pro
rata tempore, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
N/30
EM = [(1+ TR/100)] x VP, onde:
EM = Encargos moratórios; 
TR = Taxa Referencial;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

7.9. Se o inadimplemento da obrigação for provocado pela CONTRATADA, por não cumprir as
suas obrigações, o CONTRATANTE ficará desobrigado de promover tal atualização monetária.

8.   DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

8.1 A Ata  de Registro  de Preços  NÃO poderá sofrer  alterações  quantitativas de  quaisquer
espécies, inclusive as previstas no Art. 65 da Lei 8.666/93.
8.2.   As alterações  relativas  aos  preços  obedecerão,  no que couber,  aos  dispositivos
citados no item 3 desta Ata de registro de preços.

9.   DA EXCLUSÃO DO PRIMEIRO COLOCADO 

9.1. O Contratado terá seu registro cancelado:

9.1.1. Por iniciativa da Contratante, quando: 
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a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente
ARP; 

b)  recusar-se  a  retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo
estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Contratante; 

c) der causa à rescisão administrativa; 

d)  em qualquer  das  hipóteses de inexecução total  ou parcial  relativo  ao presente
Registro de Preços; 

e) não mantiver as condições de habilitação; 

f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; 

g) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93,
ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, e; 

h) existentes razões de interesse público, devidamente justificadas. 

9.1.2. Por iniciativa do próprio fornecedor,  desde que apresente  solicitação por
escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste
Registro de  Preços, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito
ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente  venha a
comprometer a perfeita execução contratual. 

9.2. Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93,
ficam assegurados os direitos da Contratante contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.

9.3. O  cancelamento  de  registro,  assegurados  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  deverá  ser
formalizado  mediante  competente  processo  administrativo  com  despacho  fundamentado  da
Administração do ÓRGÃO GERENCIADOR. 

9.4. O fornecedor  terá também o seu registro cancelado se incorrer em alguma das infrações
elencadas no subitem 9.1.1, alíneas “a” a “g”, perante os órgãos participantes ou que aderirem a
ARP. 

9.5. O cancelamento do Registro do fornecedor ou de item constante da Ata será formalizado por
despacho do Ordenador de Despesa, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

9.6. Os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar seus serviços em valor igual
ao do licitante mais bem classificado, integrarão o cadastro de reserva:

9.6.1. O  cadastro  de  reserva  será  utilizado  no  caso  de  exclusão  do  primeiro
colocado da ata, nas hipóteses previstas no item 9.1.1.

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta dos recursos orçamentários a
serem consignados a esta Procuradoria da República.

11. DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA

11.1 O  prazo  de  validade  da  Ata  de  Registro  de  Preços  será  de  12  (doze)  meses,
IMPRORROGÁVEIS.
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12. DAS PENALIDADES 

12.1 Pelas infrações decorrentes da contratação assumida com o Procuradoria da República no Rio
Grande  do  Norte,  a  empresa  contratada  estará  sujeita,  garantida  a  defesa  prévia,  às  sanções
previstas  neste instrumento,  na  Lei  nº  8.666/93,  na  Lei  10.520/02  e  nas  demais  normas
pertinentes.

12.2. A  recusa  injustificada  de  fornecedor  classificado  em  assinar  a  ata,  dentro  do  prazo
estabelecido neste artigo, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

12.3. Em  virtude  da  inexecução  parcial  ou  total  das  condições  pactuadas,  erro  ou  mora  na
execução, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, sem prejuízo de
outras  previstas  na  legislação  pertinente  e  da  responsabilidade  civil  e  criminal  que  seus  atos
ensejarem: 

CONDUTA SANÇÃO 

Falhas  ou  irregularidades  que  não
acarretem prejuízos à CONTRATANTE 

Advertência formal 

Por dia  de atraso quanto ao prazo de
início  da  prestação  dos  serviços  e/ou
entrega de material

Multa de 0,5%, calculada sobre o valor total estimado
do contrato, até o limite de 10% deste valor 

12.4. Na ocorrência de falhas ou irregularidades diferentes daquelas indicadas no subitem
anterior, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA quaisquer das sanções listadas
abaixo, consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida e sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem: 

a) multa diária de 0,5%, calculada sobre o valor estimado do serviço, até o limite de
10% deste valor (por ocorrência); 
b) multa de 1% a 10% do valor estimado do serviço.

12.5. Ocorrendo quaisquer das hipóteses indicadas no subitem  12.3,  assim como nos
casos previstos no subitem 12.4, considerando-se a natureza e a gravidade da infração
cometida, poderão ser aplicadas à CONTRATADA, ainda, as seguintes sanções: 

a) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com esta Procuradoria da República, pelo período de até dois anos; ou 

b)  suspensão temporária do direito  de participar  de licitação e contratar  com a
União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, nos termos do
art. 7º, caput, da Lei nº 10.520/2002 e do Decreto nº 3.555/2000, Anexo I, art. 14.

12.6. As sanções previstas no subitem anterior poderão ser aplicadas cumulativamente
com as multas indicadas no subitem 12.3 e no subitem 12.4. 
12.7. As  multas  previstas  neste  item,  caso  sejam  aplicadas,  serão  descontadas  por
ocasião de pagamentos futuros ou serão pagas por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU), no prazo que o despacho de sua aplicação determinar. 

12.8. As sanções fixadas neste item serão aplicadas nos autos do processo de gestão do
contrato, no qual será assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa. 

12.9. Comprovado  impedimento  ou  reconhecido  caso  fortuito  ou  de  força  maior,
devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das
penalidades fixadas neste item. 
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10. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

10.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua
vigência,  poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal,
estadual, municipal ou distrital que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador.

10.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer
uso  da  ata  de  registro  de  preços,  deverão  consultar  o  ÓRGÃO  GERENCIADOR  da  ata  para
manifestação sobre a possibilidade de adesão.

10.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não
prejudique  as  obrigações  presentes  e  futuras  decorrentes  da  ata,  assumidas  com  o  órgão
gerenciador e órgãos participantes.

10.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por
órgão ou entidade,  a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

10.5. O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata
de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

10.6. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou
contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no
edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.

10.7.  Após  a  autorização  do  órgão  gerenciador,  o  órgão  não  participante  deverá  efetivar  a
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

10.8.  Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento
de  cláusulas  contratuais,  em  relação  às  suas  próprias  contratações,  informando  as
ocorrências ao órgão gerenciador.

10.9. Para  adesão,  o  Órgão  interessado  deverá  encaminhar  Ofício  ao  Gerente  de
Registro  de  Preços,  por  fac-símile  ou  e-mail  (cpl@prrn.mpf.gov.br),  informando  a
intenção de aderir à Ata, os itens e os quantitativos pretendidos.

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera para esta
Procuradoria a obrigação de solicitar os serviços que dele poderão advir, independentemente da
estimativa indicada no respectivo Edital de Licitação; 

11.2 A empresa  signatária  desta  Ata,  cujo  preço  é  registrado,  declara  estar  ciente  das  suas
obrigações para com a Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do
Edital da respectiva Licitação e seus anexos, e da sua Proposta, que, independente de transcrição,
passam a fazer parte integrante da presente Ata e a reger as relações entre as partes, para todos
os fins; 

11.3  As demais condições da contratação estão consignadas no Instrumento Convocatório e seus
anexos.
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SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Rua Deodoro da Fonseca, 743 –  Centro – Natal/RN 
 CEP: 59.020-040. Fone: (84) 3232-3959 – Fax: (84) 3232-3951

12.  DO FORO 

12.1. Fica eleito o foro da PRRN, Seção da Justiça Federal no RN, para dirimir quaisquer questões
decorrentes da utilização da presente ata.
12.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis 8.666/93, 20.520/2002, e dos
Decretos nºs 3.555/2000, 3.784/2001, e 7.892/13 e demais normas aplicáveis.
12.3. E por estarem ajustados, é lavrada a presente Ata, extraída em 03 (três) vias de igual teor
e forma, que depois de lida e achada conforme vai assinada pelas partes.

Natal, __ de ________ de 2015.

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Nome do Gerente de Registro de Preços

NOME DA EMPRESA
Nome do Responsável – Função/ Cargo na Empresa
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SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Rua Deodoro da Fonseca, 743 –  Centro – Natal/RN 
 CEP: 59.020-040. Fone: (84) 3232-3959 – Fax: (84) 3232-3951

ANEXO  V

PREGÃO Nº 11/2015

(MODELO)

PROPOSTA PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA

Proposta  que  faz  a  empresa  __________________________________,  inscrita  no
CNPJ/CGC (MF) nº______________________________ e inscrição estadual nº______________________,
estabelecida  no(a)  ___________________________________________,  para  atendimento  do  objeto
destinado à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, em conformidade com o
Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº. __/2015, aceita cotar os bens objeto do certame com preços
iguais aos dos licitantes vencedores, nas mesmas unidades e quantitativos, conforme tabela
abaixo.

Para tanto, oferecemos a essa Instituição os preços para os itens a seguir
indicados, observadas as especificações e exigências de que tratam o Anexo I – TERMO DE
REFERÊNCIA.

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

OBS.: Os interessados deverão preencher os campos relativos ao valor apenas com relação aos itens que têm interesse em
reduzir.

Informamos, por oportuno, que no preço estão incluídos todos os custos diretos e
indiretos para o perfeito fornecimento dos materiais, inclusive os encargos da legislação
social trabalhista, previdenciária, englobando tudo o que for necessário para a execução
total  e  completa  do  objeto  licitado,  conforme  especificações  constantes  no  Termo  de
Referência.
Os dados da nossa empresa são:

a) Razão Social: ____________________________________________________________
b) CGC (MF) nº: ___________________________Insc. Estadual nº.:_______________
c) Endereço: ________________________________________________________________
d) Fone/Fax: __________________________E-mail: ______________________________
e) Cidade: ___________________ Estado: _______CEP:___________________________
f) Banco ___________ Agência nº:__________Conta nº:__________________________

Declaramos, para todos os fins, que o fornecimento dos materiais se dará de acordo com
especificações definidas nesta proposta e respeitando o estabelecido em Edital e seus Anexos.

_________/____, ____ de __________ de _______.

_________________________________________
Assinatura e carimbo

(REPRESENTANTE LEGAL)
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